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1 Ubergreifende Festlegungen

101. Diese Zentralrichtlinie beschreibt die SchieBausbildung mit Hand-
waffen aller Organisationsbereiche. Sie gilt ebenso fir zivile Wachen, Reser-
vistendienst Leistende und Géste im Bereich der Bundeswehr.

Handwaffen sind

+ das Gewehr,

+ die Maschinenpistole,

+ die Pistole,

+ das Maschinengewehr und
+ die Granatpistole.

AuBer den oben genannten Handwaffen sind bei GefechtsschieBen, wo immer
maoglich, die Panzerabwehrhandwaffen und Kampfmittel zusatzlich einzu-
setzen.

102. Soldatinnen und Soldaten missen-mit ihrer Waffe in jeder Lage treff-
sicher schieBen kdénnen.

Dazu missen sie:

+ an der Waffe ausgebildet sein,
« SchieBerfahrung haben und
+ in Ubung gehalten werden.

Die nach der Organisationsgrundlage zugewiesene Waffe sollte wéahrend der
Zugehorigkeit von Soldatinnen und Soldaten zu einer Einheit nicht wechseln
(Ausnahme: Instandsetzung).

103. In den Ausbildungsgrundlagen der Organisationsbereiche sind die zu
schieBenden SchieBubungen befohlen.

104. Mindestens eine SchulschieBlbung ist mit der persénlichen Waffe und
mit aufgesetzter ABC-Schutzmaske zu schieBen. Die Ausbildungsleiterin bzw.
der Ausbildungsleiter wahlt die Ubung aus.

105. Das Ausbildungspersonal nutzt jede Mdéglichkeit, den Willen zu einem
guten SchieBergebnis zu férdern.

106. Fur die SchieBubungen mit

+ Gewehr G3,
+ Gewehr G36,
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+ Maschinenpistole und
+ Pistole

auf Klappfallscheiben des SchieBstandes Typ A gibt es aufgrund baulicher Aus-
stattungsunterschiede (18 Klappscheiben im Zielgelande nach Umbau/Neubau)
entsprechend angepasste Ausfilhrungsbestimmungen in den Kapiteln 7 bis 11
sowie Hinweise in der Anlage 17.8.

Bei allen Ubungen, die mit der Automatischen Trefferanzeige (AuTa) geschossen
werden, kbnnen 6 Schitzen bzw. Schitzinnen nebeneinander schieBen.

107. Diese Zentralrichtlinie beschreibt bzw. zeigt die Tatigkeiten von Rechts-
schitzen bzw. Rechtsschiitzinnen. Linksschiitzen bzw. Linksschiitzinnen verfah-
ren sinngemaB. Bei den Abbildungen, die Anschldge im Gelande zeigen, wurde
aus Grinden der Deutlichkeit auf die Tarnung verzichtet. Alle Abbildungen
zeigen die Handhaltung unmittelbar vor der Schussabgabe, d. h. der Finger
liegt am Abzug.

108. Auf StandortschieBanlagen/SammelstandortschieBanlagen dirfen fir
die SchulschieBlbungen nur die SchieBstandtypen genutzt werden, die in der
jeweiligen Ubungsbeschreibung angegeben sind.

Eignet sich die StandortschieBanlage/SammelstandortschieBanlage fur eine
Ubung nicht, ist diese im Nachbarstandort oder beim nachsten Aufenthalt auf
einem Truppenibungsplatz zu schieBen.

109.  SchulschieBlbungen zum Erwerb der Schiitzenschnur der Bundes-
wehr sind als Wertungsiibungen (,,WU*) gekennzeichnet.

110.  Inden Kapiteln 7 bis 13 sind flr alle Schieibungen bestimmte Voraus-
setzungen gefordert. Bei Reservistendienst Leistenden kann auf die Erflllung
dieser Voraussetzungen verzichtet werden, wenn diese wahrend ihres aktiven
Wehrdienstes oder im Rahmen ihres Reservistendienstes die geforderte Aus-
bildung erhalten haben.

111.  Textteile, die nur fur Ausbilder bzw. Ausbilderinnen von Bedeutung
sind, tragen den Vermerk ,Hinweis flr die Ausbilder”.

112.  Die SchieBausbildung mit Handwaffen auf Flugziele wird durch eine
entsprechende Regelung erfasst (siehe Anlage 17.12, Nr. 6).

113. Die Grundsétze flir den Feuerkampf mit Handwaffen, Beispiele fir
Feuerkommandos und die beim SchieBen im Orts- und im Waldkampf zu
beachtenden Besonderheiten im Rahmen des Gefechtsdienstes aller Truppen
beschreibt die Regelung ,,Gefechtsdienst aller Truppen (zu Lande)“ (siehe
Anlage 17.12, Nr. 1).
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114.  Regelungen, Richtlinien, Erlasse und dienstliche Anweisungen, deren
Kenntnis fur die Anwendung dieser Zentralrichtlinie erforderlich sind oder die
mit dem Inhalt in Zusammenhang stehen, enthélt die Anlage 17.12. Organi-
sationsbereichsspezifische dienstliche Anweisungen, die weitere Regelungen
fur das SchieBen beinhalten, sind zu beachten.

115. Die im Kapitel 11 festgelegte SchieBausbildung mit Pistolen umfasst
die Pistolen P1, P7 und P8. In der Abbildung wird ausschlieBlich die Pistole P8
dargestellt.

116. Textstellen, die Sicherheitsbestimmungen enthalten oder Tatigkeiten
und Verfahren beschreiben, die der Sicherheit von Personal und Material
dienen, sind am Rand mit

El

gekennzeichnet.

117.  Soldatinnen und Soldaten, die die ‘Module Grundlagenausbildung
und NahbereichsschieBen Teil | mit dem Gewehr und der Pistole nach den
Bestimmungen fir die Durchfihrung der-SchieBausbildung mit Handwaffen
nach dem neuen SchieBausbildungskonzept (NSAK) erfolgreich abgeschlossen
haben, erflllen die Voraussetzungen fir vergleichbare SchieBen nach den
Bestimmungen dieser Zentralrichtlinie.

11
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2  Aligemeines

2.1 Ziel, Grundsatze und Aufbau der SchieBausbildung mit
Handwaffen

2.1.1  Ziel der SchieBausbildung

201. Durch die SchieBausbildung soll das SchieBen mit Handwaffen so
erlernt werden, dass ein Ziel sowohl bei Tag als auch bei eingeschrénkter Sicht
mit dem ersten Schuss wirksam getroffen wird.

Die Voraussetzungen dafur sind:

+ Beherrschen der Waffen und der zugehorigen Geréate,
« Beherrschen der SchieBtechnik,

+ schnelles Zielauffassen,

+ Ausnutzen des Gelandes,

+ korperliche Gewandtheit und Ausdauer und

+ entschlossenes Handeln.

2.1.2 Grundsatze

202. Handwaffen sind

« das Gewehr G3,

+ das Gewehr G36,

+ die Pistole,

+ die Maschinenpistole,

+ das Maschinengewehr auf Zweibein und auf Lafette und
+ die Granatpistole.

203. Die Kampfentfernung ist die Entfernung, auf die Schitzen bzw.
Schitzinnen ihre Handwaffen mit Erfolg einsetzen kénnen.

Kampfentfernungen gegen Erdziele bei Tag und ausreichender Sicht sind fir:

+ Maschinengewehr auf Lafette bis 1200 m,
+ Maschinengewehr auf Zweibein bis 600 m,

+ Gewehr G36 bis 500 m,
+ Gewehr G3 bis 300 m,
+ Granatpistole bis 350 m,
+ Maschinenpistole bis 100 m,
+ Pistole bis 50 m.

12
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204. Auf den verschiedenen SchieBanlagen (Truppentbungsplatze, Stand-
ortschieBanlagen/SammelstandortschieBanlagen (siehe Anlage 17.4), Standort-
Ubungsplatze) darf nur mit den dafir vorgeschriebenen Munitionsarten und
-sorten geschossen werden.

205. Die SchieBausbildung mit Handwaffen umfasst

+ die SchieBlehre,

+ die SchieBtechnik,

+ die simulatorgesttitzte SchieBausbildung,

+ SchieBlbungen mit Gefechtsmunition und

« GefechtsschieBen/Gefechtsiibungen mit Ubungs- oder Gefechtsmunition.

206. Die SchieBlehre vermittelt die theoretischen Grundlagen der SchieB3-
ausbildung.

207. Bei der Ausbildung der SchieBtechnik werden die Anschlage, das
Zielen und der SchieBrhythmus erlernt.

208. Die simulatorgestiitzte SchieBausbildung ist ein Teil derjenigen
SchieBausbildung, die mit den Simulatoren (Ausbildungsgerat SchieBausbil-
dung Handwaffen/Panzerabwehrhandwaffen (AGSHP) oder Ausbildungsgerat
Duellsimulator (AGDUS)) durchgefihrt wird.

209. Bei den SchieBlbungen mit Gefechtsmunition werden die erlernten
Grundfertigkeiten angewendet.

210. Bei der Vorlibung-und den SchieBubungen mit Gefechtsmunition ist,
sofern die Einheitsflihrer bzw. Einheitsfihrerinnen keine Abweichungen be-
fehlen, folgender Anzug zu tragen:

+ Feldanzug, Tarndruck,

« Trageausristung,

« Gefechtshelm, soweit nicht bei bestimmten Ubungen Barett, Schiffchen,
Bergmutze oder Feldmuitze vorgeschrieben ist,

+ ABC-Schutzmaske (in der Tragetasche oder aufgesetzt, je nach Art der
Ubung) sowie

+ Magazintaschen (Gewehr- und Maschinenpistolenschuitzen).

211.  Bei GefechtsschieBen/Gefechtsiibungen mit Ubungs- oder Gefechts-
munition flihren die Soldatinnen und Soldaten als Einzelschiitzen oder als Teil
der kleinen Kampfgemeinschaft den Feuerkampf nach den Einsatzgrundsétzen.

212.  Alle Ubungen kénnen nach Entscheidung der Ausbildungsleiter
auch mit aufgesetzter ABC-Schutzmaske, nach korperlicher Belastung, unter
Verwendung anderer Scheiben oder mit Zeitbegrenzung geschossen werden.

13
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2.1.3 Aufbau der SchieBausbildung

213. Grundlage fir das SchieBen mit allen Handwaffen ist die Ausbildung
am Gewehr. SchieBlehre ist in einem kurzen theoretischen Anteil nur so weit
zu unterrichten, dass durch die richtige Wahl des Haltepunktes treffsicher
geschossen werden kann.

Ziel muss es sein, nach einem SchieBen mit Gefechtsmunition mdglichst
rasch unter Steigerung des Schwierigkeitsgrades SchieBen unter gefechts-
nahen Bedingungen auf dem Truppenlbungsplatz durchzufiihren. Deshalb
sind SchieBen auf Ringscheiben nur zur Ermittlung des Haltepunktes oder zur
Uberpriifung von Zielfehlern und — soweit vorgesehen — fiir Wertungs- und
Sonderibungen durchzufiihren. Das Anzeigen auf StandortschieBanlagen/
SammelstandortschieBanlagen und auf Truppenibungspléatzen hat so zu
erfolgen, dass die Schitzen bzw. Schitzinnen das Ergebnis ihres Schusses
sofort erkennen kénnen. Auf Truppenlibungsplédtzen muss der bewegliche,
flexible Zielbau genutzt werden.

214. Die SchieBausbildung fir Handwaffen/RPanzerabwehrhandwaffen ist
kontinuierlich aufgebaut und umfasst am Beispiel fir das Gewehr G3/G36
(Abb. 1) die SchieBausbildungsabschnitte:

+ vorbereitende SchieBausbildung,

+ BasisschieBausbildung,

« aufbauende SchieBausbildung und

« GefechtsschieBen und Gefechtstibungen.

Der Aufbau der SchieBausbildung ist in der Grundausbildung fur alle Hand-
waffen gleich.

vorbereitende * Schiel’lehre
Schiefausbildung « Schieftechnik

+ Simulatorausbildung AGSHP

BasisschieRausbildung . BestatigungsschieRen

* Schief3libungen Simulator AGSHP

aufbauende arfi] i ;
hi i « weiterfihrende SchieRausbildung
Schieausbildung - Gefechtsdienst AGDUS
Gefechtsschiefen und * Verband, Einheit (auch verstarkt)
Gefechtslibungen « Teileinheiten (auch verstarkt)

Abb. 1: Aufbau der SchieBausbildung (am Beispiel Gewehr)

14
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215. Die vorbereitende SchieBausbildung vermittelt die Grundlagen der
SchieBlehre und der SchieBtechnik.

Ziel ist es, die Grundlagen der SchieBlehre und -ordnung zu kennen und die
Anschlage und Ladetatigkeiten zu beherrschen.

216. Die BasisschieBausbildung beinhaltet:

+ Simulatorausbildung (AGSHP),

+ Gewehr-Voribung (G-V) mit dem Zweck, unzureichendes Zielvermdgen fest-
zustellen, wenn kein Simulator zur Verfligung steht,

+ SimulatorschieBubungen,

+ Forderausbildung Prazisionsschuss (Forderausbildung ist ein individuell auf
die Schiitzen und Schitzinnen abgestimmtes Férder-/SchieBprogramm am
Simulator, um das Ausbildungsziel im scharfen Schuss zu erreichen) und

« das BestatigungsschieBen (Ermitteln des Haltepunktes und eine SchieB3-
Ubung mit Gefechtsmunition).

Ziel ist es, die Schitzen und Schitzinnen zu beféhigen, einen treffsicheren
Schuss ohne besondere Belastung abzugeben, sie aber gleichzeitig an
Standardbelastungen (z. B. RiickstoB, Witterungseinflisse, Geschossknall etc.)
zu gewbhnen.

217. Die aufbauende SchieBausbildung umfasst SchieBibungen mit
Simulatoren AGSHP und AGDUS (z. B. aus der Ubungsdokumentation AGSHP),
die weiterfiihrende SchieBausbildung (WachschieBen, NachtschieBen, SchieBen
des Einzelschitzen) im'scharfen Schuss auf Truppeniibungsplatzen/Sammel-
standortschieBanlagen bis zum SchieBdrill.

Der SchieBdrill-dient der Steigerung der SchieB3fertigkeit an den Hauptwaffen
und der Vorbereitung flir GefechtsschieBen/-lbungen.

SchieBdrill ist Einzelausbildung mit dem Ziel, die SchieBfertigkeit auch unter
Belastung schrittweise so zu erhdhen, dass die Abldufe zur Zielbekdmpfung
(Bedienen der Waffe, SchieBen, Treffen) beherrscht werden. Dabei sind Ziel-
darstellungen in unterschiedlichen GréBen mit unterschiedlichem Verhalten zu
bekampfen.

218. Bei GefechtsschieBen bzw. Gefechtsiibungen mit Ubungs- und
Gefechtsmunition (dabei ist die Einbindung von AGDUS und AGSHP fir
GefechtsschieBen Trupp/kleine Kampfgemeinschaft in bestimmten Phasen
mdglich) sollen erlernte SchieBfertigkeiten und richtiges gefechtsmaBigen Ver-
halten unter Beweis gestellt werden.

15
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219. Die simulatorgestiitzte SchieBausbildung ist ein Teil derjenigen
SchieBausbildung, die mit den Simulatoren (AGSHP/AGDUS) in der SchieB3-
ausbildung bzw. im Gefechtsdienst durchgefiihrt wird. Sie ist in alle SchieB3-
ausbildungsabschnitte einzubeziehen. Die schieBtechnische Ausbildung an
Handwaffen/Panzerabwehrhandwaffen erfolgt in allen Abschnitten der SchieB3-
ausbildung am AGSHP und mit dem AGDUS Handwaffen/Panzerabwehrhand-
waffen. Durch eine umfassende Auswertung aller Tatigkeiten und Aufzeigen
der Ergebnisse kdnnen die Schitzen und Schitzinnen Fehler selbststandig
erkennen und abstellen. Die Umsetzung der in der SchieBausbildung erlernten
Fertigkeiten und Fahigkeiten erfolgt im Gefechtsdienst mit AGDUS. Mit dem
AGDUS ist eine der Realitédt sehr nahe kommende Gefechtsausbildung bei Tag
und eingeschrankter Sicht unter allen Witterungsbedingungen maoglich. Das
AGDUS erzeugt eine Duellsituation, der Feuerkampf wird realistisch geflhrt.
Stellungswechsel, Gelandeausnutzung und Reaktionszeiten flieBen in die
Bewertung ein. Das AGDUS stellt die Schnittstelle zwischen SchieBausbildung
und dem Gefechtsdienst dar.

Die simulatorgestiitzte SchieBausbildung umfasst alle in der Ubungsdokumen-
tation festgelegten SchieBubungen.

220. Nach der simulatorgestitzten SchieBausbildung ist zur Gewéhnung
an den scharfen Schuss mit

+ dem Gewehr G3 die G-S-1,

+ dem Gewehr G36 die G36-S-1,

« der Pistole P1/P8 die P-S-1,

« der Maschinenpistole MP2/MP2A1 die MP-S-1 und
+ dem Maschinengewehr MG3 die MG-S-1

im scharfen Schuss zu erflllen.

Die Bedingung firr das

+ Gewehr G3 (G-S-2 erfillt) und

+ Gewehr G36 (G36-S-2, G36-S-3 erflillt)
kann auch am Simulator erftllt werden.

221. BestatigungsschieBen ist ein SchieBen mit Gefechtsmunition in
der BasisschieBausbildung, bei dem die Schiitzen bzw. Schitzinnen ihre im
Rahmen der simulatorgesttitzten SchieBausbildung erworbenen Fertigkeiten
im scharfen Schuss bestdtigen. Das BestatigungsschieBen ist Voraussetzung
fir das SchieBen von Wertungsiibungen, Leistungsabzeichen im Truppen-
dienst und flr die weiterfihrende SchieBausbildung.

Die BestatigungsschieBen sind bei

+ Gewehr G3 die G-S-3a und
+ Gewehr G36 die G36-S-5 und G36-S-9.

16
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Die SchieBubungen G-S-3a und G36-S-9 sind gleichzeitig als Wertungstibung
zu schieBen.

222. Wertungsiibungen dienen dem Nachweis individueller Grundfertig-
keiten im SchieBen sowie dem Erwerb der Schiitzenschnur und dem Leis-
tungsabzeichen. Diese Ubungen sind bereits in der Grundausbildung mit
Gefechtsmunition auf StandortschieBanlagen/SammelstandortschieBanlagen
bzw. Truppenlbungsplatzen zu schieBen.

223. Die Ubungsdokumentation AGSHP enthélt zweckmaBige SchieB-
Ubungen flr das Erlernen des treffsicheren Schusses. Die Schitzen und
Schitzinnen erlernen in unterschiedlich ansteigenden Schwierigkeitsgraden
die SchieBtechnik flr den Prazisionsschuss. Die fehlerhafte Handhabung der
Waffe sowie Zielfehler kbnnen unverziglich abgestellt: werden. Die Schitzen
und Schitzinnen erreichen somit eine ausgereifte SchieBtechnik. Die Aus-
bildung der Einzelschiitzen sowie der kleinen Kampfgemeinschaft (mit bis zu
vier Schiitzen bzw. Schitzinnen gleichzeitig mit-unterschiedlichen Waffen) ist
mdglich. AGSHP ist ein sehr gutes Ausbildungsmittel fir die Grundausbildung.
Im Rahmen der Weiterbildung zur Erhaltung der SchieBfertigkeiten ist das
AGSHP auch fir die Ausbildung des Fiihrerpersonals und der Reservisten-
dienst Leistenden zu nutzen.

224, SchieBausbildung und Gefechtsdienst missen sich gegenseitig
erganzen und sind miteinander zu verzahnen.

Die in der SchieBausbildung erworbenen Fertigkeiten werden im Gefechts-
dienst weiter vertieft. Die Ausbilder (iberwachen das drillmaBige Uben.

225. Ist die SchieBausbildung fortgeschritten, kdnnen die Leitenden die
Anforderungen ‘steigern, indem sie Ubungen unter erschwerten Bedingungen
wiederholen lassen, z. B. unter ABC-Schutzmaske oder mit Zeitbegrenzung.
SchieBiibungen nach kérperlicher Belastung (z. B. Uberwinden der Hindernis-
bahn oder kurzer Lauf unmittelbar vor dem SchieBen) sollen bereits auf der
StandortschieBanlage/SammelstandortschieBanlage bzw. auf dem Truppen-
Ubungsplatz an die Besonderheiten eines GefechtsschieBens gewdhnen.

226. Die Ausbildungsleiter kbnnen Abwandlungen der SchulschieBiibungen

befehlen. Diese Abwandlungen dirfen von den in den Kapiteln 7 bis 13

beschriebenen SchieBubungen in folgenden Punkten abweichen:

« Anschlag (nur einer der fir Vor- und SchulschieBibungen beschriebenen
Anschlage),

+ Scheibenart,
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+ Anzeigeart,

« Schusszahl,

+ Bedingung,

+ Zeitbegrenzung,

+ Zielentfernung und
+ Feuerart.

Zielentfernung und Feuerart dirfen jedoch nur im Rahmen der Sicherheits-
bestimmungen der jeweiligen Waffe und im fir den jeweiligen SchieBstandstyp
zuldssigen Rahmen (Anlage 17.7) verandert werden.

227.  Alle Ubungen (auBer Wertungsiibungen) kénnen auch mit Laserlicht-
modul geschossen werden.

2.2 Ausbilder bzw. Ausbilderinnen und SchieBlehrer bzw.
SchieBlehrerinnen

228. Ausbilder bzw. Ausbilderinnen missen bei der SchieBausbildung
in allen Soldaten und Soldatinnen die Uberzeugung wecken, dass sie gute
Schiitzen bzw. Schitzinnen werden kénnen. Ruhe, Geduld und unermiidliches
Eingehen auf die personlichen Eigenarten férdern die Bereitschaft, die SchieB3-
leistungen zu steigern.

Abwechslungsreiche Ausbildungsverfahren, insbesondere des Wettbewerbs,
und die Bereitschaft junger Soldaten und Soldatinnen, anspruchsvolle Simu-
lationstechniken bereitwilligianzunehmen, sind auszunutzen. Soweit moéglich
sind auch auBerhalb des Dienstes Ubungsméglichkeiten an den Simulatoren
anzubieten.

229. Kenntnis der Richtlinien und Bestimmungen, Erfahrung und Menschen-
kenntnis befahigen Ausbilder, alle Schiitzen oder Schitzinnen entsprechend
ihrer Veranlagung und Vorkenntnisse zu férdern. Sie vermitteln den Lehr-
stoff anschaulich und verwenden so oft wie méglich Ausbildungsmittel. Das
persodnliche Beispiel von Ausbildern, besonders gute eigene SchieBleistungen,
erleichtern ihre Aufgabe.

230. Die Ausbilder bzw. Ausbilderinnen haben bei allen Abschnitten der
SchieBausbildung jede Tatigkeit zunachst vorzumachen und zu erkléaren. Beim
Schul- und GefechtsschieBen sind sie zugleich Aufsichten beim Schiitzen und
bei den Sicherheitsgehilfen. Sie Uberwachen die Tétigkeiten der Schiitzen bzw.
Schiitzinnen vor, wahrend und nach einer SchieBlibung, greifen bei Fehlern ein
und korrigieren.
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231.  Fuhren die Schitzen oder Schiitzinnen ungeniigende SchieBergebnisse
auf die Waffe zurlick, prifen Ausbilder diese sofort durch Kontrollschisse.
Wird ein gutes SchieBergebnis erreicht, muss den Schitzen oder Schitzinnen
der Haltepunkt der Waffe angegeben werden. Die Ausbilder missen versuchen,
die Fehler der Schitzen oder Schiitzinnen zu erkennen und abzustellen.

Beurteilen Ausbilder oder Ausbilderinnen den Unterschied zwischen Halte- und
Treffpunkt als zu groB, ist die Waffe vom Waffeninstandsetzungspersonal
oder von SchieBlehrern oder SchieBlehrerinnen fiir Handwaffen/Panzer-
abwehrhandwaffen, gegebenenfalls zusammen mit Anschussschiitzen
(bei Gewehr G3), neu zu justieren.

232. SchieBlehrer oder SchieBlehrerinnen sind Ansprechpartner bzw.

Ansprechpartnerinnen der Einheitsfiihrer oder Einheitsflihrerinnen fir die SchieB-

ausbildung.

Sie

+ bilden die Ausbilder oder Ausbilderinnen in allen Bereichen der SchieBaus-
bildung weiter,

+ leiten die Ausbilder oder Ausbilderinnen und eingeteilten Soldaten oder
Soldatinnen in allen Funktionen beim SchieBen an,

+ unterstitzen sie und Uberwachen ihre Tétigkeit,

+ prifen das Zielvermégen und die Schietechnik der Schiitzen bzw. Schit-
zinnen und

+ besprechen beobachtete Fehler und helfen, sie abzustellen.

233. Besonders bemiihen sie sich, Soldaten und Soldatinnen mit unge-
nigenden SchieBergebnissen zu férdern und schlagen den Einheitsflihrern
oder Einheitsfuhrerinnen Moéglichkeiten zur Verbesserung der SchieBleistungen
Vor.

234. Einheitsflihrer oder Einheitsflihrerinnen fordern zusammen mit SchieB-
lehrern oder SchieBlehrerinnen und Ausbildern bzw. Ausbilderinnen den Willen
zum Treffen und die Freude am SchieBen durch abwechslungsreiche Aus-
bildungsmethoden, zum Beispiel durch

+ SchieBlbungen als Wettbewerb,

* PreisschieBen,

+ Benennung der besten Schitzen und Schiitzinnen am schwarzen Brett oder
im Kompaniebefehl sowie

+ SchieBen auf Luftballons'.

dezentral zu beschaffen
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3 SchieBlehre

3.1 Allgemeines

301.  Grundkenntnisse der SchieBlehre sind Voraussetzung fur das Erlernen
der SchieBtechnik. Die SchieBlehre fiir Handwaffen umfasst

+ die Lehre vom Schuss,
+ Zieleinrichtungen und Zielen sowie
+ Streuung, Treffbereich und Geschosswirkung.

3.2 Lehre vom Schuss

3.2.1 Geschossbewegung im Rohr

302. Die Geschossbewegungim Rohr ist die Bewegung, die das Geschoss
nach der Zindung der Treibladung vom Patronenlager bis zum Verlassen der
Rohrmiindung ausfuhrt.

303. Bei allen Handwaffen trifft der:Schlagbolzen auf das Anziindhitchen
der Patrone und entziindet Uber den“Anzlindsatz die Treibladung. Wenn die
Treibladung verbrennt, entstehen Gase, die das Geschoss unter starkem
Druck durch das Rohr treiben:Dadurch bewegt sich das Geschoss mit rasch
zunehmender Geschwindigkeit vorwarts. Die Geschwindigkeit ist im Wesent-
lichen abhangig von

+ der Treibladung (Stérke des Druckes),
« dem Geschoss (Material, Gewicht) und
+ der Lange und Beschaffenheit des Rohrs.

304. Indas Rohr sind gewindeartig Zlge eingeschnitten?. Die vorstehenden

Teile, die Felder, geben dem Geschoss eine Drehung (Drall) nach rechts um
seine Langsachse (Abbildungen 2 und 3).

2 Besonderheit beim MG3/MG3A1, Regelung ,,Das Maschinengewehr* (siehe Anlage 17.12, Nr. 3)
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lug

Abb. 2: Rohrquerschnitt
(Kaliber = Durchmesser des Rohrs)

Drall Rohrldngsschnitt

Geschoss Zige Feider
Abb. 3: Rohrlangsschnitt und Drall

3.2.2 Geschossflugbahn

305. Folgende Faktoren beeinflussen die Geschossflugbahn (Abb. 4):

+ die Abgangsrichtung (verlangerte Rohrmittellinie®),
+ die Anfangsgeschwindigkeit des Geschosses (Vy),
+ die Anziehungskraft der Erde,

» der Drall,

* der Luftwiderstand und

+ die Witterungseinflisse.

Die Rohrmittellinie ist eine gedachte Linie durch die Mitte des Rohrinnern.
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\ Luttwiderstand
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9 Witterungseinflisse
(z.B Wind)
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Abb. 4: Geschossflugbahn

306. Die Abgangsrichtung ist die Flugrichtung des Geschosses, wenn es
das Rohr verlasst.

307. Die Geschwindigkeit des Geschosses unmittelbar nach Verlassen
des Rohrs bezeichnet man als Anfangsgeschwindigkeit (V). Sie wird in m/s

gemessen. Je hoher die Anfangsgeschwindigkeit, desto gestreckter ist die
Geschossflugbahn.

308. Die Anziehungskraft der Erde zieht das Geschoss nach unten.

309. Der Drall bewirkt die stabile Lage des Geschosses wahrend des Fluges
und verhindert, dass es sich Uberschlagt.

310. Der Luftwiderstand vermindert die Geschwindigkeit des Geschosses
fortwdhrend. Dabei wirkt er auf stumpfe Geschosse starker, auf spitze
Geschosse geringer-ein (Abb. 5). Bei Handwaffen mit einer Kampfentfernung
von Uber 100 m werden deshalb spitze Geschosse verwendet.

— >

\[] A

Abb. 5: Wirkung des Luftwiderstandes
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Folgende Witterungseinfliisse wirken auf die Geschossflugbahn ein:

+ starke Niederschlage und
+ Wind.

Starke Niederschldge bremsen das Geschoss ab. Seitenwind verursacht eine
Seitenabweichung, Gegenwind verkiirzt die Geschossflugbahn, Riickenwind
verlangert sie.

3.2.3 Nebenwirkungen des Schusses

311.  Beim Abfeuern eines Schusses treten nachstehende Nebenwirkungen
auf:

+ Mindungsfeuer (restliche, noch brennende Pulvergase);

« Miuindungsknall (Pulvergase, die hinter dem Geschoss stoBartig an der Rohr-
muindung austreten),

« Geschossknall (Luftwelle bei Geschossen, deren Geschwindigkeit groBer ist
als die Schallgeschwindigkeit) und

+ RickstoB.

3.3 Zieleinrichtungen und Zielen

3.3.1 Zieleinrichtungen

312. Die Anziehungskraft der Erde und der Luftwiderstand lenken das
Geschoss von seiner durch die Abgangsrichtung vorgegebenen Richtung ab
und geben der Geschossflugbahn die Form einer Kurve. Die Zieleinrichtungen
haben den Zweck, den Unterschied zwischen Abgangsrichtung und Geschoss-
flugbahn auszugleichen (Abb. 6).

Zieleinrichtung

Kimme Korn -
l \ - —_— -

______ — Geschossflugbahn
-~ — ~— —— Abgangsrichtung
Visierlinie

Abb. 6: Wirkung einer Zieleinrichtung
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313. Zieleinrichtungen sind:

+ Visiereinrichtungen bestehend aus Kimme und Korn (Abb. 7),
« Zielfernrohre und
+ Bildverstarker-Zielfernrohre.

Formen Kimme

Lochkimme, z. B. Gewehr G3 ab 200 m und Maschinenpistole

V-Kimme, z. B. Gewehr G3 100 m und Maschinengewehr

U-Kimme, z. B. Pistole

Korn

Balkenkorn, z. B. Gewehr G3 und Pistole

Dachkorn, z. B. Maschinenpistole und Maschinengewehr

Abb. 7:Visiereinrichtungen

314.  Zielfernrohre sind-Fernrohre mit aufgezeichnetem Strichbild (Abb. 8).

Stricheinteilung

Zielstachel

Entfernungseinstellung (hier 800 m)

Abb. 8: Strichbild des Zielfernrohrs fiir Maschinengewehr
auf Lafette (links) und fiir Gewehr G3 (rechts)
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315. Das optische Visier fir das Gewehr G36 ist als Zielfernrohr in den
Tragebigel integriert. Es verfligt Gber eine dreifache VergréBerung und eine
spezielle Strichplatte (Abb. 9).

Abb. 9: Strichplatte (ohne MaBstab)

1
2
3

(1) Vorhaltemarke-links bei Zielgeschwindigkeit von ca. 8 km/h bei 200 m,
(2) Visiermarke200 m,

(3) Zielkreis (Innendurchmesser = Mannhdhe 1,75 m bei Entfernung 400 m),
(4) Vorhaltemarke rechts bei Zielgeschwindigkeit von ca. 8 km/h bei 200 m,
(5) Querlinie zur Verkantungserkennung,

(6) Visiermarke 400 m,

(7) Visiermarke 600 m,

(8) Visiermarke 800 m,

(9) Mannhdhen 1,75 m bei Entfernung x 100 m.

316.  Zusatzlich zum optischen Visier mit dreifacher VergréBerung und Strich-
platte verfligt das Gewehr G36 auch Uber ein Reflexvisier (Lichtpunkt) als
Hauptkampfvisier flr Entfernungen bis 200 m (Abb. 10).

25



A2-222/0-0-4750 SchieBlehre

Abb. 10: Zieleinrichtung G36

317. Das Zielfernrohr und das Reflexvisier fir das Gewehr G36 werden
in der Regelung ,,Das Gewehr G36“ im Kapitel 3 ,,Optische Zielgerate*
beschrieben (sieche Anlage 17.12, Nr. 8).

318. Beim Bildverstarker-Zielfernrohr (FERO-Z 51) ist das Strichbild
beleuchtet.

319. Die Mehrzahl der Zieleinrichtungen ist auf verschiedene Entfernungen
einstellbar.

3.3.2 Das Zielen

320. Zielen heiB}t, eine Waffe mithilfe der Zieleinrichtung auf ein Ziel zu

richten.

Dazu blicken die Schitzen oder Schitzinnen Uber

+ Kimme und Korn (Gewehr G3, Maschinenpistole, Pistole, Maschinengewehr,
Granatpistole),

« Zielstachel (Zielfernrohr),

« Visiermarken (Bildverstarker-Zielfernrohr) oder

« Leuchtpunkt (Reflexvisier)

und richten so die Visierlinie auf den Haltepunkt.

321. Der Haltepunkt ist der Punkt, auf den die Visierlinie gerichtet sein
muss, damit das Geschoss das Ziel trifft.

322. Die Visierlinie ist die gedachte Linie vom Auge Uber die Zieleinrich-
tung zum Haltepunkt (Abb. 6).
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323. Der Treffpunkt ist der Aufschlagpunkt auf dem Ziel.

324. Die Zielentfernung ist die Entfernung von der Waffe zum Ziel. Die an
der Zieleinrichtung der Waffe eingestellte Entfernung ist die Visierentfernung.
Vor dem Zielen muss die Zielentfernung ermittelt und die entsprechende Visier-
entfernung eingestellt werden.

325. Das Abkommen ist der Punkt, auf den die Visierlinie tatséchlich zeigt,
wenn der Schuss bricht. Um das Abkommen zu erkennen, muss bei der Schuss-
abgabe ,durch das Feuer gesehen® werden; nur so ist das Abkommen zu
erkennen. Das Abkommen ist bei allen SchulschieBlbungen zu melden, soweit
es der Ubungsablauf erlaubt.

326. Beim Zielen Uber V-Kimme oder U-Kimme und Korn muss die Kimme
waagerecht stehen. Das Korn ist so in die Mitte des:Kimmenausschnittes zu
bringen, dass die Kornspitze mit dem oberen Kimmenrand auf gleicher Héhe
ist. Diese Stellung von Kimme und Korn heiBt ;gestrichen Korn“ und ist die
Voraussetzung fir einen treffsicheren Schuss (Abb. 11).

Gewehr 100 Maschinengewehr Pistole

Abb. 11: Gestrichen Korn

327. Beim Zielen mit Lochkimme und Balkenkorn oder Dachkorn muss
die Oberkante des_senkrecht stehenden Kornes in der Mitte der Lochkimme
erscheinen (Abb.-12).

Abb. 12: Gewehr G3 200, 300, 400 m (links) und
Maschinenpistole 100, 200 m (rechts)
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328. Der Haltepunkt kann liegen (Abb. 13):

* am unteren Zielrand
* am oberen Zielrand
* im Ziel

Ziel aufsitzen lassen,
Ziel verschwinden lassen,
in das Ziel gehen (Zielmitte).

U

Ziel aufsitzen lassen Ziel verschwinden lassen  in das Ziel gehen (Zielmitte)

Abb. 13: Wahl des Haltepunktes

329. Die Schiitzen oder Schiitzinnen wéahlen bei kleinen, stehenden Zielen
den Haltepunkt ,,Ziel aufsitzen lassen®.

Bei Zielen, die sich fortbewegen, wird der Haltepunkt ,,Ziel verschwinden
lassen“ gewahlt, bei Zielen, die sich auf den Schiitzen bzw. die Schiitzin zu-
bewegen, der Haltepunkt ,,Ziel aufsitzen lassen“. Bei groBen Zielen ist der
Haltepunkt Zielmitte (Abb. 14).

Abb. 14: Haltepunkt bei groBen Zielen

330. Bei der Wahl des Haltepunktes miissen

+ der Unterschied zwischen Zielentfernung und Visierentfernung,
+ die Bewegung des Ziels,

« die Witterungseinflisse,

+ Abweichungen der Waffe (Streuung) und

« GroBe, Verwundbarkeit und Empfindlichkeit des Ziels

berlcksichtigt werden.

28



SchieBlehre A2-222/0-0-4750

331. Ziele, die sich quer oder schrag zur Schussrichtung bewegen, sind
zundchst mit dem Haltepunkt fiir ein stehendes Ziel anzurichten. Mit der Visier-
linie wird der Bewegung des Ziels gefolgt. Dann ist um das VorhaltemaB
vorzurichten und zu schieBen, ohne das Mitrichten der Waffe zu unterbrechen
(Abb. 15).

Vorhalten!

~

__M___.—_—
Abb. 15: Vorhalt bei sich quer oder schrag bewegendem Ziel

Im Gegensatz dazu wird das Maschinengewehr auf Lafette Uber das Vor-
haltemaB hinaus vorgerichtet. Die Schitzen bzw. Schitzinnen feuern, kurz
bevor das Ziel den Bereich des VorhaltemaBes erreicht, und lassen es sich in
die Geschossgarbe hineinbewegen (Abb. 16).

Abb. 16: Vorhalt beim Maschinengewehr auf Lafette
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332. Das VorhaltemaB richtet sich nach der Zielentfernung und der Ge-
schwindigkeit des Ziels, wobei ein sich quer bewegendes Ziel ein gréBeres, ein
sich schrdg bewegendes Ziel ein kleineres VorhaltemaB verlangt.

Fur das VorhaltemaB bei Gewehr und Maschinengewehr (Ziel in schneller
Querbewegung bis 6 m/s oder 22 km/h bei 100 m Zielentfernung, Abb. 15)
kann folgender Anhalt gelten: ca. 1 Zielbreite. Abweichungen davon ergeben
sich aus der jeweiligen Zielentfernung, der Zielgeschwindigkeit und der Bewe-
gungsrichtung des Ziels.

333. Starker Wind treibt das Geschoss ab.

Der Schitze bzw. die Schitzin beobachtet den Treffpunkt des Schusses und
verlegt zur Schussverbesserung den neuen Haltepunkt um den Abstand alter
Haltepunkt — Treffpunkt gegen die Windrichtung.

334. Starke Beanspruchung der Waffe im Gefechtsdienst und dadurch
verursachte Verdnderungen an der Visiereinrichtung erfordern einen neuen,
nicht immer bekannten Haltepunkt. Damit dennoch treffsicher geschossen
werden kann, ist es wichtig, das Abkommen zuckennen (siehe Nr. 325) und zu
wissen wo der Treffpunkt liegt (durch Meldung des Scheibenpersonals oder
durch eigene Beobachtung der Geschosseinschlage). Danach kann die Lage
des richtigen, neuen Haltepunktes zum gewiinschten Treffpunkt bestimmt
werden (Abb. 17).

W I e Mg U4 /A&//,

- ne \“‘ w
J%//,/n‘ ' . woh (3. Haltepunkt |’

W, 3. Treffpunkt = Figurentreffer
W VA p g |

oz 2. Haltepunkt
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1. Haltepunkt >0

BRI Me 9601. —y"k 2. Treffpunkt [ Ko //‘
GXQ) P 1. Treffpunkt | Sz
[
!
-djl \J ’
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Abb. 17: Verlegen des Haltepunktes zur Schussverbesserung
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Kénnen die Schitzen bzw. Schitzinnen im Geldnde den Geschosseinschlag
(z. B. aufgrund der Geldndeform) nicht beobachten, muss das Feuer absicht-
lich kurz, da heiBt vor das Ziel gelegt werden, um den Treffpunkt zu erkennen.
Nur dann kann der Haltepunkt verlegt werden.

335. Fehlschiisse sind oft auf Zielfehler zuriickzuflihren, die die Schiitzen
bzw. Schitzinnen unbewusst machen. Deshalb missen alle Schiitzen oder
Schitzinnen die verschiedenen Arten von Zielfehlern kennen, um sie beim
SchieBen zu vermeiden. Abb. 18 zeigt die haufigsten Zielfehler und ihre Auswir-
kungen. Der Zielfehler ,Verkanten ist nicht dargestellt, da seine Auswirkung

gering ist.

Zielfehler Stellung von Kimme und Korn sowie Auswirkung
Feinkorn ‘{i

™ 2] . Tief- oder Kurzschuss
Vollkorn @'

A Hoch- oder Weitschuss
Links geklemmtes Korn . @

— v 1 Linksschuss

ANNC

Rechts geklemmtes Korn @ .

v ] Rechtsschuss

Abb. 18: Zielfehler
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Hinweis fiir die Ausbilder:

* Die Ausbilder und Schitzen bzw. Schitzinnen miussen wissen, dass die
Zielfehler
+ Vollkorn bei triiber Witterung, Ddmmerung und ungentgendem Licht,
+ Feinkorn bei einem von riickwérts (z. B. durch die Sonne) beleuchteten
Ziel,
+ geklemmtes Korn bei starker, seitlicher Beleuchtung
leicht auftreten kénnen.

Deshalb sollen sich die Schitzen bzw. Schitzinnen, wenigstens aber
die Zieleinrichtung der Waffe im Schatten befinden. Dazu kénnen auf den
StandortschieBanlagen/SammelstandortschieBanlagen Regen- und Sonnen-
schutzdacher* aufgestellt oder der Schatten der Blenden ausgenutzt werden
(Zielentfernung geringfligig andern).

+ Einen weiteren Zielfehler machen die Schitzen bzw.’Schitzinnen, wenn
sie die Waffe ,verkanten“. Die Spitze des Kornes’ist dann in der Mitte der
Lochkimme oder schlieBt mit dem oberen Kimmenrand der V-Kimme ab;
das Korn selbst steht aber nicht genau senkrecht. Die Auswirkungen des
»Verkantens® sind so gering, dass sie unbeachtet bleiben kénnen.

+ Das Ausbildungspersonal muss wissen, dass oft mehrere Zielfehler gleich-
zeitig gemacht werden (z. B. Vollkorn und Klemmen).

+ Die Visiertrommel des Gewehrs G3 kann bis auf Weiteres unterschied-
liche Diopterbohrungen haben (Durchmesser 1,7 mm oder 2,2 mm).

« Letztere erleichtert es geringfligig, Kimme und Korn richtig aufeinander
einzustellen (Abb. 20). Fir das Erlernen des SchieBens und fir die SchieB-
ergebnisse ist es ohne Bedeutung, welche Bohrung benutzt wird. Bei
einem Waffenwechsel sind nach sehr kurzer Anpassungszeit die gleichen
Ergebnisse zu erzielen. Wahrend der Ausbildung ist ein Waffenwechsel
zu vermeiden.

« Jeder Schitze bzw. jede Schitzin schieBt mit seiner bzw. ihrer Waffe.

+ Alle Schiitzen und Schitzinnen muissen den Inhalt der Nrn. 320 bis 337
dieses Kapitels beherrschen. Dies ist eine der wesentlichen Vorausset-
zungen fUr einen treffsicheren Schuss.

« Durch Auflegen einer Visierschablone auf ein verkleinertes Abbild des
Zieles kdnnen das richtige Zielen und mdégliche Zielfehler veranschaulicht
werden (Abb. 19).

4 SchieBstandausstattung auf StandardschieBanlagen
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Abb. 19: Anwendung der Visierschablone

« Zielfehler mit dem Gewehr werden vermieden, wenn’zwischen der Loch-
kimmenbohrung und dem Kornschutz ein gleichmaBig breiter Lichtspalt
zu sehen ist (Abb. 20).

Visiertrommel

Diopterbohrung
Lichtspalt

Kornschutz

Abb. 20: richtige Stellung von Kimme und Korn

336. Das Zielfernrohr des Gewehrs G36 mit dreifacher VergréBerung dient
zum Prézisionsschuss in allen Anschlagsarten innerhalb der Kampfentfernung
auch auf kleinste Ziele. Mit dem Zielfernrohr sollte nur im aufgelegten Anschlag
geschossen werden, damit sich der Vorteil des Geréts voll nutzen Iasst.

Beim Zielen mit dem Zielfernrohr muss das Absehen (Strichbild) mittig erschei-
nen und das Sichtfeld muss sich kreisrund darstellen, damit Zielfehler auszu-
schlieBen sind.
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Bis zu einer Zielentfernung von 300 m wird mit der Visiermarke 200 m gezielt;
bis zu Entfernungen von 200 m ist der Haltepunkt Zielmitte zu wahlen.

Bei einer Entfernung von 300 m tritt ein Tiefschuss von ca. 20 cm auf; der
Haltepunkt ist entsprechend der ZielgréBe hdher zu wahlen.

337. Das Reflexvisier G36 erlaubt den schnellen Schuss bis zu einer Entfer-
nung von 200 m. Der Unterschied gegeniiber dem Zielfernrohr besteht darin,
dass

+ keine Zentrierung des Absehens (ROTER PUNKT) nétig ist, d. h. der rote
Punkt muss nicht mittig im Visier erscheinen, sondern es reicht den roten
Punkt — unabhéngig von der Position — im Visier auf den Haltepunkt zu
bringen,

+ mit beiden Augen offen geschossen werden muss. Somit wird das Sichtfeld
im Gegensatz zum Zielfernrohr nicht eingeschrankt.

Die Eigentimlichkeit (beide Augen offen) bedeutet fir viele Schitzen und
Schitzinnen, die bisher an konventionellen Visiereinrichtungen ausgebildet
wurden, die groBte Umstellung.

Grundsatzlich ist, mit Ausnahme der festgelegten SchulschieBibungen, die
Wahl der Visiereinrichtung je nach Lage (GréBe/Entfernung des Ziels) freizu-
stellen.

3.4 Streuung, Treffbereich und Geschosswirkung
3.4.1 Streuung

338. Werden aus‘einer Waffe mehrere Schiisse mit demselben Haltepunkt
abgegeben, ergeben sich mehrere Treffpunkte. Die Einschlage verteilen sich
Uber eine bestimmte Flache. Diese Erscheinung heiBt Streuung.

Hinweis fiir die Ausbilder:
Ursachen fir die Streuung kdénnen sein:

+ unterschiedliche Schwingung und Erwadrmung des Rohrs, Rohrabnut-
zung, VerschleiB (Waffenstreuung),

« geringe Unterschiede in der Fertigung der Munition (Munitionsstreuung),

« Zielfehler (Schiitzenstreuung),

+ Witterungseinflisse und

* ein nicht festsitzender Mindungsfeuerdampfer.
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339. Die Verteilung aller Treffer, sowohl nach Héhe und Breite auf einer
senkrechten Flache als auch nach Lange und Breite auf einer waagerechten
Flache, ergibt ein Treffbild (Abb. 21).

Abb. 21: Treffbild

3.4.2 Treffbereich und bestrichener Raum

340. Der Treffbereich einer Waffe ist die Strecke, auf der ein mit gleicher
Visierentfernung und gleichem Haltepunkt-angerichtetes Ziel schon oder noch
getroffen wird (Abb. 22).

Abb. 22: Treffbereich

341.  Der Treffbereich ist abhangig von

« der Krimmung der Geschossflugbahn und
+ der GroBe des Zieles.

Aufgrund der gestreckten Geschossflugbahn und der geringen Streuung der
Handwaffen ist der Treffbereich bei kurzen Entfernungen fast nur von der Ziel-
groBe abhangig. Mit zunehmender Zielentfernung wird der Treffbereich wegen
der stérker gekrimmten Geschossflugbahn kleiner. Dann ist es umso wichtiger,
die Entfernung mdglichst genau zu schatzen und das Visier richtig einzustellen.
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342. Werden mehrere Schisse als schnelles Einzelfeuer oder als Feuer-
stoB (Geschossgarbe) abgefeuert, entsteht wegen der Form der Geschoss-
flugbahnen und der Geldandeform ein Raum, in dem auch Ziele getroffen
werden kdénnen, die nicht anvisiert wurden. Dieser Raum heif3t bestrichener
Raum (Abb. 23). Je hdher die Feuerdichte (z. B. Feuerst6Be), desto groBer ist
die Wahrscheinlichkeit, in einem bestrichenen Raum Ziele zu treffen.

343. Je nach der Gelandeform kann der bestrichene Raum durchgehend
oder unterbrochen sein. Gelandeteile innerhalb des bestrichenen Raumes,
die Schutz gegen Geschosse von Handwaffen bieten, nennt man gedeckten
Raum (Abb. 23).

Abb. 23: Bestrichener und gedeckter Raum

3.4.3 Geschosswirkung

344. Die Geschosswirkung ist von folgenden Faktoren abhangig:

« Geschossdurchmesser,

+ Geschossform,

« Geschossmaterial,

« Geschossgewicht und } Beide Faktoren ergeben zusammen

+ Auftreffgeschwindigkeit. die Auftreffwucht des Geschosses im Ziel.
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4 SchieBtechnik

4.1 Allgemeines

401. Das Beherrschen der SchieBtechnik ist wesentliche Voraussetzung
dafir, ein Ziel wirksam mit dem ersten Schuss zu treffen.

402. SchieBtechnik umfasst

« die Anschlage mit den Handwaffen,
+ das Zielen und
+ den SchieBrhythmus.

403. Je nach ihrer Veranlagung kénnen Schiitzen bzw. Schitzinnen rechts
oder links schieBen. Die Anschldge dirfen entsprechend den Kérpereigen-
schaften geringfligig veréndert werden, sofern die Sicherheitsbestimmungen
Beachtung finden und sich gefechtsméBig verhalten wird. Entscheidend ist
das treffsichere SchieBen.

404. Gutes Sehvermdgen ist eine Voraussetzung flr gute SchieBergeb-
nisse. Lassen ungentigende SchieBleistungen einen Sehfehler vermuten, so
ist eine Untersuchung beim Truppenarzt bzw. bei der Truppenérztin zu veran-
lassen.

405. Gewehr, Maschinenpistole und Pistole sind erst unmittelbar vor
dem In-Anschlag-Gehen zu entsichern. Die Waffe ist zu sichern, sobald
sie abgesetzt wurde; die Mindung zeigt dabei grob auf das Ziel.

Das Maschinengewehr ist im Anschlag zu entsichern und zu sichern.

Ausnahmen sind fiir das Gewehr in Nr. 719 und fiir die Pistole in Nr. 1121
dieser Richtlinie geregelt.

4.2 Anschlage

406. Die Schitzen bzw. Schitzinnen kénnen wie folgt in Anschlag gehen:
+ liegend,

+ sitzend,

+ kniend,

» stehend,

+ angestrichen und

« im Hlftanschlag.
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407. Die Anschlage sind so lange zu Uben, bis sie schnell und sicher
eingenommen werden kénnen. Im Kampf entscheiden die Schitzen bzw.
Schitzinnen selbst Gber den zweckmaBigsten Anschlag. Im Gefechtsdienst
wird gelbt, die schulméBig erlernten Anschldge der Stellung im Gelénde anzu-
passen. Um die Waffe moglichst ruhig halten zu kénnen, sind — wo immer
mdoglich — eine Waffen- und Ellenbogenauflage zu schaffen.

Die Anschlage bleiben weitgehend freigestellt, es wird lediglich festgelegt, z. B.
Anschlag aufgelegt. Es bleibt dann den Ausbildern Uberlassen, den Anschlag
den ortlichen Gegebenheiten anzupassen (aufgelegt aus dem Kampfstand,
liegend aufgelegt, kniend aufgelegt am Mauerrest usw.).

4.3 Zielubungen

4.3.1 Allgemeines

408. Das Zielen erlernen die Schiitzen bzw. die Schitzinnen

+ am AGSHP,
+ mit den Ausbildungsmethoden
+ Balkenkreuzzielen,
+ Dreieckzielen,
+ durch Zielen auf Gefechtsscheiben oder
« auch bei eingeschrankter Sicht ohne Nachtsehgerate.

409. Vor dem ersten SchieBen missen alle Schiitzen bzw. Schiitzinnen an
Zieliibungen teilgenommen haben. Diejenigen, deren SchieBergebnisse auf-
grund von Zielfehlern ungentigend sind, sind auch nach den ersten SchieB-
Ubungen im Zielen weiter auszubilden.

Das Zielvermdgen wird Uberpruft mit

+ dem AGSHP,

+ dem Balkenkreuzzielen,

» dem Dreieckzielen,

+ dem Zielspiegel (siehe Anlage 17.2) und
+ der Voribung mit Gewehr G3 (G-V).

410. Jedes Ziel soll zundchst mit beiden Augen beobachtet werden; dabei
wird grob Uber das Rohr geblickt. Sobald die genaue Lage und die GréBe des
Ziels erfasst wurden, wird das linke (Linksschiitzen/-schitzinnen das rechte)
Auge geschlossen und mit dem Zielauge Uber die Visierlinie der Haltepunkt
angerichtet.
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4.3.2 Balkenkreuzzielen (nur fiir Truppenteile ohne Simulator)

411. Beim Balkenkreuzzielen liegt die Waffe auf einer Unterlage (Rasen-
stlicke oder Sandsécke). In einer Entfernung von 50 m steht ein Balkenkreuz,
eine verkleinerte Abbildung liegt bei den Schitzen bzw. Schitzinnen. Die
Ausbilder befehlen, auf welchen Haltepunkt die Waffe zu richten ist.

Die Schiitzen bzw. Schiitzinnen richten die Waffe so ein, dass die Visierlinie auf
den befohlenen Haltepunkt zeigt und melden: ,Gewehr eingerichtet” (Abb. 24).

Korn

Abb. 24: Balkenkreuzzielen

412. Wird ein Zielfehler festgestellt, ist der Zielvorgang zu wiederholen.
Dabei ist ein weiBes Blatt Papier vor die Rohrmiindung zu halten. Die Umrisse
von Kimme und Korn werden vor dem Papier besonders scharf. Nach ruck-
artigem Entfernen des Papiers werden dann deutlich der Haltepunkt und der
Zielfehler erkannt.

413. Ausbilder kénnen auch selbst die Waffe einrichten und durch die
Schiitzen bzw. Schiitzinnen den Haltepunkt feststellen lassen.

Hinweis fiir die Ausbilder:

+ Die ruhige Lage des Gewehrs l&sst sich entweder durch doppelte Unter-
stitzung am Handschutz und hinter dem Griffstlick oder durch eine Unter-
stitzung am Magazinschacht erreichen, nachdem Schulterstitze, Griffs-
tick und Verschluss entfernt wurden. Achtung: Es ist darauf zu achten,
dass sich die Waffenunterlage nicht auf der Matte befindet, auf der auch
die Schutzen bzw. Schitzinnen liegen.

+ Es ist leichter, die unteren Kanten der Balken anzurichten, da das Korn
dann vor einem weiBen Hintergrund steht.
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* Nacheinander ist zu Gben, die Waffe
+ nach der H6he auf den Querbalken,
+ nach der Seite auf den Léngsbalken und
+ auf die Balkenschnittpunkte

einzurichten.

+ Bei der Kontrolle darf die Waffe nicht bewegt werden.

* Mehrere Schiitzen bzw. mehrere Schitzinnen kénnen ein Balkenkreuz
gleichzeitig anrichten.

+ Entsprechend dem Beispiel in Nr. 412 wird das Ergebnis jeder Zielibung
mit den Schitzen bzw. Schitzinnen ausgewertet und wenn nétig mithilfe
der Visierschablone erklart, welcher Zielfehler vorliegt.

4.3.3 Dreieckzielen (nur fiir Truppenteile ohne Simulator)

414. Beim Dreieckzielen muss die Waffe festliegen. Die Visierlinie ist auf
eine weiBe Scheibe in 20 m Entfernung gerichtet.

Ausbilder blicken Uber die Zieleinrichtung auf die Scheibe und lassen mit Zuruf
(,Hoch® — ,Tief* — ,Rechts” — ,Links") die Auszubildenden die Zielkelle so lange
verschieben, bis die Visierlinie auf den Mittelpunkt der Zielkelle zeigt. Dieser
Punkt wird auf der Scheibe als Kontrollpunkt eingetragen und mit dem Buch-
staben ,,K“ gekennzeichnet. Danach zielen die Schitzen bzw. die Schitzinnen,
ohne die Waffe zu berlhren, und lassen die seitlich vom Kontrollpunkt ange-
legte Zielkelle so lange verschieben, bis die Visierlinie nach ihrer Meinung auf
deren Mittelpunkt zeigt. Dieser Vorgang wird zwei Mal wiederholt (Abb. 25).

Wenn das dabei entstehende ,,Fehlerdreieck” klein bleibt (Seitenlange bis 1 cm),
sollten mehrere Schisse gleichmaBig zielend abgegeben werden kénnen.

Liegt der mittlere Treffpunkt auBerdem nicht weiter als 2 cm vom Kontrollpunkt
-K* entfernt, wurde gut gezielt.

oy O—w{ _

Abb. 25: Dreieckszielen
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Hinweis fiir die Ausbilder:

+ Die weiBe Scheibe muss fest sitzen.

« Den Kontrollpunkt ,,K* sollen Ausbilder ermitteln, die keine Zieleigentim-
lichkeiten haben (SchieBlehrer/Anschussschiitzen).

« Damit sie absolut ruhig liegen, sollen Schiitzen bzw. Schitzinnen ihren
Kopf in beide Hande legen.

« Zielfehler wirken sich beim Dreieckzielen entgegengesetzt aus, da die
Waffe fest liegt und das Auge in die Visierlinie gebracht werden muss
(Beispiel: Schuss liegt unter dem Punkt ,,K“, bedeutet Vollkorn.).

« Dementsprechend sind alle 3 Treffpunkte auszuwerten und Anweisungen
und Hilfen zur Beseitigung der Zielfehler zu geben.

4.3.4 Zielen auf Gefechtsscheiben

415. Zielibungen kénnen auch auf Gefechtsscheiben im Geldnde
vorgenommen werden. Dabei ist vor dem Zielen die Entfernung zu schatzen,
die dazu richtige Visiereinstellung zu wéhlen und der entsprechende Halte-
punkt anzugeben.

4.3.5 Zielen bei eingeschrankter Sicht ohne Nachtsehgerite

416. Schitzen bzw. Schitzinnen mussen bei eingeschrénkter Sicht auch
ohne zuséatzliche Zielgerate auf kurze Entfernung gezielt schieBen kénnen.
Dabei kann die Visiereinrichtung nicht benutzt werden, da vor dunklem Hinter-
grund Kimme und Korn nicht zu sehen sind.

Dazu muss, beide Augen offen, Uber das Oberteil der Waffe gezielt werden.
Dieser Zielvorgang ergibt einen ,Links-Hoch-Schuss*®, weil dabei das Korn zu
weit links und zu hoch steht. Die Waffe ist daher entgegen des persénlichen
Eindrucks, rechts tief vom Ziel (ca. 50 cm) zu driicken. Auf diese Weise kann
bei einer Zielentfernung bis 50 m ein gutes Treffergebnis erreicht werden. Bei
dem Gewehr G36 ist das Reflexvisier zu verwenden, dabei werden beide Augen
offen gehalten.

417. Beim SchieBen ohne kiinstliche Beleuchtung ist zu beachten:

1. Augen an die Dunkelheit gew&hnen.
Die Anpassungszeit dauert ca. 20 Minuten (Lichtdisziplin!),

2. Ziel mit dem Blick beider Augen umkreisen,
Mulndung der Waffe in die Linie Augen — Ziel bringen und
4. MUndung nach rechts tief driicken.

w
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418. Das Zielen bei kiinstlicher Beleuchtung muss auch gelibt werden. Fir
das Beleuchten der Ziele sind pyrotechnische Mittel zu verwenden. Gewehr-
schiutzen zielen auf die in einer Entfernung von 50 bis 100 m aufgestellten
und von vorn oder oben beleuchteten Gefechtsscheiben mit der V-Kimme.
Die Beleuchtungsdauer ist im Verlauf der Ausbildung bis auf 5 Sekunden zu
verklrzen.

419. Bei einer seitlichen Beleuchtung von Zielen (Fremdlicht) ist meist ein
auffélliger Schatten zu sehen. Davon ist sich nicht tduschen zu lassen, sondern
es muss versucht werden das eigentliche Ziel aufzufassen und zu bekdmpfen.

4.3.6 Zieliibungen am SchieBsimulator

420. Die Ubungsdokumentation AGSHP beinhaltet 4 Ubungen, die speziell
fur ZielUbungen und zum Erkennen von Zielfehlern erarbeitet wurden.

Voraussetzung hierfur: Die Ausbildung in der Handhabung der Waffe sowie der
theoretische Anteil in der SchieBlehre und SchieBtechnik wurde durchlaufen.

Ubung | Ubungszweck

1.141 Uberpriifung auf Zielfehler (entspricht Balkenkreuzzielen)

11.2 Ziel- und Verfolgungstbung (entspricht Balkenkreuzzielen)

1.1.8 entspricht Dreieckzielen

2141 Uberpriifung des Zielvermdgens und des SchieBrhythmus
(entspricht G-V-Ubung)

4.4  SchieBrhythmus

421.  Der Schiefrhythmus beruht auf

» der Atemtechnik und
* dem Abkrimmen.

422.  Mit der richtigen Atemtechnik kénnen Waffe und Kdrper wahrend des
Zielens weitgehend ruhig gehalten werden.

Die Waffe wird in die Schulter eingezogen und die Visierlinie auf den Haltepunkt
gerichtet. Beim Einatmen hebt sich der Oberkérper; dadurch senkt sich die
Rohrmindung und die Visierlinie kommt unter das Ziel. Beim Ausatmen senkt
sich der Oberkdrper, die Rohrmiindung wird angehoben und dadurch von unten
ins Ziel gebracht. Wahrend des Ausatmens wird der Druckpunkt genommen.
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Ist etwa zur Hélfte ausgeatmet, wird kurz die Luft angehalten und abgekrimmt.
Es wird nicht langer gezielt, als der Atem normal angehalten werden kann.
Bei langerem Anhalten des Atems wird der Kdrper unruhig; erst nach mehr-
maligem, ruhigem Durchatmen kann der Zielvorgang wiederholt werden.

423. Vor dem Abkrimmen umfasst die rechte Hand das Griffstiick der
entsicherten Waffe fest. Der Zeigefinger liegt an der duBersten Kante des
Abzugsbligels (Abb. 26).

Abb. 26: Handstellung vor dem Abkriimmen

Abb. 27: Abkriimmen

Zum Abkriimmen wird das erste Fingerglied des Zeigefingers auf das untere
Ende des Abzuges gelegt und dieser langsam bis zum Druckpunkt nach hinten
gezogen (Abb. 27).

Wahrend der Widerstand des Druckpunktes langsam und gleichmaBig tber-
wunden wird, verbleibt die volle Aufmerksamkeit beim Zielen, bis der Schuss
bricht. Die Schiitzen bzw. die Schitzinnen lassen sich vom Schuss ,,iber-
raschen®.
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424.

Alle Schitzen bzw. Schitzinnen mussen die richtige Atemtechnik

unbewusst anwenden und dabei abkrimmen, damit sich nur auf das Zielen
konzentriert werden kann.

Hinweis fiir die Ausbilder:

Bei der Ausbildung muss beobachtet werden, ob Schiitzen bzw. Schiit-
zinnen ,mucken“ oder ,durchreiBen®. In beiden Fallen kommt ein unge-
nauer Schuss zustande.

»Mucken® ist die Angst vor dem Miundungsknall und dem RiickstoB der
Waffe. Es ist daran zu erkennen, dass das Zielauge geschlossen wird,
der Kopf nach vorne neigt und die Schulter vorféllt, bevor der Druckpunkt
Uberwunden wurde. Ausbilder fordern die Schiitzen bzw. Schitzinnen
auf, ,durch das Feuer zu blicken“ oder ,,dem Schuss nachzusehen®.
Haufige Schussabgabe nimmt die Angst.

Schitzen bzw. Schiitzinnen ,reiBen durch“, wenn sie den Abzug ruck-
artig durchziehen, ohne vorher den Druckpunkt zu nehmen. Der Fehler
entsteht meist aus der Angst, den einmal aufgefassten Haltepunkt im
Augenblick der Schussabgabe wieder zu verlieren: Es wird abgekrimmt,
ohne die richtige Atemtechnik anzuwenden. Das richtige Gefuihl fir das
Abkrimmen kann vermittelt werden, indem Ausbilder ihren Zeigefinger
auf den des Schiitzen bzw. der Schitzin legen, den Druckpunkt nehmen
und diesen Uberwinden, bis der Schuss bricht.

Diese Technik ldsst sich am AGSHP ausbilden.
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5 SchieBordnung fiir das SchieBen mit Handwaffen

5.1 Vorbereitung des SchieBens

501. Die SchieBordnung regelt den formalen Ablauf des Schul- und
WachschieBens auf SammelstandortschieBanlagen sowie den eines Gefechts-
schieBens mit Handwaffen.

Dabei ist auf die formalen Tatigkeiten, z. B. Meldungen der SchieBenden zu
achten. Wichtiger ist es jedoch, dass alle MaBnahmen getroffen werden, die
das Erfiillen der Ubungsbedingungen ermdglichen.

Ergadnzende Bestimmungen fiir das GefechtsschieBen enthalt Kapitel 14.

502. Alle Soldaten und Soldatinnen sind vor ihrem ersten SchieBen zu
belehren Uber die

+ SchieBordnung,

+ Sicherheitsbestimmungen sowie

+ §§ 19 und 42 des Wehrstrafgesetzes sowie den § 267 des Strafgesetz-
buches.

503. Fir ein Schul- und WachschieBen mit Handwaffen sind folgende Vor-
bereitungen zu treffen:

« Anfordern der SchieBstande,
« Ausarbeiten des SchieBbefehls,
+ Einteilen des Sanitétspersonals gemaB AnTrA 10,
* Anfordern der Munition,
Bereitstellen der Waffen und Gerate und
» Vorbereiten der SchieBkladden.

504. Der SchieBbefehl ist die schriftliche Anweisung der schieBenden
Einheit fUr ein SchieBvorhaben (Anlage 17.9).

Er enthélt zumindest
« Ort, Zeit, Art und Organisation des SchieBens,
Leitungs-, Sicherheits- und Sanitdtspersonal gemaB AnTrA 10 sowie

« die Regelung von Auf- und Abbau auf den SchieBbahnen oder SchieB3-
standen.
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5.2 Leitungs-, Sicherheits-, Funktions- und
Sanitatspersonal auf StandortschieBanlagen/
SammelstandortschieBanlagen

505. Fir den SchieBstand ist folgendes Personal einzuteilen:

+ der bzw. die Leitende,

« die Aufsichten beim Schutzen,

+ der Munitionsausgeber bzw. die Munitionsausgeberin,

+ der Schreiber bzw. die Schreiberin,

+ das Scheibenpersonal,

+ eine Person am Feldfernsprecher oder am Kommandopult in der Stellungs-
zone,

« der Fihrer bzw. die FUhrerin der schieBenden Abteilung,

+ das Sanitétspersonal gemaB AnTrA 10 und

+ bei Bedarf zusétzliches Leitungs- und Funktionspersonal.

FUr SchieBstande des Typs D gelten folgende Besonderheiten:

+ Es ist zuldssig, beim SchieBen bis zu drei Stdnde unter einem bzw. einer
Leitenden zusammenzufassen, wenn
+ die Stande unmittelbar nebeneinander liegen,
+ auf jedem dieser Stande die gleiche SchulschieBlibung geschossen wird und
+ die Aufgaben uneingeschrénkt wahrgenommen werden kénnen.

+ Beim SchieBen verschiedener SchulschieBlibungen (auch mit verschiedenen
Waffen) kdnnen zwei Sténde unter einem bzw. einer Leitenden zusammen-
gefasst werden, wenn
+ die Stande unmittelbar nebeneinander liegen und
+ die Aufgaben uneingeschrénkt wahrgenommen werden kénnen.

Beim SchieBen der gleichen SchieBlibung kénnen flr bis zu drei SchieBstande
ein Schreiber bzw. eine Schreiberin, ein Munitionsausgeber bzw. eine Munitions-
ausgeberin eingeteilt werden; beim SchieBen verschiedener SchieBibungen ist
flr jeden Stand das entsprechende Personal einzuteilen.

Das Leitungs- und Sicherheitspersonal ist so auszustatten, dass es seine
Aufgaben erfiillen kann: der bzw. die Leitende und die Aufsichten beim Schitzen
tragen, wenn die SchieBlbung es erfordert, ein Doppelfernrohr. Beim SchieBen
mit Nachtsehgeraten fir Handwaffen missen sie mit einem entsprechenden
Fernrohr ausgestattet sein. Fir NachtschieBen bendtigen sie Taschenleuchten
mit rotem und griinem Farbfilter.

506. Leitende sind fur den ordnungsgemaBen Ablauf des SchieBens und
fur das Einhalten der Sicherheitsbestimmungen auf dem SchieBstand verant-
wortlich. Der Aufenthaltsort ist so zu wéhlen, dass das SchieBen Ubersehen
und das Leitungs- und Sicherheitspersonal Uberwacht werden kann.
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Leitende missen mindestens im Dienstgrad eines Unteroffiziers mit Portepee
sein®. Im Geschaftsbereich des Bundesamtes fiir Ausriistung, Informations-
technologie und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) und bei der Absicherung
des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg)/dem Absicherungsdienst
BMVg kénnen entsprechend vergleichbare, befahigte Beamte und Arbeit-
nehmer als Leitende eingesetzt werden.

Vor Beginn des SchieBens muissen sie

o

alle am SchieBen Beteiligten in die Ortlichkeiten, die besonderen Nutzungs-
bestimmungen und in den Ablauf sowie die SchieBiibung einweisen;

das Leitungs-, Funktions-, Sicherheits-, Sanitdtspersonal und die vorgese-
hene Abldsung in seine Aufgaben einweisen und belehren;

die Belehrung hat folgenden Wortlaut:

»Ein schuldhafter VerstoB3 gegen die Vorschriften und Befehle, insbeson-
dere auch falsches Anzeigen, Ansagen oder Eintragen in die SchieBunter-
lagen sowie das Aneignen von Munition und Munitionsteilen kann — bei
Eintritt einer schwer wiegenden Folge — als Ungehorsam oder als unwahre
dienstliche Meldung, das Félschen der SchieBkladde (oder SchieBliste)®
als Urkundenfédlschung mit Freiheitsstrafe geahndet werden.”

den Aufbau fur das SchieBen Uberprifen und die Wartelinie festlegen;

den Zustand der SchieBanlage, der Waffen, des Gerates und der Munition
prifen und Méngel abstellen lassen;

die Ubernahme der Munition nach Anzahl, Art und Sorte gemaB Anforderung
und Zuweisung an die Munitionsausgeber Uberwachen;

sich die Sicherheit der Waffen melden lassen und die SchieBenden nach
Munition oder Munitionsteilen befragen;

befehlen, den Gehdrschutz zu tragen (siehe Nr.1605), Uber das richtige
Tragen des Gehorschutzes belehren und es praktisch vorfihren lassen
sowie die Aufsichten beim Schitzen und die Aufsichtfihrenden in der An-
zeigerdeckung auf ihre Pflichten zur Kontrolle des richtigen Sitzes des Gehdr-
schutzes der SchieBenden vor der Schussabgabe hinweisen;

die zusatzlichen MaBnahmen fur das SchieBen bei Nacht anordnen und
Uberwachen;

vgl. Regelung ,,SchieBsicherheit“, Kapitel 6 (siehe Anlage 17.12, Nr. 13)

Eine SchieBliste sollte dann gefuhrt werden, wenn der Ort der Munitionsausgabe nicht gleich dem Ort
des Verschusses ist. Sie ist an keine Form gebunden, muss aber alle Angaben der EinheitsschieB-
kladde enthalten. Nach SchieBende werden die relevanten Angaben aus der SchieBliste in die Ein-
heitsschieBkladde (ibertragen. Bis zum vollstiandigen Ubertrag aller Angaben gilt die SchieBliste als
urkundlicher Nachweis. Nach Ubertrag ist die SchieBliste zu vernichten.
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+ in der SchieBkladde die Anzahl der Patronen und die Belehrung des Per-
sonals bescheinigen;

« den Beginn des SchieBens erst dann befehlen, wenn der Fihrer bzw. die
Fuhrerin in der Anzeigerdeckung die Sicherheit gemeldet und das eingeteilte
Personal seine Tatigkeit aufgenommen hat.

Wahrend des SchieBens haben sie

- die Tatigkeiten des eingeteilten Personals zu Uberwachen,;

« das Beziehen und Raumen der Stellungen und die Feuererdffnung zu be-
fehlen;

» die Trefferaufnahme zu veranlassen;

+ rechtzeitig das Leitungs-, Funktions- und Sicherheitspersonal ablésen zu
lassen sowie entsprechende Eintragungen in der SchieBkladde zu beschei-
nigen (das SchieBen einer SchulschieBibung durch das Leitungs- und Sicher-
heitspersonal erfordert keine Ablésung im Sinne dieser Richtlinie; verlasst
das im Anfangsstempel namentlich erfasste Personal den SchieBstand, ist
dies als Abldsung in der SchieBkladde zu vermerken) und

« Unterbrechungen und das Ende des SchieBens zu befehlen.

Hinweis fiir Leitende:

Waurde bei einer SchulschieBibung kein Treffer erzielt oder die Bedingung
nicht erfiillt, entscheiden Leitende, ob die Ubung wiederholt wird.

Ziel einer jeden SchulschieBiibung ist es, dass méglichst alle Schiitzen
bzw. Schiitzinnen die Bedingung erfiillen.

Nach dem SchieBen haben Leitende

+ sich die Sicherheit der beim SchieBen verwendeten Waffen melden zu lassen,

+ alle SchieBenden nach Munition oder Munitionsteilen zu befragen,

+ die Eintragungen in der SchieBkladde und die Munitionsabrechnung zu
prifen,

+ die Eintragungen in der SchieBkladde abzuschlieBen,

+ sich zu Uberzeugen, dass der Schie3stand aufgerdumt und sauber ist und

« diesen dem SchieBstandwart zu Ubergeben.

507. Aufsichten beim Schiitzen sind im Allgemeinen Unteroffiziere. Sind
diese nicht in ausreichender Zahl vorhanden, kénnen Einheitsfiihrer bzw. Ein-
heitsflihrerinnen auch besonders beféhigte Mannschaftsdienstgrade einsetzen.
Im Geschéftsbereich des BAAINBw und bei der Absicherung BMVg/dem
Absicherungsdienst BMVg kénnen entsprechend vergleichbare, befdhigte
Beamte und Arbeitnehmer dazu herangezogen werden.
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Je eine Aufsicht ist einzuteilen fir

+ jeden SchieBenden oder jede Bedienung
+ wahrend der Grundausbildung,
+ bei Schul- und WachschieBibungen mit Pistole und Maschinenpistole,
+ bei SchulschieBibungen mit Maschinengewehr sowie
+ bis zu vier SchieBende mit Gewehr oder Maschinenpistole nach Abschluss
der Grundausbildung.

Die Aufsichten beim Schiitzen

+ Uberwachen die Tétigkeiten der SchieBenden oder der Bedienung,

+ korrigieren Fehler, ohne durch Ubertriebenes Eingreifen die SchieBenden zu
verunsichern, und

+ achten auf das Einhalten der Sicherheitsbestimmungen.

Beim SchieBen mit Gewehr G3 halt sie sich links oder links riickwarts von
den SchieBenden auf.

a) Die Aufsichten beim Schiitzen haben vor Beginn des SchieBens folgende
Aufgaben: Sie

- erlautern den Schiitzen bzw. den Schitzinnen die Ubung und weisen sie
gegebenenfalls am Scheibenspiegel ein,

+ kontrollieren den richtigen Sitz des Gehdrschutzes und

« Uberprifen beim SchieBen mit Nachtsehgeraten den Sitz des Geréates auf
der Waffe und seine Funktion.

b) Die Aufsichten beim Schutzen haben zu Beginn und wéhrend des SchieBens
folgende Aufgaben: Sie

+ lassen die SchieBenden in Stellung gehen,

+ achten auf das Einhalten der Schussrichtung (Waffen stets in Zielrichtung,
keine auffallige Rohrerhéhung),

+ befehlen und Uberwachen die Ladeté&tigkeiten,

+ befehlen, soweit erforderlich, den Munitionseinsatz und die Feuerart und

« achten darauf, dass die SchieBenden ihre Waffe erst unmittelbar vor dem
In-Anschlag-Gehen, Waffe zeigt in Zielrichtung, entsichern und sie sofort
nach dem Absetzen wieder sichern.

c) Die Aufsichten beim Schitzen haben nach dem SchieBen folgende Auf-
gaben: Sie

« prifen die Sicherheit an der Waffe und melden die Sicherheit dem bzw. der
Leitenden,

+ besprechen mit den SchieBenden die SchieBlbung (insbesondere Fehler bei
der Handhabung der Waffe, SchieBrhythmus, SchieBergebnis),

« prifen, ob das Nachtsehgerat nach Gebrauch ausgeschaltet ist,
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+ sind verantwortlich dafir, dass die Maschinengewehrschiitzen, nachdem sie
die Sicherheit ihrer Waffe gemeldet haben, das Maschinengewehr mit der
Rohrmindung aus der Zielrichtung schwenken und hinter die Waffe zurtick-
treten, bis der bzw. die Leitende die Trefferaufnahme befiehlt,

+ Uberwachen, dass - falls nicht anders befohlen — die SchieBenden beim
PistolenschieBen die Waffe zur Trefferaufnahme mitnehmen,

+ befehlen, dass die SchieBenden nicht verschossene oder beschadigte
Patronen an der Munitionsausgabe zuriickgeben, und

+ lassen auf Befehl des bzw. der Leitenden die Stellung rdumen.

Nur auf Befehl des bzw. der Leitenden geht die Aufsicht mit den Schiitzen
bzw. Schiitzinnen zur Trefferaufnahme an die Scheibe, stellt das SchieB3-
ergebnis fest, bespricht es an Ort und Stelle und l&sst es von den Schitzen
bzw. den Schiitzinnen an den Schreiber bzw. die Schreiberin melden.

508. Der Munitionsausgeber bzw. die Munitionsausgeberin

+ Ubernimmt die Munition vor dem SchieBen im Beisein des bzw. der Leitenden,

+ zahlt die Munition, vergleicht das Ergebnis mit den Eintragungen in der
SchieBkladde und bescheinigt die Ubernahme,

* bereitet beim SchieBen mit Maschinengewehr die Munition gemaB Nrn. 1216
und 1217 vor,

+ gibt die Munition in der befohlenen Menge an die SchieBenden aus,

+ nimmt nicht verschossene Munition, Versager sowie beschadigte Munition
entgegen,

+ bewahrt beschadigte Munition oder Versager getrennt von anderer Munition
auf,

+ Ubergibt nach der Ausbildung noch vorhandene Munition sowie Munitions-
teile im Beisein des bzw. der Leitenden an die Abholer/Ricklieferer und

+ lasst sich die Rickgabe der Restmunition in der SchieBkladde bestatigen.

Der Platz wird von dem bzw. der Leitenden meist in der Nahe des Schreib-
personals zugewiesen.

509. Der Schreiber bzw. die Schreiberin

« Ubernimmt die SchieBkladde auf dem SchieBstand von dem bzw. der
Leitenden,

« flUhrt die SchieBkladden gemaB Weisung des bzw. der Leitenden,

- tragt die SchieBergebnisse in die SchieBblicher der Schitzen bzw. Schiit-
zinnen ein und

+ kann von weiterem Funktionspersonal unterstitzt werden.

Der Platz wird von dem bzw. der Leitenden meist in der N&he der Munitions-
ausgabe zugewiesen.
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510. Als Scheibenpersonal zum Dienst in der Anzeigerdeckung sind ein-
zuteilen:

+ Unteroffiziere ohne Portepee oder erfahrene Soldatinnen und Soldaten als
Aufsichtflihrende,

+ ein Soldat bzw. eine Soldatin als Bedienpersonal des Fernsprechers und

+ ein Soldat bzw. eine Soldatin je Scheibe zum Z&hlen der Treffer.

Der bzw. die Aufsichtfiihrende in der Anzeigerdeckung

« ist verantwortlich dafiir, dass die Eingeteilten die Anzeigerdeckung nur auf
Befehl des bzw. der Leitenden betreten oder verlassen,

+ achtet darauf, dass sie den Gefechtshelm und den Gehdrschutz richtig
tragen und

+ Uberwacht, dass sie ihre Aufgaben richtig austben.

Beim AnschieBen der Handwaffen miussen Aufsichtfihrende die Anschuss-
bedingungen kennen (siehe Nrn. 1524 bis 1529) und die Trefferaufnahme und
das Anzeigen gewabhrleisten.

Sie Ubertragen die Treffer auf den Vordruck ,, Treffbild fir Handwaffen®.
Das Personal in der Anzeigerdeckung soll alle 2 Stunden abgel&st werden.

Das Bedienpersonal des Fernsprechers meldet die Lage der Treffer dem
Personal in der Stellungszone und dieses dem Schreibpersonal.

511. Trefferzahler

+ bedienen das Scheibengestell und
+ stellen die Lage des Schusses nach Seite und Hohe fest, z. B. ,,7 rechts tief”,
und rufen diese dem Bedienpersonal des Fernsprechers zu.

Trefferzéhler sagen Treffer an

+ nach der Ringzahl (die jeweils héhere, wenn der Kreis getroffen ist),
« als Figurentreffer (auch, wenn nur der Rand der Figur getroffen ist) und
« als Scheibentreffer (auch, wenn nur der Rand der Scheibe getroffen ist).

Ein Fehler wird angesagt, wenn die Scheibe nicht getroffen wurde. Das Abkleben
des Treffpunktes erfolgt nach der Trefferanzeige.

512. Der Soldat bzw. die Soldatin als Bedienpersonal am Feldfern-
sprecher oder am Kommandopult in der Stellungszone

+ macht sich vor dem SchieBen mit dem Feldfernsprecher oder Kommandopult
vertraut,

» bedient den Feldfernsprecher oder das Kommandopult wé&hrend des
SchieBens,

+ zahlt Treffer mithilfe des Trefferzdhlwerkes und

+ Ubermittelt dem Schreibpersonal die durchgesagten oder auf dem Kom-
mandopult angezeigten Treffer.

51



A2-222/0-0-4750 SchieBordnung fiir das SchieBen mit Handwaffen

513. Beim SchieBen auf mechanische Klappfallscheiben z&hlt die Aufsicht
beim Schiitzen die Treffer (abgeklappte Scheiben). Beim SchieBen auf elek-
trische Klappfallscheiben z&hlt die Bedienung am Kommandopult mithilfe des
Trefferzéhlwerkes.

Zuséatzlich zahlt die Aufsicht beim Schiitzen.

514. Zur schieBenden Abteilung gehoren alle, die an einem SchieB3en
teilnehmen (ausgenommen Leitungs-, Funktions-, Sicherheits- und Sanitats-
personal). Wird gleichzeitig auf mehreren SchieBstanden einer StandortschieB-
anlage/SammelstandortschieBanlage geschossen, missen Einheitsflihrer bzw.
Einheitsfiihrerinnen oder mit der Organisation Beauftragte

« flr jeden SchieBstand eine schieBende Abteilung einteilen und deren Flhrer
bzw. Fuhrerin bestimmen und
+ den Wechsel der Abteilungen regeln.

Die schieBenden Abteilungen unterstehen den Leitenden auf dem jeweiligen
SchieBstand. Der Raum, in dem sie sich aufzuhalten haben, muss auBerhalb
der Sicherheitszone liegen; er ist durch die Leitenden zuzuweisen.

Wird nur auf einem SchieBstand geschossen, teilt der bzw. die Leitende, soweit
die Anzahl der schieBenden Schitzen bzw. Schiitzinnen es erfordert, der Fihrer
bzw. die Fihrerin der schieBenden Abteilung ein.

Diejenigen Soldatinnen und Soldaten, die nicht unmittelbar zum SchieBen
anstehen, sollen auch auf der StandortschieBanlage/SammelstandortschieB-
anlage (auBerhalb des SchieBstandes) ausgebildet werden. Neben anderen
Ausbildungsgebieten (soweit der Ort diese Ausbildung zuldsst) ist es sinnvoll,
sie vor allem in der Handhabung der beim SchieBen verwendeten Waffen zu
férdern.

515. Der Fiihrer bzw. die Fiihrerin der schieBenden Abteilung

« prift vor SchieBbeginn, vor einem Wechsel der SchieBbahn oder des SchieB-
standes und vor dem Abmarsch nach Beendigung des SchieBens, ob
Waffen, Magazine, Patronenk&sten und sonstige Behélter frei von Munition
und Munitionsteilen sind, und meldet das Ergebnis bei An- und Abmeldung
dem bzw. der Leitenden,

* meldet die Abteilung bei dem bzw. der Leitenden an und ab,

+ lasst, sobald die schieBende Abteilung auf der SchieBbahn oder dem SchieB-
stand eingetroffen ist und die Sicherheit festgestellt wurde, im zugewiesenen
Raum die Gewehre zusammensetzen und sonstige Waffen abstellen oder
ablegen; alle Magazine sind zuvor von den Waffen abzunehmen; die Ver-
schlUsse bleiben in vorderster Stellung,

+ halt stdndig Verbindung zum bzw. zur Leitenden,
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+ teilt die Rennen und fiir alle Rennen Fihrer bzw. Fihrerinnen ein (Flihrer
bzw. Fiihrerin eines Rennens flihren das Rennen zum Schreibpersonal,
zur Munitionsausgabe und zum Fllen der Magazine hinter die Wartelinie),

+ regelt den Abmarsch der Rennen zum SchieBen,

+ befiehlt und Uberwacht das Entdlen der Rohre der Waffen, die zum SchieBen
mitgenommen werden,

+ lasst die SchieBenden jedes Rennens vor dem Abmarsch zum SchieBen
den Gehérschutz anlegen und, wenn fiir die Ubung vorgeschrieben, den
Gefechtshelm aufsetzen,

+ befiehlt und Uberwacht beim GefechtsschieBen bei Nacht und beim Zu-
sammenwirken mit gepanzerten Kampffahrzeugen, dass die SchieBenden
des zum SchieBen eingeteilten Rennens auf Brust und Riicken je ein gelbes
Tuchdreieck’ tragen,

+ Uberwacht die Pflege der Waffen, mit denen geschossen worden ist und

+ ist fr das Verhalten der Abteilung und fir die befohlene Ausbildung verant-
wortlich.

5.3 SchieBen auf Ubungsplitzen und im freien Geldnde

516. Bei SchieBen auf Ubungsplatzen und in freiem Gelande miissen
Leitende im Dienstgrad Offizier sein, sofern die Regelung zur ,,SchieBsicher-
heit“ keine Ausnahme zuldsst (siehe Anlage 17.12, Nr. 13). Zusétzlich ist ein
Sicherheitsoffizier einzuteilen. AuBer einem Offizier als Sicherheitsoffizier kann
auch ein erfahrener Unteroffizier mit Portepee eingesetzt werden.

517. Je ein Sicherheitsgehilfe bzw. eine Sicherheitsgehilfin® ist einzu-
teilen fur

+ bis zu 4 SchieBende mit Gewehr, Maschinenpistole, Granatpistole mit
Ubungspatrone 40 mm x 46,

+ jedes Maschinengewehr,

+ jede Granatpistole mit Gefechtspatrone 40 mm x 46 und

+ jede Panzerabwehrhandwaffe.

Sicherheitsgehilfen sollen mdéglichst Unteroffiziere sein. Einheitsfiihrer bzw.
Einheitsflihrerinnen kdnnen jedoch auch besonders beféhigte Mannschaften
befehlen.

7 Markierungszeichen Mann - fiir Ubungen mit gepanzerten Kampffahrzeugen.
8 Entspricht der Aufsicht beim Schiitzen auf SchieBstinden.
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518. Beim SchieBen auf Ubungsplatzen und in freiem Geldnde miissen
Leitende zusétzliche Aufgaben wahrnehmen/erfillen.

Diese sind ebenso wie die Aufgaben des Sicherheitsoffiziers, der Sicher-
heitsgehilfen und des Funktionspersonals in der Regelung ,,.SchieBsicherheit®
aufgefiihrt (sieche Anlage 17.12, Nr. 13). Im Ubrigen gelten die Bestimmungen
der Nrn. 506 bis 510.

519.  Fir das SchieBen auf ,Ubungsplatzen und in freiem Geldnde“ kdnnen
Leitende Leitungsgehilfen einteilen.

Sie unterstltzen, indem sie

+ bei GefechtsschieBen im Sinne des gedachten Verlaufs auf die schieBende
Truppe lenkend einwirken, z. B. durch Einlagen,

» die Leitenden informieren,

+ Beitrédge zur Auswertung des SchieBens liefern und

+ zusammen mit dem Sicherheitspersonal auf die Einhaltung der Sicherheits-
bestimmungen achten.

SchieBen mehrere Ziige oder entsprechende Teileinheiten auf einer SchieB3-
bahn, kénnen Leitende deren Fihrer bzw. Flhrerinnen als Leitungspersonal flir
das SchieBen ihrer Teileinheiten einteilen. In diesem Fall sind fir jede Teileinheit
auBerdem zusatzliche Sicherheitsgehilfen zur Unterstitzung des Sicherheits-
offiziers einzuteilen.

520. Werden auf Truppenlbungsplatzen SchulschieBen durchgeflihrt, ist
der Aufbau gemaB den Anlagen 17.7 und 17.8 festzulegen. Soldatinnen und
Soldaten, die Munition empfangen haben, sind wirksam zu beaufsichtigen.

521.  GefechtsschieBen sind gemaB Kapitel 14 durchzufiihren.

5.4 Buchfiihrung

522. Zum Nachweis des Ausbildungsstandes und des Munitionsverbrauchs
Uber ein SchieBen mit Ubungs- und Gefechtsmunition sind folgende Unter-
lagen zu fUhren:

+ SchieBkladden,

+ Zuweisung Munition®,

+ SchieBbicher und

+ Leistungsibersicht.

Als Nachweis Uber den Verbrauch von Man&évermunition, pyrotechnischer
Munition und Ubungshandgranatenladungen gilt die Zuweisung Munition.

9 Heer: Bestimmungen fur die ,,Die Materialbewirtschaftung in den Streitkréaften, Band 14 (Bewirtschaf-
tung von Munition)* (siehe Anlage 17.12, Nr. 26), Luftwaffe: BesAnwLwUKdo 009/77 ,Handbuch
Materialbewirtschaftung*.
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523. In den SchieBkladden hat die Einheit oder Dienststelle jedes Schieen
mit den Namen der SchieBenden, mit den SchieBergebnissen und dem Muni-
tionsverbrauch nachzuweisen.

Sie dienen als Unterlage fur

+ die Abrechnung und den Nachweis verschossener Munition,
« die Eintragung in die SchieBblicher sowie
« das Fuhren der Leistungsubersicht.

Alle Eintragungen in der Kladde missen auf dem SchieBstand (SchieBbahn)
vorgenommen werden; die SchieBergebnisse sind unmittelbar nach Ansage/
Anzeige durch das Schreibpersonal einzutragen. Hierzu dirfen nur Tinte, Kugel-
schreiber oder Kopierstift benutzt werden.

524. Vor jedem SchieBen sind die Eintragungen auf einer neuen Seite
der SchieBkladde wie folgt vorzunehmen und mit einem Anfangsstempel zu
versehen:

Schieen am ...

Waffe und Nummer der SchieBdbung: ...
Wetter: ...

Kd&rperliche Belastung: ...

Beginn des SchieBens: ... Uhr

2 T o

a. Leitender bzw. Leitende: ...

b. Sicherheitsoffizier: ... (entfallt auf StandortschieBanlagen/Sammelstand-
ortschieBanlagen und SchieBkinostanden)

c. Schreiber bzw. Schreiberin: ...

d. Munitionsausgeber bzw. Munitionsausgeberin: ...

e. Aufsichtsfiihrender bzw. Aufsichtsfiihrende in der Anzeigerdeckung: ...

7. Art und Menge der vorhandenen Munition bei Beginn des SchieBens:”) ...

8. SchieBstand (SchieBbahn), Scheiben und Gerat sind von der bzw. dem
Leitenden Uberprift und in Ordnung befunden worden. Die Aufsichten bei
den Schitzen, Schreiber bzw. Schreiberinnen, Munitionsausgeber bzw.
Munitionsausgeberinnen und das Scheibenpersonal sind belehrt worden.

(Ort, Datum)

*) Vorstehende Munition wurde Gbernommen
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(Unterschrift des Munitionsausgebers bzw. der Munitionsgeberin)
Dienstgrad

(Unterschrift der bzw. des Leitenden)
Dienstgrad

Werden mehrere Ubungen geschossen, ist im Anfangsstempel die Nummer der
Ubung, mit der begonnen wird, einzutragen. Abwandlungen sind zu beschreiben.

Wird eine SchieBlibung abgewandelt geschossen, ist dies als Stichwort in
Klammern nach Nr. 2 einzutragen, z. B. mit ,ABC-Schutzmaske® oder ,mit
Zeitbegrenzung 7 Sekunden®.

525. Wahrend des SchieBens tragt der Schreiber bzw. die Schreiberin
die Anzahl der ausgegebenen und verschossenen Patronen sowie die SchieB3-
ergebnisse jeweils hinter dem Namen der SchieBenden in die SchieBkladde ein.

Verschossene Patronen sind auf jeder Seite zu addieren. Der Ubertrag ist
jeweils auf der nachsten Seite in die erste Leerzeile ohne fortlaufende Numme-
rierung einzutragen'®.

Wird mit verschiedenen Munitionssorten geschossen (z. B. beim Maschinen-
gewehrschieBen), so sind die verschossenen Patronen nur in einer Summe
einzutragen.

Versager werden nicht als ,,verschossen” eingetragen. Sie sind moglichst sofort
bei der Munitionsausgabe umzutauschen.

Die SchieBergebnisse sind wie folgt festzuhalten:

+ Beim SchieBen auf Ringscheiben (Scheiben Nrn. 2 und 3) werden Ring-
zahl und Lage jedes einzelnen Schusses dann eingetragen, wenn folgender
Ubungszweck zugrunde liegt:

Ermitteln, Verbessern oder Uberpriifen des Haltepunktes, z. B.
+ 5 = funf rechts hoch

+ 9 = neun links hoch

+ F = Fehler

+ 0 = Scheibentreffer rechts tief.

+ Beim SchieBBen auf Scheibe Nr. 3 wird beim Figurentreffer die entsprechende
Ringzahl zuséatzlich unterstrichen.

10 Bei der EinheitsschieBkladde ist dafiir eine besondere Spalte ausgedruckt.
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+ Beim SchieBBen auf die Scheiben Nrn. 7 bis 10 ist, wenn nur ein Ziel bekdmpft
werden musste, die Zahl der Treffer insgesamt einzutragen; bei mehreren
Zielen bzw. Teillibungen ist zuséatzlich die Anzahl der getroffenen Ziele bzw.
erfullten Teillbungen einzutragen.

+ Beim SchieBBen auf die Scheiben Nrn. 4 und 5 sind die im 7-cm-Kreis und
18-cm-Kreis erzielten Treffer getrennt aufzufihren. Dabei ist anzugeben, in
wie vielen 7-cm- bzw. 18-cm-Kreisen diese Treffer erzielt wurden, z. B. in
der Spalte ,,Anzahl der Treffer im 7-cm-Kreis“: 3/2 = 3 Treffer in zwei 7-cm-
Kreisen. In der Spalte ,Anzahl der Treffer im 18-cm-Kreis“: 5/3 = 5 Treffer in
drei 18-cm-Kreisen. Insgesamt 8 Treffer).

« Bei SchulschieBlbungen tragt das Schreibpersonal in Spalte 11 ein, ob
die Bedingung erflillt (X) oder nicht erfillt (O) ist. Bei Wertungsibungen
(Schutzenschnur, Nachweis der SchieB3fertigkeit oder Leistungsabzeichen)
ist nur die Leistungsstufe (G, S, B) zu vermerken. Bei nicht erflllten Wer-
tungslibungen ist wie bei SchulschieBlbungen zu verfahren.

Beim Wechsel der Ubung (wahrend der SchieBzeit) ist in die anschlieBende
Leerzeile die Nummer der neuen Ubung aufzunehmen, ohne diese Zeile in die
fortlaufende Nummerierung einzubeziehen und ohne die bisher verschossene
Munition einzutragen.

Jede Abldsung von Leitenden, Sicherheitsoffizieren, Schreibern, Munitions-

ausgebern oder Aufsichtsfihrenden in der Anzeigerdeckung ist sofort mit

folgenden Angaben in der SchieBkladde zu vermerken:

« Zeit der Abldsung,

+ Name des ablésenden Personals,

- Bestatigung der Ubergabe von Sicherheitsunterlagen und der Belehrung des
ablésenden Personals,

+ bei Abldsung von Leitenden oder Sicherheitsoffizieren zuséatzlich den Grund
der Ablésung sowie

* bei Ablésung von Munitionsausgebern zuséatzlich Munitionsbestand bei
Ubergabe (gezahlt).

Diese Angaben sind von den jeweiligen Leitenden, bei Ablésung von den neuen
Leitenden in der SchieBkladde zu unterschreiben. SchieBen das Schreib-
personal und das Personal der Munitionsausgabe mit, ist mit der Eintragung
der SchieBergebnisse oder Ausgabe von Munition so lange zu warten, bis
dieses Funktionspersonal seinen Platz wieder besetzt hat.

Bei SchulschieBlibungen errechnen die Leitenden, wie viele Schiitzen bzw.
Schitzinnen (der Einheit/Teileinheit) nach dem ersten Durchgang und nach
Abschluss der Ubung die Ubungsbedingungen einmal erfiillt haben. Dies
lassen sie als Prozentzahl unmittelbar nach der letzten Eintragung der entspre-
chenden Ubung vermerken (Leerzeile ohne fortlaufende Nummerierung). Die
Berechnung richtet sich nach der Anzahl der Anwesenden, die die Bedingung
einmal erfullt haben, nicht nach der fortlaufenden Nummerierung.
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526. Nach jedem SchieBen sind die Eintragungen in der SchieBkladde
wie folgt vorzunehmen (Abschlussstempel):

1. Ende des SchieBens: ... Uhr
Verschossene Munition laut Eintragungen in die SchieBkladde: ...
Versager ....., deshalb veranlasste MaBnahmen:

Restliche Munition: ...*)

o > @ DN

Bemerkungen:

(Unterschrift der bzw. des Leitenden, Dienstgrad)

*) Vorstehende Munition wurde Gbernommen

(Unterschrift der bzw. des Ubernehmenden, Dienstgrad, Datum)

Nach Beendigung des SchieBens zéhlen die jeweiligen Munitionsausgeber
die restliche Munition und errechnen den Munitionsverbrauch. Die jeweiligen
Schreiber vergleichen den Munitionsverbrauch mit der in der SchieBkladde
eingetragenen Schusszahl. Die errechnete Endsumme ist doppelt zu unter-
streichen.

Lasst sich eine Differenz zwischen den Eintragungen in der SchieBkladde und
dem Endbestand der Munition nicht sofort auf dem SchieBstand (SchieBbahn)
klaren, so hat der bzw. die Leitende den Sachverhalt im Abschlussstempel
unter ,Bemerkungen®“ anzugeben. Ebenso werden unter ,Bemerkungen*
Streichungen im Abschlussstempel und falschlicherweise mehrfach ver-
wendete oder nicht aufgefiihrte laufende Nummern (Spalte 1) eingetragen. Die
entsprechenden Einheitsflihrer bzw. Einheitsfihrerinnen leiten die Klarung der
Unstimmigkeiten unverziglich ein.

Neben dem Abschlussstempel ist die Belegnummer ,Ausdruck Zuweisung
Munition® einzutragen.

Alle Leerzeilen zwischen dem Abschlussstempel eines Schieens und dem
Anfangsstempel eines neuen SchieBens sind zu entwerten. Sind verschiedene
Munitionsarten verschossen, ist die jeweilige Restmunition im Abschluss-
stempel getrennt nach Menge und Sorte aufzufihren.
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Das SchieBen ist in das Inhaltsverzeichnis der SchieBkladde mit Nummer der
Ubung, Datum und Seitenzahl aufzunehmen.

Nach dem SchieBen sind die Anzahl der verschossenen und zurlickzu-
liefernden Patronen sowie die Nummer und Seitenzahl der SchieBkladde in der
Zuweisung Munition zu vermerken. Der bzw. die Leitende bestétigt durch die
Unterschrift die Richtigkeit dieser Eintragungen.

527. SchieBkladden sind Urkunden. Sie sind nach der letzten Eintragung
drei volle Kalenderjahre aufzubewahren. Nach Ablauf dieser Zeit sind sie zu
vernichten.” Ein entsprechender Vermerk ist im Kontrollheft aufzunehmen.
Die Seitenzahl ist vor der ersten Eintragung vom Einheitsflihrer bzw. von der
Einheitsflhrerin zu beglaubigen; es dirfen keine Seiten herausgenommen
werden.

Berichtigungen sind so vorzunehmen, dass die alte Eintragung lesbar bleibt.
Streichungen und Anderungen sind wéhrend des SchieBens von den jewei-
ligen Schreibern mit Namenszeichen zu bestatigen und nach Beendigung des
SchieBens vor dem Abschlussstempel in folgender Form einzutragen (Beispiel):

+ ,Seite 15, Ifd. Nr. 13 = 1. Streichung”,
+ ,Seite 16, Ifd. Nr. 47 = 2. Streichung” usw.

Mit der Unterschrift im Abschlussstempel bescheinigt der bzw. die Leitende die
Vollstandigkeit und die Richtigkeit aller Eintragungen.

Einheitsfihrer bzw. Einheitsfihrerinnen priifen nach jedem SchieBen die SchieB3-
kladde; die Priifung ist mit Datum, Unterschrift und Dienstgrad in der Kladde
zu bescheinigen. Die Prifung entféllt, wenn Einheitsflihrer bzw. Einheitsfihre-
rinnen selbst als Leitende eingesetzt sind.

Sind samtliche Seiten einer SchieBkladde beschrieben, so ist diese abzu-
schlieBen. Das Datum des Abschlusses wird auf Seite 1 eingetragen.

528. Indas SchieBbuch, das jeder erhalt, ist die Teilnahme an SchulschieB3-
Ubungen, an GefechtsschieBen und besonderen SchieBibungen einzutragen.
Die festgelegten Schieubungen, die am SchieBsimulator AGSHP geschossen/
erfullt werden kdnnen, sind auf den Seiten 18 und 19 nachzuweisen.

Das SchieBbuch ist den Soldatinnen und Soldaten bei ihrer Versetzung mit-
zugeben; bei Entlassung aus dem aktiven Wehrdienst ist es zu den Personal-
unterlagen zu nehmen.

1 Heer: Bestimmungen fur die ,,Die Materialbewirtschaftung in den Streitkréaften, Band 14 (Bewirtschaf-
tung von Munition)* (siehe Anlage 17.12, Nr. 26), Luftwaffe: BesAnwLwUKdo 009/77 ,Handbuch
Materialbewirtschaftung*.
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529. Die Leistungsiibersicht (siehe Anlage 17.3) gibt einen Uberblick liber
die SchieBleistungen. Sie dient darlber hinaus der Dienstaufsicht und ist stets
auf dem neuesten Stand zu halten.

530. Zur Bewertung der Leistungen bei GefechtsschieBen sind Bewer-
tungsbdgen von den Einheiten selbst zu erstellen.

Diese Bewertungsbdgen enthalten Angaben Uber

+ das gefechtsméBige Verhalten und
+ die Treffergebnisse.

531. Sportschiitzen bzw. Sportschiitzinnen der Bundeswehr sind berech-
tigt, fur Training und Wettkampf auf bundeseigenen oder anderen behérdlich
zugelassenen SchieBanlagen auf dem Versorgungsweg gelieferte Munition mit
folgendem Kaliber zu verwenden:

+ Patrone 5,6 mm,
+ Patrone 7,62 mm,
+ Patrone 7,65 mm,
« Patrone 9 mm oder
+ Patrone 18,2 mm.

Das Einhalten der Sicherheitsbestimmungen fiir die SchieBanlagen, Waffen und
dazugehdrige Munition muss gewéhrleistet sein.
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6  Verwendung von FERO-Z 51 und
NSA-Nachtsichtaufsatz fiir Handwaffen

6.1 FERO-Z 51

6.1.1  Allgemeines

601. Zur Beobachtung mit dem FERO-Z 51 werden keine zusétzlichen
Lichtquellen bendtigt. Das Geréat verstérkt die vorhandene Resthelligkeit der
Nacht. Es kann deshalb nicht aufgeklart werden. Die Reichweite ist abhangig
von der jeweiligen Resthelligkeit und der Witterung, das heiBt, sie ist bei voélliger
Dunkelheit oder bei Niederschlag gering.

602. Die Beobachtungs- und Zielibungen mit dem FERO-Z 51 werden mit
BiV-BZ-1 und BiV-BZ-2 bezeichnet. Vor dem SchulschieBen mit dem NSA oder
FERO-Z 51 mussen die Soldatinnen und Soldaten an der Beobachtungsiibung
BiV-BZ-1 teilgenommen haben. Vor dem Einsatz des NSA oder FERO-Z 51
beim GefechtsschieBen ist die SchulschieBibung G-S-9 oder G36-S-8 zu
schieBen.

603. Der Ablauf der Ubungen BiV-BZ-1 und BiV-BZ-2 ist ein Anhalt.
Diese Ubungen sind auch fiir das Maschinengewehr auf Feldlafette und beim
Einsatz von Kettenfahrzeugen als Zieldarstellung fir die Panzerfaust 3 ge-
eignet. Den Schiitzen bzw. Schitzinnen sollen das Gelande und die wichtigsten
Zielentfernungen bekannt sein (Skizze), damit die richtigen Visiermarken
verwendet werden kénnen. Zusétzlich kann das Strichbild des FERO-Z 51 zur
behelfsméBigen Entfernungsermittlung benutzt werden.

Bei den Beobachtungs- und Zieliibungen ist Barett oder eine entsprechende
Kopfbedeckung zu tragen.

6.1.2 Beobachtungs- und Zieliibungen mit dem FERO-Z 51

604. Bei den Ubungen kann die Anzahl der beobachtenden Schiitzen bzw.
Schitzinnen beliebig groB sein.
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605. BiV-BZ-1

Parameter Vorgabe

Ubungszweck Beobachtung ohne Beleuchtung von Personen und von Kraft-
fahrzeugen, Zielauffassen, Zielen

Anschlag liegend aufgelegt oder stehend aufgelegt im Kampfstand

Geréte fUr den Schiitzen
bzw. flr die Schitzin

FERO-Z 51 auf Gewehr

Zieldarstellung

- zwei Soldatinnen bzw. Soldaten (wovon eine bzw. einer getarnt
und eine bzw. einer ungetarnt ist),

+ ein Spéahtrupp, bestehend aus flinf Soldatinnen bzw.
Soldaten,

+ ein ungetarntes und ein getarntes Kraftfahrzeug.

Zielentfernung

+ Soldatinnen bzw. Soldaten: 100 m
» Spéhtrupp: 200 bis 100 m
+ Kraftfahrzeuge: 100 bis 500 m

Ubungsverlauf in Phasen

- Die Soldatinnen bzw. Soldaten bewegen sich in unterschied-
lichem Gelénde, knien nieder, legen sich auf den Boden und
Ahnliches.

+ Der Spéhtrupp kommt aus einem Waldstlick, bewegt sich
zunachst im offenen Geléande und geht dann gefechtsmaBig vor
den Schatten von Bdumen oder Strauchern ausnutzend.

+ Die Kraftfahrzeuge fahren ohne Licht auf einer festgelegten Strecke.
Sie erscheinen dabei in Zu-, Weg-, Quer- und Schragfahrt.

Die Schitzen bzw. die Schiitzinnen beobachten die Ziele wahrend
der einzelnen Phasen, sprechen sie an und zielen.

606. BiV-BZ-2

Parameter Vorgabe
Ubungszweck Beobachtung von Lichtquellen
Beobachtung mithilfe kiinstlicher Beleuchtung
+ Bedeutung der Lichtdisziplin aufzeigen
Ziel auffassen
+ zielen
Anschlag liegend aufgelegt oder stehend aufgelegt im Kampfstand

Gerate fUr den Schiitzen
bzw. fir die Schitzin

FERO-Z 51 auf Gewehr

Zieldarstellung

Anziinden einer Zigarette oder Ahnliches
» Leuchten mit Taschenleuchte (Rot-, Griin- und WeiBlicht),
Mundungsfeuer Gewehr,
Mindungsfeuer Maschinengewehr,
2 Kraftfahrzeuge

Zielentfernung

200 bis 500 m
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Parameter Vorgabe

Ubungsverlauf in Phasen | +  Eine Person ziindet eine Zigarette oder Ahnliches an, zieht
mehrmals daran, offen und mit den Handen abgedeckt.

- Eine Person schaltet eine Taschenleuchte ein, orientiert sich
damit auf einer Karte, leuchtet Gelandeteile in seiner nachsten
Umgebung ab und richtet den Lichtstrahl gegen die beob-
achtenden Schutzen bzw. Schitzinnen. Sie wiederholt diese
Tétigkeiten mit rotem und mit griinem Licht.

» Mit dem Gewehr wird Einzelfeuer mit Mandvermunition in
verschiedene Richtungen geschossen.

» Mit dem Maschinengewehr werden FeuerstdBe mit Mandver-
munition in verschiedene Richtungen geschossen.

« Zwei Kraftfahrzeuge fahren mit den Tarnstufen S 1 bis 3 auf
einer festgelegten Strecke.

» Mit Signalmunition wird das Gelande durch einen Soldaten
bzw. eine Soldatin ausgeleuchtet.

Die Schiitzen bzw. die Schitzinnen beobachten die Ziele,
sprechen sie an und zielen.

Bemerkungen Das Beleuchten mit Signalmunition soll deutlich machen, dass die
Schitzen und Schitzinnen dadurch geblendet, zumindest aber

in ihrer Beobachtung eingeschrankt werden. Die Soldatinnen und
Soldaten mussen ihre Waffen mit FERO-Z 51 zur Seite
schwenken oder versuchen mit dem Dampfungsfilter die
Blendung zu verringern. Tritt eine véllige Blendung ein, ist die
Waffe aus dem Bereich der Lichtquelle zu entnehmen oder mit
der Hand die Optik abzudecken. Sie wenden sich aus dem
Blendungsbereich ab oder gehen in Deckung.

6.2 NSA-Nachtsichtaufsatz

607. Der NSA-Nachtsichtaufsatz'? bendétigt keine kinstlichen Lichtquellen.
Er arbeitet nach dem Prinzip der Restlichtverstarkung. Ziele, die sehr schwach
beleuchtet sind, z. B. durch sternklaren Himmel, Mondschein usw. und fir das
menschliche Auge unvollstédndig oder gar unsichtbar sind, macht das Gerat dem
Beobachter auf dem Leuchtschirm sichtbar. Infrarotscheinwerfer erscheinen
auf dem Leuchtschirm des NSA-Nachtsichtaufsatzes fast so hell wie WeiBlicht-
scheinwerfer.

Von Infrarotlicht angestrahlte Gegenstande sind je nach Resthelligkeit und
Intensitét der Infrarot-Lichtquelle zu erkennen.

608. Die Beobachtungs- und Zieliibungen mit dem NSA-Nachtsichtaufsatz
sind analog den Nrn. 605 und 606 durchzufuhren.

'2 Regelung ,Das Gewehr G36*, Kapitel 3, Nrn. 308-310 (siehe Anlage 17.12, Nr. 8). Entsprechende
Regelung nach Uberflhrung in das aktive Regelungsmanagement.
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7  SchieBausbildung mit Gewehr

7.1  Allgemeines

701.  Ziel der SchieBausbildung mit dem Gewehr G3 ist das treffsichere
SchieBen bis 300 m und der reaktionsschnelle Schuss bis 150 m, und mit dem
Zielfernrohr Gewehr G36 ein treffsicheres SchieBen bis 500 m und mit dem
Reflexvisier (Lichtpunkt) Gewehr G36 der reaktionsschnelle Schuss bis 200 m.

702. Beim SchieBen mit Gewehr sind den einzelnen Anschlagen Feuer- und
SchieBarten zugeordnet (siehe Nr. 710).

703. Feuerarten sind

* Einzelfeuer und
+ FeuerstdBe.

Einzelfeuer ist die haufigste Feuerart, weil die Treffaussicht damit am groBten
ist.

FeuerstodBe sollen die Schiitzen bzw. die Schitzinnen mit dem Gewehr nur
gegen Uberraschend auftretenden und zahlenmaBig Uberlegenen Feind im
Nahkampf einsetzen. Wirkung beim Feind ist jedoch nur dann zu erwarten,
wenn dieser ein groBes Ziel bietet und von der Feuererdffnung Gberrascht wird.
Ist dies nicht der Fall, ist schnelles Einzelfeuer zu schieBen.

704. SchieBarten sind

» der Prazisionsschuss,

« der Schnellschuss,

+ das SturmschieBen,

+ das Deutschieen und

+ das SturmabwehrschieBen.

705. Der Prazisionsschuss (bis 300 m) erfolgt moglichst mit Anschlag
aufgelegt, um den Feind mit sorgféltig gezieltem Einzelfeuer auszuschalten.

706. Mit dem Schnellschuss wird Uberraschend auftretender Feind auf
kurze Entfernung (bis 150 m) mit Einzelfeuer niedergekdmpft, bevor dieser
selbst zum Schuss kommt. Ausschlaggebend ist die Reaktionsschnelligkeit in
Verbindung mit der Treffsicherheit. Zielauffassung, Zielen und Schussabgabe
missen zugig ineinander Ubergehen. Dabei kann ein Ziel Gber die V-Kimme am
Gewehr G3 und mit dem Reflexvisier G36 am schnellsten aufgefasst werden.
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Der Schnellschuss kann aus einer Stellung, aus der Bewegung haltend oder in
Stellung gehend erfolgen.

Nur durch haufiges Uben lernen die Schiitzen bzw. die Schiitzinnen, den
Schnellschuss nahezu automatisch abzufeuern, damit er seine volle Aufmerk-
samkeit auf den Feind richten kann.

Gelbte Schitzen bzw. Schiitzinnen kdnnen beim Schnellschuss unmittelbar
hintereinander 2 bis 3 Schiisse abgeben, ohne dazwischen zu atmen.

707. Beim SturmschieBen werden im Rhythmus des raschen Gehens oder
des Laufens Einzelschisse aus dem Hiftanschlag abgegeben. Mit Beobach-
tung der Lage der Geschosseinschldge wird der Haltepunkt entsprechend
korrigiert.

708. Das DeutschieBBen ist das reaktionsschnelle SchieBen von schnellem
Einzelfeuer oder kurzen Feuerst6Ben im Hiftanschlag, grob Uber das Rohr
gerichtet, gegen Uberraschend auftretenden und Uberlegenen Feind in einer
Zielentfernung bis 30 m.

709. Das SturmabwehrschieBen ist eine schnelle Folge von kurzen Feuer-
stéBen — im Allgemeinen im aufgelegten Anschlag — gegen stiirmenden Feind

in einer Zielentfernung bis 50 m.

710.  Ubersicht iiber die Feuer- und SchieBarten
Feuerart SchieBart Zielvorgang Anschlag Bemerkungen
Anschlagstechnik
Einzelfeuer | Prazisions- mit der in die Schulter ein- | konzentrierte
schuss Zieleinrichtung gezogen/aufgelegt | Schussabgabe
Schnellschuss | mit der in die Schulter schneller Zielvorgang
Zieleinrichtung eingezogen
SturmschieBen | grob Uber das Hiftanschlag im raschen Gehen
Rohr gerichtet oder im Laufen
DeutschieBen | grob Uber das Huftanschlag gegen Uberraschend
Rohr gerichtet auftretenden Feind
FeuerstdBe | Sturmabwehr- | mit der in die Schulter ein- | konzentrierte Schus-
schieBen Zieleinrichtung gezogen/aufgelegt | sabgabe
DeutschieBen | grob Uber das Huftanschlag gegen Uberraschend
Rohr gerichtet auftretenden Feind
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7.2 SchieBtechnik
7.2.1 Anschlage

711.  Fur den Anschlag sitzend aufgelegt am Anschusstisch wird das
Gewehr mit der Miindung in Zielrichtung auf den Tisch gelegt, das Giriffstlick
nach links. Die linke Kdrperseite soll sich fest gegen den runden Ausschnitt
der Tischplatte lehnen kénnen. Der linke FuB wird vorgesetzt und der rechte
zurlick. Mit Sandsacken wird anschlieBend eine sichere, ausreichend hohe
Auflage fir das Gewehr gebaut.

Die rechte Hand umfasst das Griffstlick und zieht das Gewehr kréftig in die
Schulter ein, die linke Hand unterstiitzt das Gewehr am Magazin (Gewehr G3
am hinteren Ende der Schulterstlitze) so, dass sich die Schultersttitze mit ihrer
Rundung der Schultermuskulatur anpasst. Zum Zielen wird der Kopf etwas
nach vorn rechts geneigt. Beide Ellenbogen bleiben fest auf den Tisch gestiutzt
(Abb. 28). Am Anschusstisch wird Barett o. A. getragen.

Abb. 28: Anschlag sitzend aufgelegt am Anschusstisch

712, Beim Anschlag liegend aufgelegt liegt der Schiitze bzw. die Schitzin in
einem Winkel von etwa 30° zur nach hinten verlangerten Visierlinie, der Kérper
liegt gerade. Die Beine sind ausgestreckt und leicht gespreizt; die Fue sollen
mit der Innenseite am Boden liegen (Abb. 29). Die rechte Hand umfasst das
Griffstick und zieht das Gewehr kraftig in die Schulter ein. Die linke Hand
unterstitzt das Gewehr am Magazin (Gewehr G3 am hinteren Ende der Schulter-
stlitze). Beide Ellenbogen bleiben fest auf den Boden gestitzt. Die Hohe der
Auflage fur die Waffe wird der Kérperlage angepasst (Abb. 30).
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Abb. 29: Anschlag liegend aufgelegt

Abb. 30: Anschlag liegend aufgelegt
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713. Vor dem Anschlag liegend (auch vor dem Anschlag stehend im
Kampfstand) liegt die Waffe mit dem Handschutz auf dem linken Unterarm,

Magazin und Griffstlick zeigen nach rechts, die rechte Hand umfasst das Giriff-
stlick (Abb. 31).

Abb. 31: Waffe auf dem linken Unterarm

714.  Zum Anschlag liegend freihdndig wird die gleiche Kdrperlage wie zum
Anschlag liegend aufgelegt eingenommen. Die rechte Hand bringt das Gewehr
nach vorn, die linke Hand ergreift die Waffe am Handschutz. Die rechte Hand
zieht das Gewehr kraftig in die Schulter ein, die linke Hand unterstitzt mit der
Handflache das Gewehr am Handschutz oder am Magazinschacht (Abb. 32).

Abb. 32: Anschlag liegend freihdndig (Hand am Magazinschacht)
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Kdrperliche Belastung und dadurch bedingte verstarkte Atemtétigkeit behin-
dern den ruhigen Anschlag. Die Atembewegungen Ubertragen sich — vor allem
durch die Auflage am Boden — auf den Kérper.

Wird das rechte Bein angezogen, kdnnen die Schiitzen bzw. die Schiitzinnen,
da der Oberkorper etwas verdreht wird, besser ein- und ausatmen, ruhiger
liegen und den Schuss prazise abgeben (Abb. 33).

Abb. 33: Anschlag liegend freihdndig nach koérperlicher Belastung

715. Zum Anschlag stehend aufgelegt im Kampfstand oder hinter einer
Deckung ist so nahe an die Deckung heranzutreten, dass sich mit der linken
Korperseite angelehnt werden kann (Abb. 34). Fir die FiiBe wird ein fester Stand
geschaffen. Die Waffe, Rohrmindung in Zielrichtung, liegt mit dem Handschutz
auf der Gewehrauflage. Beide Arme stiitzen sich mit den Ellenbogen bequem
auf. Die rechte Hand umfasst das Giriffstlick und zieht das Gewehr kréftig in die
Schulter ein. Die linke Hand unterstiitzt das Gewehr am Magazin (Gewehr G3
am hinteren Ende der Schulterstiitze). Schnellschiisse werden aus dem Kampf-
stand im Anschlag stehend freihandig abgegeben (siehe Nr. 716).

Abb. 34: Anschlag stehend aufgelegt im Kampfstand
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716. Zum Anschlag stehend freihdndig wird eine halbe Wendung nach
rechts gemacht und der linke FuB einen halben Schritt nach vorn gesetzt. Das
Kdrpergewicht ruht gleichméaBig auf beiden FiBen.

Mit der rechten Hand wird das Gewehr am Griffstlick erfasst, mit der linken
Hand am Handschutz oder Magazinschacht. Das Gewehr wird auf das Ziel
gerichtet und mit der rechten Hand fest in die Schulter eingezogen (rechter
Ellenbogen nicht ganz in Schulterhdhe). Die Waffe ruht in der linken Hand. Der
Kopf, leicht nach vorn rechts geneigt, liegt mit der Wange an der Schulter-
stltze. Dabei ist darauf zu achten, dass die rechte Schulter nach vorn gebracht
wird, Halsmuskel und Schultern aber nicht verkrampfen (Abb. 35).

Abb. 35: Anschlag stehend freihandig

717.  Wird der Anschlag stehend freihandig aus dem Stand beherrscht, ist er
danach aus der Bewegung heraus zu tiben (Gehen und Laufen). Dabei kommt
es darauf an, gleichzeitig zum festen Stand zu kommen und die Waffe rasch in
den Anschlag zu bringen und danach bewusst sorgfaltig zu zielen.

718. Zum Anschlag kniend wird der linke FuB etwa einen Schritt nach
vorn gesetzt und sich auf das rechte Knie und mit dem GesaB auf den rechten
Hacken niedergelassen (Ausnahme: Anschlag kniend freihdndig, Abb. 38). Der
rechten FuB kann dabei ausgestreckt, angewinkelt oder seitlich flach auf den
Boden gelegt werden. Indem der linke FuB3 vor- oder zurlickgesetzt wird, kann
das Gewicht des Oberkorpers richtig verteilt werden.
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Die rechte Hand umfasst das Giriffstiick, die linke das Gewehr am Handschutz
oder am Magazinschacht, sodass die Rohrmindung etwa in Augenhoéhe in
Zielrichtung zeigt. Der linke Arm stitzt sich auf das linke Knie, wobei der Ellen-
bogen entweder vor (Abb. 37) oder hinter (Abb. 38) dem Knie aufgesetzt ist. Die
rechte Hand zieht das Gewehr kréaftig in die Schulter ein, der rechte Ellenbogen
wird bis in Brusthéhe gehoben. Der Kopf wird leicht nach vorn geneigt, die
Wange liegt an der Schultersttitze.

Jede Verkrampfung ist zu vermeiden, der linke FuB muss vollstandige Boden-
berthrung haben.

Die Anschlage kniend aufgestiitzt, kniend freihdndig und kniend aufgelegt
zeigen die Abbildungen 36 bis 39.

Abb. 36: Anschlag kniend aufgestiitzt (Ellenbogen auf Oberschenkel)

Abb. 37: Anschlag kniend aufgestiitzt (Oberarm auf Knie)
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Gegen Ziele, die sich quer zur Schussrichtung bewegen, werden grundsétzlich
die Anschlage freihdndig oder aufgelegt genutzt (Abbildungen 38 und 39), um
mit der Waffe der Bewegung des Ziels folgen zu kénnen.

Abb. 38: Anschlag kniend freihdndig (nicht aufgestiitzt)

Abb. 39: Anschlag kniend aufgelegt

72



SchieBausbildung mit Gewehr A2-222/0-0-4750

719. Zum Hiiftanschlag beim SturmschieBen umfasst die rechte Hand
das Griffstick. Mit der linken Hand wird von oben so weit vorn wie mdglich um
den Handschutz gegriffen und die Rohrmiindung mit gestrecktem Arm nach
unten gedriickt. Die Schulterstitze — etwas Uber Hifthéhe — wird mit dem
rechten Unterarm ohne Druck an den K&rper gehalten. Die Waffe ist entsichert.
So wird vorgegangen oder gestirmt und Einzelfeuer geschossen (Abb. 40).

Das SturmschieBen wird zundchst im Gehen, dann im Laufen gelbt. Es gilt zu
lernen, das Einzelfeuer dem Laufrhythmus anzupassen und die Munition so
einzuteilen, dass nach einem Einbruch noch mindestens vier bis fuUnf Patronen
im Magazin sind.

Hinweis fiir die Ausbilder:

Das SturmschieBen ist erst mit Mandvermunition, spater mit Ubungs— oder
Gefechtsmunition zu tben.

Abb. 40: Hiiftanschlag beim SturmschieBen
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720. Zum Hiftanschlag fiir das DeutschieBen ist das Gewehr wie in
Nr. 719 beschrieben zu halten, mit dem Unterschied, dass die Schulterstiitze
mit dem rechten Unterarm fest an die Hifte gedriickt wird.

Indem der linke FuB einen halben Schritt vorgesetzt wird, das Kdrpergewicht
darauf gelegt und das rechte, gestreckte Bein nach hinten abgestitzt wird
(Abb. 41), wird ein fester Stand geschaffen.

Im Bruchteil einer Sekunde soll der erste Schuss oder FeuerstoB im Ziel liegen.

Hinweis fiir die Ausbilder:
Dieser Anschlag ist zuerst aus dem Stand, dann aus der Bewegung zu tben.

Abb. 41: Hiftanschlag fiir das DeutschieBen
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Hinweise fiir die Ausbilder:

+ Es ist ratsam, die verschiedenen Anschlége in einer Stationsausbildung
zu vermitteln, damit die Schiitzen bzw. Schiitzinnen mit der richtigen
Ausflihrung der Anschlage und deren Besonderheiten vertraut werden.

+ Die Schitzen bzw. die Schitzinnen sind darin zu schulen, den richtigen
Anschlag selbststandig zu wéhlen. Dazu werden im Gelédnde Gefechts-
scheiben aufgestellt; mit Vorgehen in diesem Gelande wird entsprechend
der Zielentfernung und der ZielgroBe der richtige Anschlag eingenommen.
Knappe Schilderungen der jeweiligen Gefechtssituation fordern das richtige
Verhalten.

7.2.2 Kraftigungs-, Dehn- und Lockerungsiibungen

721.  Neben der Ausbildung in den Anschlagen (siehe Nrn. 711 bis 720), im
Zielen (siehe Nrn. 408 bis 420) und im SchieBrhythmus (siehe Nrn. 421 bis 424)
sind Kraftigungs-, Dehn- und Lockerungstibungen schieBbegleitend durch-
zufihren. Sie gewdhnen an das Gewicht der Waffe, damit auch in den frei-
handigen Anschligen sicher geschossen werden kann. Diese Ubungen kénnen
bei jeder SchieBausbildung durchgeflihrt werden, nicht jedoch unmittelbar vor
einer SchieBUbung, die ohne kdrperliche Belastung geschossen werden soll
(siehe Nr. 215).

Ausgangsstellung fiir die Ubungen ist die Seitgratschstellung, das Gewehr
abgestellt ohne Magazin, Abzugsbligel nach vorn, Schulterstiitze an der
AuBenkante des rechten FuBes. Die rechte Hand hélt die Waffe unterhalb des
Kornschutzes.

722. Ubung A:

1. Gewehr mit rechter Hand bis in Brusthéhe anheben, Abzugsblgel nach
vorn.

2. Mit der linken Hand das Gewehr von oben Uber der rechten Hand am Hand-
schutz (Daumen zeigt nach unten) erfassen.

Mit der rechten Hand an die Schulterstiitze greifen.
Mit beiden Handen das Gewehr halten, vier Finger von vorn, Daumen hinten.
Gewehr in die Waagerechte drehen.

Gewehr mit gestreckten Armen bis auf Hohe der Oberschenkel absinken
lassen, mit angewinkelten Armen am Oberk&rper emporziehen und mit
gestreckten Armen wieder in Brusthéhe vom Kdérper weghalten.

7. Nach Beendigung der Ubung das Gewehr in die Ausgangsstellung bringen.

2
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723.  Ubung B:
1. Gewehr in Huftanschlag halten.

2. Gewehr aus dem Huftanschlag langsam in den Anschlag stehend freihdndig
bringen.

3. Einige Sekunden verharren.
4. Gewehr wieder in die Ausgangslage bringen.

Diese Ubung soll im Sitzen und Knien ausgefiihrt werden. Im Laufe der Ubung
ist das Tempo des Anschlags zu steigern.

724. Diese Ubungen sind Anhalt. Die Anzahl der Wiederholungen ist der
Leistungsfahigkeit der Soldatinnen und Soldaten anzupassen. Nach jeder
Ubung sind die Arme und Hande auszuschdtteln.

7.2.3 Voriibung G-V

725. Die vorbereitende SchieBausbildung schlieBt mit der Voriibung G-V
ab. Es ist mit einem Gewehr zu schieen, mit dem die Anschussbedingungen
erflillt worden sind, damit die Ausbilder (SchieBlehrer) Zielfehler erkennen und
auswerten kénnen. Ein falscher Schierhythmus wird durch genaue Beobach-
tung festgestellt.

726. Voriubung G-V

Ubungszweck Uberpriifung des Zielvermégens und des SchieBrhythmus
Voraussetzung abgeschlossene Ausbildung in der Handhabung der Waffe, der
SchieBlehre und der SchieBtechnik

Anschlag sitzend aufgelegt am Anschusstisch
Anzeigeart nach dem letzten Schuss
Zielentfernung 50m
Visierentfernung 200 m

Scheibe Nr. 2 klein (der gleichbleibende Haltepunkt ,,10 aufsitzen lassen®
ist anzusagen)

Scheibenstellung 0

Stellung der Schitzen 50m

bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 5

Feuerart Einzelfeuer

Bedingung 4 Treffer in einem Kreis von 15 cm Durchmesser
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Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes A (siehe Bemerkungen)

Anzug entsprechend Nr. 210, jedoch mit Barett o. A.

Bemerkungen Steht ein AGSHP zur Verfugung, wird die Ubung 2.1.1 aus der
Ubungsdokumentation geschossen.

Hinweise fiir die Ausbilder:

Fehler bei den Anschlagen und falsche Atmung fuhren zu Zielfehlern und
vermindern die Treffaussicht. Daher ist bei der vorbereitenden SchieBausbil-
dung besonders zu achten auf:

+ einen sicheren Stand und die richtige Kérperhaltung;

+ das richtige Umfassen des Giriffstlicks, der Schulterstiitze und des Hand-
schutzes:

+ das fest in die Schulter Einziehen der Waffe;

+ das Auflegen der Waffe und das Aufstitzen der Ellenbogen;

« die richtige Kopfhaltung;

+ das Einhalten des richtigen SchieBrhythmus.

Die Auswirkungen sind den Schiitzen bzw. den Schitzinnen zu erklaren,
wenn sie folgende Fehler machen:

+ Unsicherer Stand und falsche Kérperhaltung;

Auswirkung: UngleichmaBige Belastung des Kdrpers durch falsche Gewichts-
verteilung, dadurch unsicherer Anschlag und schwankende
Gewehrlage.

« Unsicheres Umfassen des Griffstlicks, der Schulterstiitze und des Hand-
schutzes;

Auswirkung: Labile Lage der Waffe, unruhige Kérperhaltung, Ermidung
des linken Armes, starker RickstoB und Zeitverlust beim
Schnellschuss.

+ Waffe ungenligend in die Schulter eingezogen;

Auswirkung: Schwankende Gewehrlage und starker RiickstoB.

+ Fehlerhafte Waffenauflage und Ellenbogen nicht aufgestutzt;

Auswirkung: Unsichere Gewehrlage, und starker RuickstoB.

+ Falsche Kopfhaltung;

Auswirkung: Kopf zu weit vorn — Gefahr von Verletzungen (RickstoB),
Kopf zu weit hinten — ungenaues Zielen, dazu schnelles
Ermiden der Halsmuskulatur.

+ Falscher Atemrhythmus;
Auswirkung: Unsichere Schussabgabe infolge von Atembewegungen.

Diese Hinweise gelten sinngeman fir alle Handwaffen.
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7.3 SchulschieBubungen Gewehr G3

727.  Das SchulschieBen mit Gewehr besteht aus den SchulschieBilibungen
G-S-1 bis G-S-10. Mit diesen Ubungen sollen sich die Schiitzen bzw. Schiit-
zinnen an das SchieBen mit Gefechtsmunition gewdhnen, ihre SchieBtechnik
verbessern und die Treffsicherheit steigern.

Die SchulschieBibungen G-S-3 bis G-S-10 dirfen erst dann geschossen
werden, wenn die Bedingungen der G-S-1 und G-S-2 erfillt sind™.

Durch die unterschiedlichen Zielgelande des SchieBstandes Typ A sind die
Ausflihrungsbestimmungen fir die SchulschieBibungen G-S-1 bis G-S-10 und
die WachschieBubung G-W-1 geteilt.

Fir die SchieBstande Typ A mit dem herkdmmlichen Zielgeldnde (15 Klappfall-
scheiben) und die SchieBstande Typ B, C und E sind die Ausfihrungsbestim-
mungen der Nrn. 729 bis 738 maBgebend.

728. Bei den SchulschieBibungen G-S-1 und G-S-2 zeigen die Ausbilder
anhand von ,Scheibenspiegeln“ (verkleinerte Wiedergabe der Scheibe) den
Schitzen bzw. den Schitzinnen die Lage der Treffer und besprechen sie mit
ihnen.

Hinweis fiir die Ausbilder:
Die Ausbilder sollen jede SchulschieBibung vor den Auszubildenden schieBen.

729. G-S-1"

Ubungszweck + Uberpriifung des Zielvermdgens und des SchieBrhythmus

+ Ermittlung und Verbesserung des Haltepunktes
(bei der Wiederholung der Ubung)

Voraussetzung  sicheres Handhaben der Waffe
» Bedingung der G-V erfillt (wenn kein AGSHP)

Anschlag sitzend aufgelegt am Anschusstisch

Anzeigeart nach dem 5. Schuss

Zielentfernung 100 m

Visierentfernung 200 m

Scheibe Nr. 2

Scheibenstellung 0

'3 Die Ausnahme ist in Nr. 109 bestimmt.
4 bei Ausbildung am SchieBsimulator siehe Nr. 219
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Stellung der Schiitzen 100 m
bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 5

Feuerart Einzelfeuer
Bedingung 40 Ringe
Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes

A, B, C, E — nebeneinander kdnnen gleichzeitig schieBen:
« auf Typ A, B und C: 5 Schiitzen bzw. Schitzinnen
» auf Typ E: 1 Schitze bzw. 1 Schiitzin

Anzug

entsprechend Nr. 210, jedoch mit Barett o. A.

Bemerkungen

+ Da die Visier- und Zielentfernung nicht Gbereinstimmen, ist der
Haltepunkt ,,10 aufsitzen lassen” anzusagen.

+ Ist die Bedingung nicht erfiillt und wird das SchieBergebnis auf
die Waffe zurlickgefiihrt, ist dies durch Kontrollschlisse der
Ausbilder zu lberprifen. Weicht der Haltepunkt zu sehr von
der Zielmitte ab (auBerhalb des 8-er Ringes), ist die Waffe neu
zu justieren (siehe Nr. 1504). Danach wird die Ubung
wiederholt.

«  Der ermittelte Haltepunkt ist mit Bleistift in das SchieBbuch
einzutragen.

730. G-S-2

Ubungszweck Prazisionsschuss auf 100 m (Uberprﬂft_e.n und Verbessern des
Haltepunktes) — Die Bedingung dieser Ubung muss erfiillt sein,
bevor die iibrigen SchulschieBiibungen mit Gewehr
geschossen werden.

Voraussetzung G-S-1 erflllt™

Anschlag stehend aufgelegt

Anzeigeart nach jedem Schuss

Zielentfernung 100 m

Visierentfernung 200 m

Scheibe Nr. 3

Scheibenstellung 0

5 vgl. Nr. 219
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Stellung der Schiitzen 100 m

bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 6

Feuerart Einzelfeuer

Bedingung 4 Figurentreffer oder 42 Ringe
Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes

A, B, C und E — nebeneinander kénnen gleichzeitig schieBen:
« auf den Typ A, B, C: 5 Schitzen bzw. Schitzinnen
« auf Typ E: 1 Schitze bzw.1 Schutzin

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

« Da Visier- und Zielentfernung nicht Ubereinstimmen, muss der
Haltepunkt ,Figur aufsitzen lassen® angesagt werden. Die Ring-
kennzeichnung erleichtert die genaue Lagebeschreibung des
Treffers.

» Zum ,Anschlag stehend aufgelegt” ist die Kampfstandattrappe'®
zu verwenden. Ist sie nicht vorhanden, wird im ,Anschlag
liegend aufgelegt” geschossen.

731.  Die SchulschieBiibung G-S-3 (WU) besteht aus 3 Ubungen; sie kénnen
—auch als Wertungsibungen — an verschiedenen Tagen geschossen werden.

a. G-S-3a (WU)

Ubungszweck Prazisionsschuss auf 200 m
Voraussetzung G-S-1 und G-S-2 erfullt"”

Anschlag liegend aufgelegt oder stehend aufgelegt
Anzeigeart nach dem 3. und letzten Schuss
Zielentfernung 200 m

Visierentfernung 200 m

Scheibe Nr. 3

Scheibenstellung 0

8 Kampfstandattrappe, Holz, tragbar, fiir StandortschieBanlagen/SammelstandortschieBanlagen,
RegNr. 3000301240000, Herstellungshinweis Nr. 63

7 vgl. Nr. 219
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Stellung der Schitzen 200 m

bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 9

Feuerart Einzelfeuer

Bedingung 3 Figurentreffer oder 40 Ringe
Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes

A, B, C und E - nebeneinander kdnnen gleichzeitig schieBen:
» auf Typ A, B, C: 5 Schitzen bzw. Schitzinnen
« auf Typ E: 1 Schitze bzw. 1 Schitzin

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

Zur Prifung des Haltepunktes werden die ersten drei Schisse als
Probeschiisse geschossen, die nicht gewertet werden.

Bedingung als
Wertungsiibung

Bronze: 4 Figurentreffer oder 42 Ringe
Silber: 5 Figurentreffer oder 48 Ringe
Gold: 6 Figurentreffer oder 52 Ringe

b. G-S-3b (WU)

Ubungszweck Préazisionsschuss auf 250 m
Voraussetzung G-S-3 a erfllt

Anschlag liegend aufgelegt

Anzeigeart automatisch

Zielentfernung 250 m

Visierentfernung 300 m

Scheibe Nr. 9

Scheibenstellung

1, 2, 14, 3, 4 (modifizierter Zielaufbau, siehe Anlage 17.8)

Stellung der Schiitzen
bzw. Schitzinnen bei
Linie

250 m

Schusszahl 6

Feuerart Einzelfeuer
Bedingung 3 Treffer
Zeitbegrenzung keine
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Typ des SchieBstandes

A, B — nebeneinander kénnen gleichzeitig 5 Schiitzen bzw.
Schiitzinnen schieBen. Auf SchieBstand Typ A mit modifiziertem
Zielgelande (18 Ziele) kdnnen 6 Schiitzen bzw. Schiitzinnen
nebeneinander schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

Wird die G-S-3 b (WU) an einem anderen Tag als die G-S-3 a
(WU) geschossen, sind drei Schiisse als nicht zu wertende Probe-
schisse zu geben.

Bedingung als
Wertungstibung

Silber: 5 Treffer
Gold: 6 Treffer

c. G-S-3 ¢ (WU)

Ubungszweck Prazisionsschuss auf 150 m
Voraussetzung G-S-3 a erflllt

Anschlag liegend freihandig
Zielentfernung 150 m

Anzeigeart nach dem letzten Schuss
Visierentfernung 200 m

Scheibe Nr. 3

Scheibenstellung 0

Stellung der Schitzen 150 m

bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 6

Feuerart Einzelfeuer

Bedingung 3 Figurentreffer oder 40 Ringe
Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes

A, B — nebeneinander kdnnen gleichzeitig 5 Schiitzen bzw.
Schiitzinnen schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

Wird die G-S-3 ¢ (WU) wie an einem anderen Tag als die G-S-3 a
(WU) oder G-S-3 b (WU) geschossen, sind drei Schiisse als nicht
zu wertende Probeschiisse zu geben.

Bedingung als
Wertungsiibung

Silber: 5 Figurentreffer oder 48 Ringe
Gold: 6 Figurentreffer oder 52 Ringe
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732. G-S-4

Ubungszweck Schnellschuss aus der Bewegung haltend gegen tberraschend
auftretenden Feind, dabei Zielwechsel

Voraussetzung G-S-1 und G-S-2 erflillt'8, die Schiitzen bzw. Schitzinnen missen
in der Lage sein, schnell in den Anschlag zu gehen.

Anschlag stehend freihandig

Anzeigeart automatisch

Zielentfernung 40 bis 90 m

Visierentfernung 100 m

Scheibe Nr. 8, Nr. 9

Scheibenstellung

Scheibe Nr. 8: 1, 4, 13, 15;
Scheibe Nr. 9: 5,6, 7, 8
(modifizierter Zielaufbau, siehe Anlage 17.8)

Stellung der Schiitzen
bzw. Schitzinnen bei
Linie

100 m

Schusszahl 12 (je Stellung 4)

Feuerart Einzelfeuer

Bedingung insgesamt 6 Treffer, je Stellung sind 2 verschiedene Ziele zu treffen
Zeitbegrenzung siehe Bemerkungen

Typ des SchieBstandes

A — nebeneinander kénnen gleichzeitig 2 Schitzen bzw.
Schitzinnen schieBen. Auf SchieBstand Typ A mit modifiziertem
Zielgeléande (18 Ziele) kdnnen 3 Schiitzen bzw. Schiitzinnen
nebeneinander schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210

8 vgl. Nr. 219
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Bemerkungen « Die Schitzen bzw. Schitzinnen stehen bei der 100-m-Linie,
die Waffen sind fertig geladen und gesichert. Auf Befehl des
bzw. der Leitenden gehen sie, das Gewehr im Hiftanschlag,
nach vorn. Nach ca. 10 m werden fiir 8 Sekunden aufgeklappt:
links — Ziele 6 und 1; rechts — Ziele 7 und 4. Die Waffen werden
entsichert, der Anschlag wird eingenommen und die Ziele mit
je 2 Schuss bekampft, danach wird die Waffe gesichert.

» Dieser Ablauf — ca. 10 m Bewegung nach vorn und Uber-
raschend aufgezeigte Ziele — wird noch zweimal wiederholt.
Beim zweiten Bewegungshalt werden wieder fiir 8 Sekunden
aufgeklappt: links — Ziele 6 und 1; rechts - Ziele 7 und 4. Beim
dritten Bewegungshalt werden fiir 8 Sekunden aufgeklappt:
links — Ziele 5 und 13; rechts — Ziele 8 und 15. Mit steigendem
Ausbildungsstand kénnen je Bewegungshalt zwei Ziele in
beliebiger Scheibenstellung aufklappt werden. Die Reihenfolge
ist durch die jeweiligen Leitenden mit dem Bedienpersonal des
Kommandopults abzusprechen.

733. G-S-5
parameter  [vorgape ]
Ubungszweck SturmabwehrschieBen
Voraussetzung G-S-1 und G-S-2 erflllt"®
Anschlag stehend aufgelegt
Anzeigeart automatisch
Zielentfernung 50 bis 35 m
Visierentfernung 100 m
Scheibe je Schitze bzw. Schitzin 2 x Scheibe Nr. 9, 2 x Scheibe Nr. 10
Scheibenstellung Scheibe Nr. 9: 5, 6, 7, 8;
Scheibe Nr. 10: 9, 10, 11, 12
(modifizierter Zielaufbau, siehe Anlage 17.8)
Stellung der Schiitzen 80 m
bzw. Schitzinnen bei
Linie
Schusszahl 20 (2 Magazine mit je 10 Patronen)
Feuerart FeuersttBe
Bedingung alle Scheiben getroffen
Zeitbegrenzung siehe Bemerkungen
% vgl. Nr. 219

84



SchieBausbildung mit Gewehr A2-222/0-0-4750

Typ des SchieBstandes

A — nebeneinander kénnen gleichzeitig 2 Schiitzen bzw.
Schitzinnen schieBen. Auf SchieBstand Typ A mit modifiziertem
Zielgelande (18 Ziele) kdnnen 3 Schiitzen bzw. Schiitzinnen
nebeneinander schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

Die Schiitzen bzw. Schitzinnen gehen bei der 80-m-Linie in
Stellung. Als Waffenauflage ist die Kampfstandattrappe®® oder
die Mauerkulisse zu verwenden.

Nach dem Fertigladen sind alle Ziele fur 8 Sekunden aufzu-
klappen.

Die Knépfe am Kommandopult sind schnell und gleichzeitig wie
folgt zu driicken:

+ mit der linken Hand fur die linke Seite 5 und 6, 9 und 10,

+ mit der rechten Hand fur die rechte Seite 7 und 8, 11 und 12.
Wenn die Scheiben getroffen oder nach 8 Sekunden abgeklappt
sind, werden sie nach einer Pause von 10 Sekunden nochmals
fur 8 Sekunden aufgeklappt und bekampft.

AnschlieBend ist in der Deckung so schnell wie moglich die
ABC-Schutzmaske aufzusetzen, das Gewehr mit dem zweiten
Magazin fertig zu laden und erneut in Anschlag zu gehen.
Danach sind die Ziele wieder wie oben aufzuklappen. Dieser
Teil kann wiederholt werden, sofern noch Munition Ubrig ist. Zur
Erfiillung der Ubungsbedingungen muss die Konzentration beim
zweiten und dritten Aufklappen der Scheiben auf den Zielen
liegen, die noch nicht getroffen wurden.

Diese Ubung ist mit Gefechtsmunition 7,62 mm x 51 zu
schieBen.

734. G-S-6

Ubungszweck

SturmschieBen

Voraussetzung

G-S-1 und G-S-2 erfillt*

Anschlag

Hiftanschlag

Anzeigeart

automatisch

Zielentfernung

40 bis 10 m

Scheibe

je Schutze bzw. Schitzin 2 x Scheibe Nr. 9, 2 x Scheibe Nr. 10

20 Kampfstandattrappe, Holz, tragbar, fir StandortschieBanlagen/SammelstandortschieBanlagen,
RegNr. 3000301240000, Herstellungshinweis Nr. 63

21 ygl. Nr. 219
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Scheibenstellung

Scheibe Nr. 9: 1 bis 4;
Scheibe Nr. 10: 5 bis 8
(modifizierter Zielaufbau siehe Anlage 17.8)

Stellung der Schiitzen 50 bis 15,5 m

bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 15

Feuerart Einzelfeuer

Bedingung 2 Scheiben (je Stellung 1 Scheibe) getroffen
Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes

A — nebeneinander kénnen gleichzeitig 2 Schiitzen bzw.
Schiitzinnen schieBen. Auf SchieBstand Typ A mit modifiziertem
Zielgeléande (18 Ziele) kdnnen 3 Schiitzen bzw. Schiitzinnen
nebeneinander schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

» Beim Laden und im Anschlag muss die Rohrmindung stets
in Zielrichtung zeigen. Die Schitzen bzw. Schitzinnen stehen
dort, wo das Zielgelédnde beginnt. Der bzw. die Leitende
befiehlt: ,Fertig laden, Hlftanschlag, Entsichern, zum Sturm-
schieBen — Marsch (Marsch, Marsch)!“. Kurz bevor das Rennen
die 50-m-Linie erreicht, sind nacheinander aufzuklappen: links —
Ziele 5 und 6; rechts — Ziele 7 und 8. Bekédmpfungsreihenfolge:
links — zuné&chst Ziel 5 und danach Ziel 6; rechts — zunéchst Ziel
7 und danach Ziel 8. Wenn das Rennen die 10-m-Linie vor der
Zielgruppe 5 bis 8 erreicht hat (Trassierband auslegen), ist das
SchieBen auf diese Ziele einzustellen und die nicht getroffenen
Scheiben sind abzuklappen. Direkt im Anschluss daran sind
aufzuklappen und zu bekdmpfen:
links — Ziele 1 und 2; rechts - Ziele 3 und 4.

» Wurde die 15,50-m-Linie erreicht, ist das SchieBen einzustellen
und die nicht getroffenen Scheiben sind abzuklappen. Ein Uber-
schreiten dieser Linie ist untersagt (Trassierband auslegen). Im
Stehen mit Front zur Geschossfangkammer sind die Gewehre
zu entladen und die Sicherheit zu melden.

« Die Ubung ist im raschen Gehen und bei einer Wiederholung im
Laufen zu schieBen (siehe Nr. 719).

» Nicht verschossene Munition ist zurlickzugeben.

» Anfangs sollte eher tief geschossen werden, damit der Auf-
schlag beobachtet und der Haltepunkt korrigiert werden kann.
Der Ablauf dieser SchulschieBlibung ist am Beispiel eines
Rennens ohne Munition vorzufiihren.

+ Diese Ubung ist mit Gefechtsmunition 7,62 mm x 51 zu
schieBen.
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735. G-S-7

Ubungszweck SchieBen auf ein sich quer bewegendes Ziel
Voraussetzung G-S-1 und G-S-2 erfillt®

Anschlag kniend oder stehend aufgelegt

Anzeigeart nach dem Zieldurchlauf

Zielentfernung 100 m

Visierentfernung 100 m

Scheibe Nr. 7

Scheibenstellung

0, bewegliches Ziel

Stellung der Schitzen 100 m

bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 5

Feuerart Einzelfeuer

Bedingung 2 Treffer

Zeitbegrenzung Laufzeit des Ziels (ca. 7 Sekunden)

Typ des SchieBstandes

A, C - es darf nur ein Schiitze bzw. eine Schitzin schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

+ Bei dieser Ubung soll erlernt werden, mit dem richtigen Vor-
haltemaB zu schieBen (siehe Nr. 330). Waffenauflage ist die
Mauerkulisse oder die Kampfstandattrappe?.

+ Die Schitzen bzw. Schitzinnen knien oder stehen mit fertig
geladener und gesicherter Waffe; die Mindung zeigt nach vorn.
An der linken und an der rechten Seite sind vor dem Ziel Sicht-
blenden (z. B. Scheiben Nr. 3) so aufzustellen, dass das Ziel nur
wahrend der Bewegung gesehen werden kann.

» Die Scheibe wird einmal innerhalb von etwa 7 Sekunden von
links nach rechts, anschlieBend - ebenfalls in 7 Sekunden — von
rechts nach links gezogen.

+ Sobald das Ziel erscheint, ist das Feuer selbststandig zu eroffnen.

« Seitlich der Schiitzen bzw. Schiitzinnen kann ein weiterer
Schiitze bzw. eine weitere Schitzin ohne Munition das Ziel mit
anrichten. Dabei ist die Waffe so auf die Mitte der Laufstrecke
zu richten, dass das Ziel wahrend des gesamten Bewegungs-
ablaufes verfolgt werden kann, ohne die Kérperhaltung wesent-
lich zu verandern.

« Nicht verschossene Munition ist abzugeben.

22 ygl. Nr. 219

23 Kampfstandattrappe, Holz, tragbar, fiir StandortschieBanlagen/SammelstandortschieBanlagen,
RegNr. 3000301240000, Herstellungshinweis Nr. 63
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736. G-S-8

Ubungszweck SchieBen nach korperlicher Belastung
Voraussetzung G-S-1 und G-S-2 erfillt>*
Anschlag « Teilibung a. liegend aufgelegt
« Teilibung b. liegend freihdndig
« Teillbung c. kniend aufgesttitzt oder freihandig
+ Teillbung d. stehend freihandig
Anzeigeart automatisch
Zielentfernung » Teillbung a. 250 m

» Teillbung b. 1770 m
« Teilibung c. 100 m
» Teillbungd. 70 m

Visierentfernung

300 m, 200 m

Scheibe

je Nr. 7, Nr. 8, Nr. 10

Scheibenstellung

Scheibe Nr. 7: 1, 2, 3, 4;

Scheibe Nr. 8: 5, 6, 7, 8;

Scheibe Nr. 10: 9, 10, 11, 12

(modifizierter Zielaufbau siehe Anlage 17.8)

Stellung der Schiitzen
bzw. Schiitzinnen bei
Linie

250 m, 200 m, 150 m, 100 m

Schusszahl 16

Feuerart Einzelfeuer
Bedingung 1 Treffer je Teilibung
Zeitbegrenzung siehe Bemerkungen

Typ des SchieBstandes

A — nebeneinander kénnen gleichzeitig 4 Schiitzen bzw.
Schiitzinnen schieBen. Auf SchieBstand Typ A mit modifiziertem
Zielgelande (18 Ziele) kdnnen 6 Schiitzen bzw. Schiitzinnen
nebeneinander schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Sicherheitshinweis

+  Waéhrend der gesamten SchulschieBiibung mussen die Waffen
mit der Rohrmuindung in Zielrichtung zeigen. Nach jeder Teil-
Ubung und beim Vorgehen missen die Waffen gesichert sein.
Der Ablauf der SchulschieBubung in den Teilibungen ist am
Beispiel eines Rennens ohne Munition vorzufiihren.

» Leitungs- und Funktionspersonal darf sich wéahrend des
SchieBens nicht vor den Schiitzen bzw. Schiitzinnen
aufhalten.

24 ygl. Nr. 219
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Bemerkungen
Teillibung a

« Bei der 300-m-Linie ist in Stellung zu gehen. Die Waffen sind
fertig zu laden und zu sichern. Auf Befehl ist mit Gewehr am
langen Arm zur 250-m-Linie vorzulaufen; dort muss eine
Auflage fur den Anschlag liegend aufgelegt vorbereitet sein.

» Bevor in Stellung gegangen wird, sind fir 10 Sekunden
aufzuklappen: links — Ziele 1 und 2; rechts - Ziele 3 und 4.
Die Feuererdffnung erfolgt selbststandig.

Bemerkungen
Teillibung b

» Nach der Teilibung a wird auf Befehl mit Gewehr am langen
Arm zur 200-m-Linie vorgelaufen und dort der Anschlag
liegend freihandig eingenommen. Dabei sind fur 10 Sekunden
aufzuklappen und in dieser Zeit zu bekdmpfen: links — Ziele 5
und 6; rechts — Ziele 7 und 8.

Bemerkungen
Teillibung ¢

» Nach der Teilibung b ist auf Befehl mit Gewehr am langen

Arm zur 150-m-Linie vorzulaufen und dort der Anschlag kniend

aufgestitzt oder freihdndig einzunehmen. Danach sind flr
10 Sekunden aufzuklappen und in dieser Zeit zu bek@mpfen:
links — Ziele 9 und 10; rechts — Ziele 11 und 12.

Bemerkungen
Teillibung d

» Nach der Teilibung c wird auf Befehl mit Gewehr am langen
Arm zur 100-m-Linie vorgelaufen und dort der Anschlag ste-
hend freihdndig (Schnellschuss aus dem Lauf haltend)
eingenommen. Danach sind fiir 8 Sekunden aufzuklappen
und in dieser Zeit zu bekdmpfen: links — Ziele 5 und 6;
rechts — Ziele7 und 8.

« Danach sind die Gewehre im Stehen zu entladen, die Sicher-
heit ist zu melden.

737. G-S-9 (NachtschieBen)

Ubungszweck NachtschieBen mit Nachtsehgeraten
je nach Ausstattung mit FERO-Z 51 oder Nachtsichtaufsatz N-52
Voraussetzung G-S-1 und G-S-2 erflillt? und an BiV-BZ teilgenommen
(siehe Nr. 605)
Anschlag stehend aufgelegt im Kampfstand oder liegend aufgelegt
Anzeigeart automatisch
Zielentfernung 100 m
Scheibe Nr. 9
Scheibenstellung 9, 10, 11, 12 (modifizierter Zielaufbau siehe Anlage 17.8)

25 ygl. Nr. 219
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Stellung der Schiitzen 150 m
bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 5

Feuerart Einzelfeuer
Bedingung 3 Treffer
Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes

A — nebeneinander kénnen gleichzeitig 4 Schiitzen bzw.
Schiitzinnen schieBen. Auf SchieBstand Typ A mit modifiziertem
Zielgeléande (18 Ziele) kdnnen 6 Schiitzen bzw. Schiitzinnen
nebeneinander schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

» Zum ,Anschlag stehend aufgelegt” ist die Kampfstandattrappe?®
zu verwenden.

+ Die Beobachtungsmaglichkeiten mit dem FERO-Z 51 sind vom
Restlicht abhéngig. Je mehr Restlicht vorhanden ist, desto
schwerer miissen die Ubungsbedingungen sein (Verwendung
der Scheibe Nr. 10 oder Scheibenstellung 1, 2, 3, 4).

+ Es ist zulassig, diese Ubung mit steigendem Ausbildungsstand
wie folgt zu schieBen:

+ Zielentfernung: 200 m
+ Zeitbegrenzung: je Schuss 5 Sekunden

738. G-S-10 (NachtschieBen)

Ubungszweck SchieBen bei Nacht mit Gefechtsfeldbeleuchtung
Voraussetzung G-S-1 und G-S-2 erflllt?” und vorbereitende SchieBausbildung fir
das SchieBen bei Nacht abgeschlossen.
Anschlag stehend oder liegend aufgelegt
Anzeigeart automatisch
Zielentfernung 100 m, 150 m
Scheibe Nr.7,Nr. 8
Scheibenstellung Scheibe Nr. 7: 1, 2, 3, 4;
Scheibe Nr. 8: 9, 10, 11, 12
(modifizierter Zielaufbau siehe Anlage 17.8)

26 Kampfstandattrappe, Holz, tragbar, fir StandortschieBanlagen/SammelstandortschieBanlagen,
RegNr. 3000301240000, Herstellungshinweis Nr. 63

27 vgl. Nr. 219
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Stellung der Schiitzen 150 m

bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 6

Feuerart Einzelfeuer

Bedingung 3 Treffer, davon je Zielentfernung mindestens 1 Treffer
Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes A — nebeneinander kénnen gleichzeitig 4 Schiitzen bzw.

Schitzinnen schieBen. Auf SchieBstand Typ A mit modifiziertem
Zielgeléande (18 Ziele) kdnnen 6 Schiitzen bzw. Schiitzinnen
nebeneinander schieBen. Bei 6 Schiitzen bzw. Schitzinnen
nebeneinander ist die zweite Scheibe erst aufzuklappen, nachdem
die erste Scheibe bekdmpft worden ist.

Anzug entsprechend Nr. 210

Bemerkungen Wenn auf dem SchieBstand Typ A mit der gemaB baufachlichen

Richtlinien eingebauten Beleuchtungsanlage die Scheiben in

der Stellung 1, 2, 3, 4 nicht ausreichend ausgeleuchtet werden

kénnen, ist stattdessen auf Scheibenstellung 5, 6, 7, 8 zu

schieBen.

Sofern auf dem SchieBstand Typ A Gberhaupt keine Beleuch-

tungsanlage fiir das Zielfeld vorhanden ist, lasst sich die Gefechts-

feldbeleuchtung wie folgt darstellen:

+ eine 100-Watt-Gluhlampe, aufgehéangt Uber den Scheiben
(Scheibeneinstellung 0) oder

« ein ausgesonderter Kraftfahrzeugscheinwerfer, installiert auf
den Schutzwallen hinter einer Blende.

Vor Einschalten der Gefechtsfeldbeleuchtung (100-Watt-Glih-

lampe bzw. Scheinwerfer) sind alle Scheiben aufzuklappen.

Danach ist die Gefechtsbeleuchtung zweimal fiir 10 Sekunden

einzuschalten. Getroffene Scheiben sind in der Dunkelphase

wieder aufzuklappen. Die Dunkelphase soll mindestens

10 Sekunden betragen.
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8  SchieBausbildung mit Gewehr G36

8.1 Allgemeines

801. In der Grundausbildung werden den Soldatinnen und Soldaten u. a.
Grundaufgaben vermittelt (z. B. Alarmposten, Verteidigung aus Alarmstellungen,
Melder, Streife zu FuB). Deshalb ist auch beim SchulschieBen sowohl dem
Feuerkampf aus Stellungen als auch aus der Bewegung durch unterschiedliche
Anschlage usw. Rechnung zu tragen.

Die SchieBiibungen mit dem Gewehr G36 sind so aufgebaut, dass sie

+ Uber das Gewinnen an Treffsicherheit im Anschlag aufgelegt ohne Zeitbe-
grenzung und ohne kdrperliche Belastung,

+ unter Nutzen der qualitativ neuen Zieleinrichtung (Reflexvisier und Zielfern-
rohr),

* mit dem SchieBen
+ auf unterschiedliche Zielentfernungen,
+ in verschiedenen Anschldgen (aufgelegt, angestrichen, aufgestitzt, frei-

handig) und

+ unter Zeitbegrenzung

bereits an das GefechtsschieBen heranflihren.

8.2 Anschlage

802. Die Anschldge und Sicherheitsbestimmungen beim SchieBen mit dem
Gewehr G36 entsprechen weitestgehend denen mit dem Gewehr G3, Aus-
nahme siehe unter Nr. 1525, Hinweise fiir den Ausbilder.

Die Pirschhaltung mit Gewehr G36 unterscheidet sich von der des Gewehrs
G3 (Abb. 42).

Diese Trageweise ermdglicht mit dem Reflexvisier eine schnelle Feuereroff-
nung und den gezielten Schuss.
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Abb. 42: Pirschhaltung G36
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803. Um wéhrend des Bewegungsablaufes von der Grundhaltung (Abb. 42)
in Schussposition zu kommen, wird mit dem linken FuB ein Ausfallschritt nach
vorne in Schussrichtung (FuBspitze zeigt zum Ziel) gemacht (Abb. 43). Gleich-
zeitig wird die fertig geladene Waffe in Anschlag gebracht (Abb. 44) und mit
dem Daumen der rechten Hand die Waffe entsichert (Abb. 45).

Abb. 43: Pirschhaltung vor der Schussabgabe

Abb. 44: Schnellschuss aus der Pirschhaltung
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Abb. 45: Entsichern mit dem Daumen der rechten Hand

Wahrend des ganzen Bewegungsablaufs wird das Ziel mit beiden Augen fixiert.
Nachdem die Waffe entsichert wurde, wird noch in der Bewegung der Druck-
punkt aufgenommen, sodass sofort abgekrimmt werden kann, wenn der rote
Punkt auf das Ziel zeigt.

Nachdem das Ziel bekdmpft und kein weiteres im Wirkungsbereich ist, wird die
Waffe mit dem Zeigefinger der rechten Hand gesichert, damit so kein Schuss
aus Versehen gel6st werden kann. Danach ist die Grundhaltung wieder einzu-
nehmen (Abb. 46).

Abb. 46: Sichern der Waffe mit dem Zeigefinger

Dieser Bewegungsablauf ist in der vorbereitenden Ausbildung intensiv zu tGben.
Beginnend mit Trockeniibungen, tiber Uben mit Manévermunition/AGDUS, Aus-
bildung am AGSHP und aus der Bewegung ist zu erreichen, dass beim Schieen
der G36-S-3 der Bewegungsablauf beherrscht wird.
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804. Der angestrichene Anschlag wird dann angewendet (Abb. 47), wenn
keine Waffenauflage zur Verfiigung steht, aber die entsprechende Hohe auf-
grund von Geldndegegebenheiten bendtigt wird (stehend oder kniend). Zugleich
bietet die Anlage (Baum, Hausecke, Mauerrest, Kraftfahrzeug usw.) Deckung.
Beim angestrichenen Anschlag gibt es zwei Méglichkeiten:

+ Waffe liegt auf dem Daumen (Abb. 48) oder
+ Waffe liegt auf der Fihrungshand (Abb. 49).

Bei beiden Méglichkeiten zu Folgendes zu beachten:

+ Die Waffe soll keinen direkten Kontakt zur Anlage haben, um Prellschldge zu
vermeiden;

+ leichter Druck gegen die Anlage stabilisiert zusé&tzlich den Anschlag;

« die Anschlaghdhe wird durch die Flihrungshand und nicht mit dem Kérper
reguliert.

Abb. 47: Anschlag angestrichen
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Abb. 48: Anschlag angestrichen, Waffe liegt auf dem Daumen

Abb. 49: Anschlag angestrichen, Waffe liegt auf der Flihrungshand
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8.3 SchulschieBibungen

Hinweis fiir die Ausbilder:

Die Ausbilder sollen jede SchulschieBlbung vor den Soldatinnen bzw. Soldaten
schieBen.

805. G36-S-1

Ubungszweck Ifrmitteln des Haltepunktes mit beiden Visiereinrichtungen,
Uberpriifung der SchieBtechnik, erstes SchieBen mit
Gefechtsmunition

Voraussetzung sicheres Handhaben der Waffe

Anschlag sitzend aufgelegt

Anzeigeart nach jeder Teillbung

Zielentfernung 100 m

Zieleinrichtung a. Zielfernrohr Visiermarke 200 m
b. Reflexvisier

Scheibe a. Nr. 2 klein
b. Nr.2

Scheibenstellung 0

Stellung der Schitzen 100 m

bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl a. 5
b. 5

Feuerart Einzelfeuer

Bedingung a. 4 Treffer in einem 10-cm-Kreis
b. 4 Treffer in einem 15-cm-Kreis

Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes

A, B, C — es kénnen 5 Schiitzen bzw. Schitzinnen gleichzeitig
schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210, jedoch mit Barett o. A.

806. G36-S-2

Ubungszweck

Prazisionsschuss auf unterschiedliche Zielentfernungen

Voraussetzung

G36-S-1 erfiillt
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Anschlag liegend aufgelegt
Zielentfernung 200 bis 250 m
Anzeigeart automatisch
Visier Zielfernrohr
Scheibe Nr. 10, Nr. 9

Scheibenstellung

Scheibe Nr. 9: 1, 2, 3, 4;
Scheibe Nr. 10: 9, 10, 11, 12
(modifizierter Zielaufbau siehe Anlage 17.8)

Stellung der Schiitzen
bzw. Schitzinnen bei
Linie

250 m

Schusszahl

10, je Zielentfernung 5

Feuerart

Einzelfeuer

Trefferanzeige

nach dem letzten Schuss

Bedingung

je Zielentfernung 3 Treffer

Zeitbegrenzung

keine

Typ des SchieBstandes

A — es kdnnen 4 Schitzen bzw. Schutzinnen nebeneinander
schieBen. Auf SchieBstand Typ A mit modifiziertem Gelédnde
(18 Ziele) kdnnen 6 Schitzen bzw. Schitzinnen nebeneinander
schieBen.

Anzug entsprechend Nr. 210
807. G36-S-3
Parameter  [vorgabe ]
Ubungszweck Schnellschuss stehend aus der Pirschhaltung (G36)
Voraussetzung G36-S-1 erfillt, Vorausbildung (Pirschhaltung G36) ausgebildet
(handhabungssicher)
Anschlag stehend freihandig
Anzeigeart nach dem letzten Schuss
Zielentfernung 25 m (bei Stand D — 20 m)
Visier Reflexvisier
Scheibe Nr. 2
Scheibenstellung 0
Stellung der Schiitzen 25 m (bei Stand D - 20 m)
bzw. Schitzinnen bei
Linie
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Schusszahl 10

Feuerart Einzelfeuer

Bedingung 80 Ringe

Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes A —es kdnnen 5 Schiitzen bzw. Schutzinnen gleichzeitig schieBen.
D - es kdnnen 2 Schitzen bzw. Schiitzinnen gleichzeitig schieBen.

Anzug entsprechend Nr. 210

Bemerkungen + Die Schutzen bzw. Schitzinnen stehen auf 25-m-Linie

(bei Stand D - 20 m), die Waffe ist fertig geladen und gesichert.
Die Pirschhaltung wird eingenommen.

» Auf Kommando werden die Waffen in Anschlag gebracht
(stehend freihandig, mit beiden Augen gedffnet durch das
Reflexvisier blicken) und auf den angesagten Haltepunkt
geschossen.

» Danach ist wieder die Pirschhaltung einzunehmen. Der Vorgang
wird in Abstanden von ca. 10-15 Sekunden wiederholt.

Hinweis fiir die Ausbilder:

* Entsichern mit dem Daumen;

+ Sichern mit dem Zeigefinger;

+ Leuchtpunkt: keine Batterie zuschalten, da der Leuchtpunkt dann gréBer
erscheint;

+ Trageriemeneinstellung;

+ Der Haltepunkt ,,8 hoch® ist noch anzusagen, da aufgrund der kurzen Ziel-
entfernung die Héhendifferenz zwischen der Geschossflugbahn und der
Visierlinie noch nicht ausgeglichen ist.

+ Die 10er-Ring-Scheibe ist zu wéhlen, damit Ungetbten ihr Trefferbild auf-
gezeigt werden kann.

808. G36-S-4 (NachtschieBen) (entspricht G-S-10 G3)

Ubungszweck SchieBen bei Nacht mit Gefechtsfeldbeleuchtung
Voraussetzung G36-S-1 erflllt
Anschlag liegend aufgelegt
Anzeigeart automatisch
Zielentfernung + 100 m, 150 m auf der StandortschieBanlage
+ 100 m, 50 m auf dem Truppenibungsplatz
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Visier

Reflexvisier

Scheibe

* Nr. 7, Nr. 8 auf der StandortschieBanlage
* Nr. 9, Nr. 10 auf dem Truppentbungsplatz

Scheibenstellung

Scheibe Nr. 7: 1, 2, 3, 4;
Scheibe Nr. 8: 9, 10, 11, 12
(modifizierter Zielaufbau siehe Anlage 17.8)

Stellung der Schiitzen 150 m

bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 6

Feuerart Einzelfeuer

Bedingung 3 Treffer, davon je Zielentfernung mindestens 1 Treffer
Zeitbegrenzung siehe Bemerkung

Typ des SchieBstandes

A - nebeneinander kdnnen 4 Schiitzen bzw. Schiitzinnen
schieBen. Auf SchieBstand Typ A mit modifiziertem Gelédnde

(18 Ziele) kdnnen 6 Schitzen bzw. Schitzinnen nebeneinander
schieBen. Bei 6 Personen nebeneinander ist die zweite Scheibe
erst aufzuklappen, nachdem die erste Scheibe bek&dmpft wurde.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

Vor Einschalten der Gefechtsfeldbeleuchtung sind alle Scheiben
aufzuklappen. Danach ist die Gefechtsfeldbeleuchtung zweimal
fur 10 Sekunden einzuschalten. Getroffene Scheiben sind in

der Dunkelphase wieder aufzuklappen. Die Dunkelphase soll
mindestens 10 Sekunden betragen.

809. G36-S-5

Ubungszweck Schnellschuss auf wechselnde Ziele und Prézisionsschuss
nach korperlicher Belastung

Voraussetzungen G36-S-1, 2, 3 erflllt?8

Anschlag stehend aufgelegt, liegend aufgelegt, stehend freihandig (Schnell-
schuss)

Anzeigeart nach jeder Teillbung

Visier Reflexvisier, Zielfernrohr

Scheibe Nr. 9, Nr. 10

28 ygl. Nr. 219

101




A2-222/0-0-4750 SchieBausbildung mit Gewehr G36

Scheibenstellung Scheibe Nr. 9: 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12;
Scheibe Nr. 10: 1, 2, 3, 4;
(modifizierter Zielaufbau siehe Anlage 17.8)

Stellung der Schitzen 150 m, 100 m, 70 m

bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 15, je Teilibung 5 (3 Magazine)
Feuerart Einzelfeuer

Bedingung je Phase 3 Treffer
Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes A —es kdnnen 2 Schiitzen bzw. Schutzinnen gleichzeitig
schieBen. Auf SchieBstand Typ A mit modifiziertem Gelande
(18 Ziele) kénnen 3 Schiitzen bzw. Schiitzinnen nebeneinander

schieBen.
Anzug entsprechend Nr. 210
Bemerkungen + Die Schitzen bzw. Schitzinnen gehen mit fertig geladenen und

gesicherten Waffen auf der 150-m-Linie in Stellung (Anschlag
stehend aufgelegt). Die Ziele 1, 2, 3 und 4 werden aufgeklappt.
Die Schiitzen bzw. Schiitzinnen bekdmpfen selbststéandig mit
5 Schuss: links — Ziele 1 und 2, rechts - Ziele 3 und 4.
AnschlieBend erfolgt der Magazinwechsel.

» Danach wird auf Befehl im Laufschritt bei der 100-m-Linie in
Stellung (Anschlag liegend aufgelegt) gegangen. Jetzt werden
die Ziele wie in Phase eins der ersten Teilibung gezeigt und
bekampft.

» Nach erneutem Magazinwechsel gehen die Schiitzen bzw.
Schitzinnen auf Befehl in der Pirschhaltung (G36) vor. Bei der
70-m-Linie werden — wiederum auf Befehl - in unregelmaBiger
Reihenfolge und Zeitabstédnden aufgeklappt und entsprechend
bekampft: links — Ziele 9, 10, 5 und 6; rechts - Ziele 11, 12, 7
und 8.

Hinweis fiir die Ausbilder:

Fur die Zielentfernungen 150 m und 100 m ist das Zielfernrohr, fir die Zielent-
fernung 70 m das Reflexvisier einzusetzen.

810. G36-S-6

Ubungszweck Prazisionsschuss mit verschiedenen Anschlagen
Voraussetzung G36-S-5 erflllt
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Anschlag liegend aufgelegt und angestrichen am Mauerrest
Anzeigeart nach jeder Teillbung

Zielentfernung 250 bis 200 m

Visier Zielfernrohr

Scheibe Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10

Scheibenstellung

Scheibe Nr. 8: 1, 4;

Scheibe Nr. 9: 10, 11;

Scheibe Nr. 10: 2, 3, 5, 8;

(modifizierter Zielaufbau siehe Anlage 17.8)

Stellung der Schiitzen
bzw. Schitzinnen bei
Linie

250 m und 200 m

Schusszahl je 4, gesamt 8

Feuerart Einzelfeuer

Bedingung je Teilibung 2 Treffer
Zeitbegrenzung bei 2. Teilibung 10 Sekunden

Typ des SchieBstandes

A — nebeneinander kénnen 2 Schiitzen bzw. Schitzinnen
schieBen. Auf SchieBstand Typ A mit modifiziertem Gelédnde
(18 Ziele) kdnnen 3 Schiitzen bzw. Schitzinnen nebeneinander
schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

+ Die Schitzen bzw. Schitzinnen stehen am Mauerrest auf der
250-m-Linie im Anschlag angestrichen mit fertig geladener
und gesicherter Waffe. Es werden aufgeklappt und bekampft:
links — Ziele 1 und 10, rechts — Ziele 4 und 11. Nach Sicherung
der Waffen wird im Laufschritt zur 200-m-Linie und dort in
den Anschlag liegend aufgelegt gegangen. Hier werden fur 10
Sekunden gezeigt und bekampft: links — Ziele 2 und 5, rechts -
Ziele 3 und 8.

« Getroffene Ziele sind wieder aufzuklappen.

811. G36-S-7

Ubungszweck Schnellschuss auf liberraschend auftretende Ziele
Voraussetzung G36-S-5 erflllt

Anschlag stehend freihandig

Anzeigeart nach dem letzten Schuss

Zielentfernung 20 bis 70 m
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Visier

Reflexvisier

Scheibe

Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10

Scheibenstellung

Scheibe Nr. 8: 1, 2, 3, 4;

Scheibe Nr. 9: 5, 6, 7, 8;

Scheibe Nr. 10: 9, 10, 11, 12;

(modifizierter Zielaufbau siehe Anlage 17.8)

Stellung der Schiitzen
bzw. Schitzinnen bei
Linie

70m

Schusszahl 15, je Entfernung 5
Feuerart Einzelfeuer
Bedingung je Entfernung 3 Treffer
Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes

A —es kdnnen 2 Schiitzen bzw. Schutzinnen nebeneinander
schieBen. Auf SchieBstand Typ A mit modifiziertem Gelédnde
(18 Ziele) kénnen 3 Schiitzen bzw. Schiitzinnen nebeneinander
schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

+ Die Schitzen bzw. Schitzinnen stehen bei der 70-m-Linie mit
fertig geladener und gesicherter Waffe in der Pirschhaltung
(G36).

» Auf Befehl werden wechselweise in unregelmaBigen Zeit-
abstanden gezeigt: links — Ziele 1 und 2, rechts — Ziele 3 und
4. Jedes Ziel ist mit einem Schnellschuss zu bekdmpfen und
danach wieder die Pirschhaltung (G36) einzunehmen.

» Nach 5 Schuss werden gezeigt und wie vorstehend bekampft:
links — Ziele 5 und 6, rechts — Ziele 7 und 8. Nach weiteren
5 Schuss werden gezeigt und in gleicher Weise bekampft:
links — Ziele 9 und 10, rechts — Ziele 11 und 12.

Hinweis fiir die Ausbilder:

* Entsichern mit dem Daumen;
+ Sichern mit dem Zeigefinger.

812. G36-S-8 (NachtschieBen)

Ubungszweck

NachtschieBen mit Nachtsehgeraten

Voraussetzung

G36-S-1 erfillt und an einer Beobachtungstibung mit Nacht-
sehgeréten teilgenommen
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Anschlag stehend aufgelegt auf der Kampfstandattrappe oder liegend
aufgelegt

Anzeigeart automatisch

Zielentfernung 100 m

Scheibe Nr. 9

Scheibenstellung

9, 10, 11, 12 (modifizierter Zielaufbau siehe Anlage 17.8)

Stellung der Schitzen 150 m
bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 5

Feuerart Einzelfeuer
Bedingung 3 Treffer
Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes

A — es kdnnen 4 Schitzen bzw. Schutzinnen gleichzeitig
schieBen. Auf SchieBstand Typ A mit modifiziertem Gelédnde
(18 Ziele) kdnnen 6 Schiitzen bzw. Schitzinnen nebeneinander
schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

Die Beobachtungsmaéglichkeiten mit dem Nachtsehgerat sind
vom Restlicht abhangig. Je mehr Restlicht vorhanden ist, desto
schwerer miissen die Ubungsbedingungen sein (Verwendung der
Scheibe Nr. 10 oder die Scheibenstellung 1, 2, 3, 4).

813. G36-S-9 (WU)

Ubungszweck Schnellschuss aus der Bewegung haltend gegen uber-
raschend auftretenden Feind, dabei Zielwechsel, Uberpriifung
der Anschlagsart und SchieBtechnik aus der Bewegung

Voraussetzung G36-S-5 erfllt

Anschlag stehend angestrichen, liegend freihdndig, Schnellschuss stehend
freihandig, kniend aufgestitzt (siehe Beschreibung der Teil-
Ubungen bei Bemerkungen)

Anzeigeart automatisch

Visier Reflexvisier, Zielfernrohr

Scheibe Nr. 7, Nr. 9, Nr. 10
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Scheibenstellung Scheibe Nr. 7: 6, 7,9, 12;

Scheibe Nr. 9: 10, 11;

Scheibe Nr. 10: 1, 4, 5, 8, 13, 15;
(modifizierter Zielaufbau siehe Anlage 17.8)

Stellung der Schiitzen 200 m, 150 m, 100 m, 80 m

bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 16, dabei fir die Teilibungen a bis d 4 Schuss
Feuerart Einzelfeuer

Bedingung « als Schulibung: je Teillibung ein Ziel getroffen

+ als Wertungsilibung: siehe unten

Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes A —es kdnnen 2 Schiitzen bzw. Schutzinnen gleichzeitig
schieBen. Auf SchieBstand Typ A mit modifiziertem Gelénde
(18 Ziele) kdnnen 3 Schitzen bzw. Schitzinnen nebeneinander

schieBen.
Anzug entsprechend Nr. 210
Bemerkungen » Teilibung a: Beginn ist am Mauerrest an der 200-m-Linie im

Anschlag angestrichen mit fertig geladener und gesicherter
Waffe stehend. Die Ziele 6, 7, 9 und 12 werden aufgeklappt. Es
werden bekdmpft: links — Ziele 6 und 9, rechts - Ziele 7 und 12.
Danach werden die Waffen gesichert.

» Teiliibung b: Auf Befehl wird in Pirschhaltung bis auf die

» 150-m-Linie vorgegangen und der Anschlag liegend freihandig
eingenommen. Die Ziele 1, 4, 5 und 8 werden aufgeklappt. Es
werden bekadmpft: links — Ziele 1 und 5, rechts — Ziele 4 und 8.
Danach werden die Waffen gesichert.

+ Teiliibung c: Auf Befehl wird in Pirschhaltung bis auf die
100-m-Linie vorgegangen. Die Ziele 1, 4, 10, und 11 werden
aufgeklappt. Es werden bekdmpft: links — Ziele 1 und 10, rechts
— Ziele 4 und 11. Die vorderen Ziele werden im Schnellschuss
mit maximal 2 Schuss und die hinteren Ziele nach Wechsel
in den Anschlag kniend aufgestitzt im Prazisionsschuss mit
maximal 2 Schuss bekampft. AnschlieBend werden die Waffen
gesichert.

» Teilibung d: Auf Befehl wird in Pirschhaltung bis auf die

« 80-m-Linie vorgegangen. Die Ziele 5, 8, 13 und 15 werden auf-
geklappt. Es werden bekampft: links — Ziele 5 und 13, rechts -
Ziele 8 und 15. Die vorderen Ziele werden im Schnellschuss mit
maximal 2 Schuss und nach Wechsel in den Anschlag kniend
aufgestitzt die hinteren Ziele im Préazisionsschuss mit maximal
2 Schuss bekampft.
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Bemerkungen Getroffene Ziele werden nicht erneut gezeigt. Nicht verschossene
Munition ist zurlickzugeben. Die Teillbungen ¢ und d kénnen bei
Wiederholung auch unter Zeitbegrenzung geschossen werden.
Der Ablauf ist der schieBenden Abteilung beispielhaft mit einem
Rennen (Fuhrerrennen) vorzuflihren.

Wahrend der gesamten SchieBubung missen die Waffen mit der
Rohrmiindung in Zielrichtung zeigen. Nach jeder Teilibung und
beim Vorgehen missen die Waffen gesichert sein.

Bei Wertungsiibungen sind die Ziele in den Phasen
entsprechend der Munitionsvorgabe zu wiederholen.

Bedingungen beim » Bronze: je Phase mindestens 2 Ziele getroffen,
SchieBen als Treffer gesamt 9
Wertungstibung » Silber:  je Phase mindestens 2 Ziele getroffen,
Treffer gesamt 11
« Gold: je Phase mindestens 2 Ziele getroffen,

Treffer gesamt 13
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9  WachschieBiibungen

9.1 Allgemeines

901. Alle WachschieBubungen sind mit Gefechtsmunition zu schieBen. Die
WachschieBlbung Gewehr (G-W-1) gilt fir das Gewehr G3 und das Gewehr
G36.

902. GemanB der Regelung ,,Der Wachdienst in der Bundeswehr, Nr. 404
(siehe Anlage 17.12, Bezugsdokument Nr. 10) sind vor dem Einsatz im Wach-
dienst folgende Ubungen zu erfiillen:

+ G-S-2 oder

+ (36-S-3 oder

+ MP-S-2 oder

+ P-S-2.

903. Die Wachibungen am AGSHP bieten Méglichkeiten das Verhalten als
Streifensoldat bzw. Streifensoldatin sowie Torposten und die Anwendung der
Schusswaffe zu Uben. Leitende an der Ausbilderstation kénnen steuernd in
den Ablauf der Wachibungen eingreifen und wechselnde ,Wachsituationen®
darstellen. Bei dieser Ausbildung ist das AGSHP als Verhaltenstrainer und nur
in Ausnahmefallen als SchieBsimulator zu verwenden.

Das WachschieBen ist nicht am AGSHP durchzuftihren.

Hinweis fiir die Ausbilder:

Vor Durchfiihrung der Wachausbildung am AGSHP sollte eine Ubungsan-
lage erstellt werden, die den Ablauf der einzelnen Wachuibungen und die
erwarteten MaBnahmen enthalt.

In den Wachiibungen am AGSHP muss lagegerechtes Verhalten vor treff-
sicherem Schuss ausgebildet werden.

9.2 WachschieBiibung Gewehr

904. G-W-1 (WachschieBiibung)

Parameter Vorgabe

Ubungszweck Gebrauch der Schusswaffe im Wachdienst

Voraussetzung G-S-1 und G-S-2 erflillt??, G36-S-1 und G36-S-3 erfullt?®
2% ygl. Nr. 219
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Parameter Vorgabe

Anschlag + G3: kniend aufgelegt (Mauerkulisse)
» G36: stehend freihandig

Anzeigeart automatisch

Zielentfernung 70m

Visierentfernung 200 m

Scheibe Nr. 7, Nr. 8

Scheibenstellung

Scheibe Nr. 7: 10, 11;
Scheibe Nr. 8: 5, 8

Stellung der Schitzen 120 m
bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 3

Feuerart Einzelfeuer
Bedingung keine
Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes

A — nebeneinander kénnen 2 Schiitzen bzw. Schitzinnen gleich-
zeitig schieBen.

Anzug

Feldanzug

Hinweise

+ In dieser WachschieBubung ist der Schusswaffengebrauch
gegen Personen mit und ohne Androhung zu einer Ubung
zusammengefasst.

« Dieser WachschieBlbung ist die Rahmenlage ,,2 Soldaten als
Streife in einem Objekt” zugrunde zu legen, wobei ein Streifen-
flhrer bzw. eine Streifenflhrerin festzulegen ist.

Bemerkungen

+ Die Schitzen bzw. Schitzinnen stehen an der 120-m-Linie, die
Waffen sind teilgeladen und gesichert. Auf Befehl wird mit dem
Gewehr im Huftanschlag nach vorn gegangen. Nach ca. 10 m
werden aufgeklappt: links — Ziel 10; rechts - Ziel 11.

« Einlage: ,,2 unbekannte Personen n&hern sich.”

« Streifenflhrer bzw. Streifenfihrerin: ,,Halt! Stehen bleiben!”

« Einlage: ,Die angerufenen Personen bleiben nicht stehen.”

- Die Waffen werden fertig geladen.

« Streifenfihrer bzw. Streifenflhrerin: ,Halt! Oder ich schieBe!“

« Einlage: ,Die Angerufenen gehen in Deckung.”

+ Die Scheiben werden abgeklappt.

» Nach Weitermarsch von ca. 10 m werden aufgeklappt:
links — Ziel 5; rechts — Ziel 8.

« Einlage: ,,Die Personen bringen eine Waffe in Anschlag.”
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Parameter Vorgabe

Bemerkungen * Der Streifenfiihrer bzw. die Streifenfiihrerin macht eine Ziel-
verteilung und befiehlt ,,Feuer!“. Die Waffen werden entsichert,
an der Mauerkulisse wird in Anschlag gegangen und das Ziel
bis zum Abklappen zu bekadmpft. Nicht verschossene Munition
ist zurickzugeben.

» Diese WachschieBlibung kann auch mit nur einem Soldaten
bzw. einer Soldatin geschossen werden. Dann ist die Rahmen-
lage ,,1 Soldat als Streife in einem Objekt“ zugrunde zu legen
und die Anzahl der Scheiben sowie der Ablauf dementsprechend
anzupassen.

30

Hinweis fiir die Ausbilder:

1. Esist zweckmaBig, die WachschieBUbung in einem bzw. in dem zu bewa-
chenden Objekt mdglichst mit Manévermunition vorzulben.

2. Leitende geben ihre Einlagen so, dass die Schiitzen bzw. Schitzinnen
die MaBnahmen nach dem UZwGBw®*
+ Anruf,
+ Androhung von Schusswaffengebrauch und
+ Schusswaffengebrauch aus der jeweiligen Situation selbststéndig
ergreifen.

3. Als Anhalt kénnen die Fallbeispiele der ,Unterrichtsmappe zu Ausbildungs-
programm Wachausbildung“ (RegNr. 3 0001 0006 50100), ,Anwendung
des unmittelbaren Zwanges nach UZwGBw - Teil 2“ dienen.

905. WachschieBen fiir SchieBstand ,,Typ A“ mit modifiziertem Ziel-
gelande G-W-1 (WachschieBiibung)

Parameter Vorgabe

Scheibenstellung Scheibe Nr. 7: 14, 17
Scheibe Nr. 8: 8, 11

Bemerkungen Nach ca. 10 m werden aufgeklappt: links — Ziel 14;

rechts — Ziel 17.

Die Schitzen bzw. Schitzinnen gehen ca. 10 m weiter nach vorn,
nun werden aufgeklappt: links — Ziel 8; rechts — Ziel 11.

30 A-2122/2 ,Gesetz liber die Anwendung unmittelbaren Zwanges und die Austibung besonderer Be-
fugnisse durch Soldaten der Bundeswehr und verbiindeter Streitkréfte sowie zivile Wachpersonen
(UZwGBw)“.
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9.3 WachschieBibung Maschinenpistole

906. MP-W-1 (WachschieBiibung)

Parameter Vorgabe

Ubungszweck Gebrauch der Schusswaffe im Wachdienst
Voraussetzung MP-S-1 erfillt und MP-S-2 erfillt

Anschlag kniend aufgelegt (Mauerkulisse)

Anzeigeart automatisch

Zielentfernung 70m

Visierentfernung 100 m

Scheibe Nr. 7, Nr. 8

Scheibenstellung

Scheibe Nr. 7: 10, 11;
Scheibe Nr. 8: 5, 8

Stellung der Schiitzen 120 m
bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 3

Feuerart Einzelfeuer
Bedingung keine
Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes

A - nebeneinander kdnnen 2 Schiitzen bzw. Schiitzinnen gleich-
zeitig schieBen.

Anzug

Feldanzug

Hinweise

+ In dieser WachschieBubung ist der Schusswaffengebrauch
gegen Personen mit und ohne Androhung zu einer Ubung
zusammengefasst.

» Dieser WachschieBubung ist die Rahmenlage ,,2 Soldaten als
Streife in einem Objekt“ zugrunde zu legen, wobei ein Streifen-
fuhrer bzw. eine Streifenflihrerin einzuteilen ist.

Bemerkungen

« Die Schitzen bzw. Schiitzinnen stehen bei an der Linie
120-m-Linie, die Waffen sind teilgeladen und gesichert.
Auf Befehl gehen sie, die Maschinenpistole im Huftanschlag,
nach vorn. Nach ca. 10 m werden aufgeklappt: links — Ziel 10;
rechts — Ziel 11t.

« Einlage: ,,2 unbekannte Personen néahern sich.”

« Streifenfihrer bzw. Streifenflhrerin: ,Halt! Stehen bleiben!*

« Einlage: ,Die angerufenen Personen bleiben nicht stehen.”

- Die Waffen werden fertig geladen.

« Streifenfihrer bzw. Streifenflhrerin: ,Halt! Oder ich schieBe!“

« Einlage: ,Die Angerufenen gehen in Deckung.”
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Parameter Vorgabe

Bemerkungen » Die Scheiben werden abgeklappt.

» Nach Weitermarsch von ca. 10 m werden aufgeklappt:
links — das Ziel 5; rechts - Ziel 8.

 Einlage: ,Die Personen bringen eine Waffe in Anschlag.”

« Der StreifenfUhrer bzw. die Streifenflihrerin macht eine Ziel-
verteilung und befiehlt ,Feuer!”. Die Waffen werden entsichert,
an der Mauerkulisse wird in Anschlag gegangen und das Ziel
bis zum Abklappen zu bekampft. Nicht verschossene Munition
ist zurlickzugeben.

» Diese WachschieBibung kann auch einzeln geschossen
werden. Dann ist die Rahmenlage ,,1 Soldat als Streife in einem
Objekt“ zugrunde zu legen. Anzahl der Scheiben und Ablauf
sind dementsprechend anzupassen.

Hinweis fiir die Ausbilder:

1. Es ist zweckmaBig, die WachschieBlibung in einem bzw. in dem zu
bewachenden Objekt mdglichst mit Mandvermunition vorzutben.

2. Leitende geben ihre Einlagen so, dass die Schitzen bzw. Schitzinnen
die MaBnahmen nach dem UZwGBw
+ Anruf,
+ Androhung von Schusswaffengebrauch und
+ Schusswaffengebrauch aus der jeweiligen Situation selbststandig
ergreifen.

3. Als Anhalt kbnnen die Fallbeispiele der ,,Unterrichtsmappe zu Ausbildungs-
programm Wachausbildung® (RegNr. 3 0001 0006 50100), ,,Anwendung
des unmittelbaren Zwanges nach UZwGBw — Teil 2“ dienen.

907. WachschieBen fiir SchieBstand , Typ A“ mit modifiziertem Ziel-
gelande MP-W-1 (WachschieBiibung)

Parameter Vorgabe

Scheibenstellung Scheibe Nr. 7: 14,17
Scheibe Nr. 8: 8, 11

Bemerkungen Nach ca. 10 m werden aufgeklappt: links — Ziel 14;

rechts — Ziel 17.

Die Schitzen bzw. Schitzinnen gehen ca. 10 m weiter nach vorn,
nun werden aufgeklappt: links — Ziel 8; rechts — Ziel 11.
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9.4 WachschieBiibung Pistole

908. P-W-1 (WachschieBiibung)

Parameter Vorgabe

Ubungszweck Gebrauch der Schusswaffe im Wachdienst
Voraussetzung P-S-1 erfillt und P-S-2 erfillt
Anschlag stehend freihandig
Anzeigeart automatisch

Zielentfernung 15m

Scheibe Nr. 8

Scheibenstellung 2und 3

Stellung der Schiitzen 20 m

bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 3

Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes

A — nebeneinander kdnnen 2 Schiitzen bzw. Schiitzinnen gleich-
zeitig schieBen.

Anzug

Feldanzug

Hinweise

+ In dieser WachschieBubung ist der Schusswaffengebrauch
gegen Personen mit und ohne Androhung zu einer Ubung
zusammengefasst.

-+ Dieser WachschieBubung ist die Rahmenlage ,,2 Soldaten als
Posten in einem Objekt“ zugrunde zu legen; ein Postenfihrer
bzw. eine Postenflhrerin ist einzuteilen.

Bemerkungen

« Die Schitzen bzw. Schiitzinnen stehen an der 20-m-Linie, die
Waffen befinden sich teilgeladen und gesichert in der Pistolen-
tasche.

» Auf Befehl werden die Ziele aufgeklappt.

« Einlage: ,,2 unbekannte Personen nahern sich.”

« Postenflihrer bzw. Postenflihrerin: ,,Halt! Stehen bleiben!

 Einlage: ,Die angerufenen Personen bleiben nicht stehen.”

- Die Waffen werden fertig geladen.

« Postenflihrer bzw. Postenfihrerin: ,,Halt! Oder ich schieBe!*

« Einlage: ,Die Angerufenen bringen eine Waffe in Anschlag.”

« Der Streifenfiihrer bzw. die Streifenflihrerin macht eine Ziel-
verteilung und befiehlt ,Feuer!”. Die Waffen werden entsichert,
es wird schnell in Anschlag gegangen und das Ziel bis zum
Abklappen zu bekampft.

+ Diese WachschieBubung kann auch einzeln geschossen werden.
Dann ist die Rahmenlage ,,1 Soldat als Streife in einem Objekt”
zugrunde zu legen. Anzahl der Scheiben und Ablauf sind dem-
entsprechend anzupassen.
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Hinweis fiir die Ausbilder:

1. Es ist zweckmaéBig, die WachschieBlbung in einem bzw. in dem zu
bewachenden Objekt mdglichst mit Mandvermunition vorzuliben.

2. Leitende geben ihre Einlagen so, dass die Schiitzen bzw. Schitzinnen
die MaBnahmen nach dem UZwGBw
+ Anruf,
+ Androhung von Schusswaffengebrauch und
+ Schusswaffengebrauch aus der jeweiligen Situation selbststéndig
ergreifen.

3. Als Anhalt kénnen die Fallbeispiele der ,,Unterrichtsmappe zu Ausbildungs-
programm Wachausbildung® (RegNr. 3 0001 0006 50100), ,,Anwendung
des unmittelbaren Zwanges nach UZwGBw - Teil 2“ dienen.

909. WachschieBen fiir SchieBstand ,,Typ A“ mit modifiziertem Zielge-
lande P-W-1 (WachschieBiibung)

Parameter Vorgabe

Scheibenstellung 2und 5

Bemerkungen Auf Befehl des bzw. der Leitenden werden aufgeklappt:
links - Ziel 2; rechts - Ziel 5.

114



SchieBausbildung mit Maschinenpistole MP2/MP2A1  A2-222/0-0-4750

10  SchieBausbildung mit Maschinenpistole
MP2/MP2A1

10.1 Allgemeines

1001. Das Ziel der SchieBausbildung mit der Maschinenpistole ist das reak-
tionsschnelle und treffsichere SchieBen auf Uberraschend auftretenden Feind
bis 100 m.

1002. Aus der Maschinenpistole werden meistens schnell hintereinander
kurze FeuerstdBe (2 bis 4 Schuss) auf kurze Entfernung geschossen. Auf
Entfernungen Uber 50 m ist hauptséchlich Einzelfeuer zu schieBen.

1003. Die besondere Funktionsweise dieser Waffe (Masseverschluss) und das
kurze Rohr (groBer Schwenkbereich) erhéhen die Gefédhrdung fur die Umgebung
der Schitzen bzw. Schiitzinnen.

Fir das Sichern und Entsichern der Maschinenpistole gilt die Nr. 405.

10.2 SchieBtechnik

1004. Kurze FeuerstoBe sind mit Mandvermunition so lange zu Uben, bis die
Waffe moglichst wenig auswandert. Es sollen 15 Patronen in finf bis sechs
FeuerstdBe aufgeteilt werden.

1005. Auch das SchieBen von langeren FeuerstéBen (4 bis 10 Schuss) ist zu
Uben. Es soll erreicht werden, auf kurze Entfernung mehrere, dicht nebenein-
ander auftretende Ziele mit einem ununterbrochenen FeuerstoB zu bekampfen.

Hinweis fiir die Ausbilder:

Der Rucklauf des Verschlusses und der RickstoB der Waffe erlauben es nur
bei Einzelfeuer und beim ersten Schuss eines FeuerstoBes prazise zu zielen
und genau zu treffen. Die Waffe wandert nach oben aus.

Besonders bei langeren FeuerstdBen ist die Mindung nach unten zu driicken.

1006. Die Anschlédge mit der Maschinenpistole entsprechen denen mit dem
Gewehr (siehe Nrn. 711 bis 720). Zu beachten ist, dass die Waffe nicht mit dem
Rohr, sondern immer mit dem Handschutz aufliegt.
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10.3 SchulschieBiibungen

1007. a. Fur SchieBstande , Typ A“ mit dem herkdmmlichen Zielgeldande
(15 Klappfallscheiben) und die SchieBstande ,,Typ D sind die Ausflihrungs-
bestimmungen der Nrn. 1009 bis 1015 maBgebend.

1007. b. Das SchulschieBen mit der Maschinenpistole besteht aus den
SchieBibungen MP-S-1 bis MP-S-7.

1008. Bei der SchieBlibung MP-S-1 zeigen die Ausbilder den Schiitzen bzw.
Schitzinnen auf dem Scheibenspiegel die Lage der Treffer und besprechen sie
mit ihnen.

Die Schiitzen bzw. Schiitzinnen dirfen die SchieBibungen MP-S-2 bis MP-S-7
erst schieBen, wenn sie die Bedingungen der MP-S-1 erfillt haben.?'

1009. MP-S-1%*

Ubungszweck Ermitteln des Haltepunktes, gegebenenfalls Uberpriifen der
SchieBtechnik

Voraussetzung sicheres Handhaben der Waffe und Beherrschen der SchieB-
technik

Anschlag liegend aufgelegt

Anzeigeart Trefferaufnahme nach dem letzten Schuss

Zielentfernung 25m

Visierentfernung 100 m

Scheibe Nr. 2

Scheibenstellung 0

Stellung der Schiitzen 25m

bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 5

Feuerart Einzelfeuer

Bedingung 35 Ringe

Zeitbegrenzung keine

31 ygl. Nr. 110

%2 ygl. Nr. 219
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Typ des SchieBstandes

A - nebeneinander kénnen gleichzeitig 5 Schitzen bzw.
Schiitzinnen schieBen.
D - nebeneinander kénnen gleichzeitig 2 Schiitzen bzw.
Schitzinnen schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

Als Haltepunkt ist den Schutzen bzw. Schitzinnen ,Zielmitte®
anzusagen. Lasst die Trefferlage Ruckschllsse auf Zielfehler zu,
ist erneut in der SchieBtechnik auszubilden.

1010. MP-S-2

Ubungszweck SchieBen kurzer FeuerstoBe
Voraussetzung MP-S-1 erfillt

Anschlag liegend aufgelegt

Anzeigeart Trefferaufnahme nach dem letzten Schuss
Zielentfernung 25m

Visierentfernung 100 m

Scheibe Nr. 2

Scheibenstellung 0

Stellung der Schitzen 25m

bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 12

Feuerart FeuerstoBe (mindestens 3)
Bedingung 70 Ringe

Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes

A — nebeneinander kénnen gleichzeitig 5 Schiitzen bzw.
Schiitzinnen schieBen.
D - nebeneinander kénnen gleichzeitig 2 Schitzen bzw.
Schiitzinnen schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

Als Haltepunkt ist den Schitzen bzw. Schiitzinnen ,,Zielmitte*
anzusagen.
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1011.

MP-S-3 (WU)

Ubungszweck SchieBen auf verschiedene Entfernungen
Voraussetzung MP-S-1 erfillt

Anschlag liegend aufgelegt, stehend aufgelegt, kniend aufgelegt
Anzeigeart automatisch

Zielentfernung 100 m, 70 m, 50 m

Visierentfernung 100 m

Scheibe

Nr. 7, Nr. 9, Nr. 10

Scheibenstellung

Scheibe Nr. 7: 1 bis 4;

Scheibe Nr. 9: 5 bis 8;

Scheibe Nr. 10: 9 bis 12;

(modifizierter Zielaufbau siehe Anlage 17.8)

Stellung der Schitzen
bzw. Schitzinnen bei
Linie

100 m

Schusszahl 9 (je Anschlag 3 Schuss)

Feuerart Einzelfeuer

Bedingung SchulschieBibung: 1 Treffer je Anschlag, insgesamt 5 Treffer
Wertungsuiibung: siehe unten

Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes

A — nebeneinander kénnen gleichzeitig 4 Schiitzen bzw.
Schutzinnen schieBen. Auf SchieBstand Typ A mit modifiziertem
Zielgelande (18 Ziele) kdnnen 6 Schiitzen bzw. Schiitzinnen
nebeneinander schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

+ Fir den Anschlag liegend aufgelegt sind Sandsécke, fiir die
Anschlége stehend und kniend aufgelegt ist die Mauerkulisse
als Auflage zu verwenden.

« Es werden bekdmpft im Anschlag liegend die Ziele 1, 2, 3, 4;
im Anschlag stehend die Ziele 5, 6, 7, 8; im Anschlag kniend
die Ziele 9, 10, 11, 12. Getroffene Scheiben sind sofort wieder
aufzuklappen.

Bedingung als
Wertungstibung

Bronze: 7 Treffer
Silber: 8 Treffer
Gold: 9 Treffer
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1012. MP-S-4

Ubungszweck DeutschieBen mit Zielwechsel
Voraussetzung MP-S-1 erfillt

Anschlag Huftanschlag

Anzeigeart automatisch

Zielentfernung 15m

Visierentfernung 100 m

Scheibe

2 x Scheibe Nr. 8

Scheibenstellung

1 bis 4 (modifizierter Zielaufbau siehe Anlage 17.8)

Stellung der Schiitzen
bzw. Schitzinnen bei
Linie

20m

Schusszahl 15

Feuerart FeuersttBe

Bedingung 3 Treffer, beide Scheiben getroffen
Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes

A - nebeneinander kénnen 2 Schiitzen bzw. Schitzinnen gleich-
zeitig schieBen. Auf dem SchieBstand Typ A mit modifiziertem
Zielgelande (18 Ziele) kdnnen gleichzeitig 3 Schitzen bzw.
Schutzinnen nebeneinander schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

» Auf Befehl sind die Waffen an der 30-m-Linie fertig zu laden
und zu sichern. Die Rohrmiindungen zeigen zur Geschossfang-
kammer.

» Auf Befehl ,Pirschhaltung Marsch!“ wird losgegangen.

« Bei Erreichen der 20-m-Linie werden gleichzeitig aufgeklappt:
links — Ziel 1; rechts — Ziel 3. Entsichern und Feuerer&ffnung
erfolgen selbststandig. Klappen die Ziele durch Treffer ab, sind
sofort aufzuklappen: links — Ziel 2; rechts — Ziel 4.

» Getroffene Ziele werden wieder aufgeklappt, bis 15 Patronen
verschossen sind.

» Es kommt darauf an, die FeuerstoBe kurz und schnell hinter-
einander abzufeuern.

» Mit steigendem Ausbildungsstand ist es méglich, bei Wieder-
holung auf die Scheibe Nr. 9 oder Nr. 10 zu schieBen.
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1013. MP-S-5 (WU)

Ubungszweck FeuerstoBe mit Zeitbegrenzung, schnelle Feuereréffnung und
selbststandiger Zielwechsel

Voraussetzung MP-S-1 erfillt

Anschlag liegend freihandig

Anzeigeart automatisch

Zielentfernung 50 bis 20 m

Visierentfernung 100 m

Scheibe

5 x Scheibe Nr. 8

Scheibenstellung

1 bis 8, 13 und 15 (modifizierter Zielaufbau siehe Anlage 17.8)

Stellung der Schiitzen
bzw. Schitzinnen bei
Linie

50m

Schusszahl 20 (1 Magazin mit 14 Patronen, 1 Magazin mit 6 Patronen)

Feuerart FeuersttBe

Bedingung SchulschieBibung: je Scheibe ein Treffer
Wertungsuiibung: siehe unten

Zeitbegrenzung siehe Bemerkungen

Typ des SchieBstandes

A - nebeneinander kénnen 2 Schiitzen bzw. Schitzinnen gleich-
zeitig schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

+ Die Schitzen bzw. Schitzinnen liegen an der 50-m-Linie in
Stellung und beobachten das Zielfeld. Die Waffen sind mit
14 Schuss fertig geladen und gesichert.

+ Es werden dreimal hintereinander fiir je vier Sekunden
auf-geklappt: links — Ziele 1 und 2; rechts — Ziele 3 und 4. Nach
einer Pause von 10 Sekunden mit selbststdndigem Magazin-
wechsel sind gleichzeitig flr vier Sekunden aufzuklappen:
links — Ziel 13; rechts - Ziel 15.

» Unmittelbar nachdem die Ziele 13 und 15 abgeklappt sind,
werden gleichzeitig fir 4 Sekunden aufgeklappt:
links — Ziele 5 und 6; rechts — Ziele 7 und 8.

« Nicht verschossene Munition ist zurlickzugeben.

Bedingung als
Wertungstibung

Silber: 8 Treffer, dabei jede Scheibe getroffen.
Gold: 9 Treffer, dabei jede Scheibe getroffen.
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1014. MP-S-6 (NachtschieBen)

Ubungszweck SturmabwehrschieBen bei Nacht ohne kiinstliche Beleuchtung
Voraussetzung MP-S-1 erfillt

Anschlag liegend aufgelegt

Anzeigeart automatisch

Zielentfernung 35 bis 10 m

Visierentfernung 100 m

Scheibe

je Schitze bzw. Schitzin 3 x Scheibe Nr. 7, 2 x Scheibe Nr. 10

Scheibenstellung

Scheibe Nr. 7: 1 bis 4, 13 und 15;
Scheibe Nr. 10: 5 bis 8
(modifizierter Zielaufbau siehe Anlage 17.8)

Stellung der Schitzen
bzw. Schitzinnen bei
Linie

40 m

Schusszahl 30 (1 Magazin mit 20 Patronen, 1 Magazin mit 10 Patronen)
Feuerart FeuerstéBe

Bedingung 4 Scheiben getroffen

Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes

A — nebeneinander kénnen 2 Schiitzen bzw. Schitzinnen gleich-
zeitig schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

+ Die Schitzen bzw. Schitzinnen liegen mit fertig geladenen und
gesicherten Waffen (Magazin mit 20 Patronen) in Stellung.

« Zuerst sind aufzuklappen: links — Ziele 1, 2 und 13;
rechts — Ziele 3, 4 und 15. Ist diese Zielgruppe bekampft,
sind die Magazine selbststéndig zu wechseln. Danach sind
aufzuklappen: links — Ziele 5 und 6; rechts — Ziele 7 und 8.

» Nicht getroffene Scheiben der 1. Zielgruppe sind wahrend des
Magazinwechsels abzuklappen.

+ Sind alle Scheiben getroffen und ist noch Munition vorhanden,
sind die Scheiben der Zielgruppe 1 oder 2 nochmals aufzu-
klappen.

pistolen zu prifen.

Hinweis fiir die Ausbilder:

Die Scheiben sollen auf 35 m gerade noch erkennbar sein; falls nétig, ist die
Entfernung zu verringern. Es ist Zeit zu lassen, die Auflagen fur die Maschinen-
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1015. MP-S-7 (WU)

Ubungszweck SchieBen nach koérperlicher Belastung
Voraussetzung MP-S-1 erfillt
Anschlag « Teillbung a. liegend freihandig
+ Teillbung b. kniend aufgestutzt
» Teilibung c. stehend freihdndig
+ Teillbung d. Hiftanschlag
Anzeigeart automatisch
Zielentfernung + Teilibung a. 100 bis 70 m

» Teilibung b. 50 m
» Teilibung c. 50 bis 30 m
+ Teillbung d. 20 bis 15 m

Visierentfernung

100 m

Scheibe

je Schiitze bzw. Schiitzin 1 x Scheibe Nr. 7, 3 x Scheibe Nr. 8,
1 x Scheibe Nr. 10

Scheibenstellung

Scheibe Nr. 7: 1 und 4;

Scheibe Nr. 8: 5, 6, 7, 8, 10 und 11;

Scheibe Nr. 10: 9 und 12

(modifizierter Zielaufbau siehe Anlage 17.8)

Stellung der Schitzen
bzw. Schitzinnen bei
Linie

100 m, 80 m, 50 m

Schusszahl 25 (1 Magazin mit 10 Patronen, 1 Magazin mit 15 Patronen)
Feuerart Einzelfeuer und FeuerstdBe
Bedingung » SchulschieBlbung: je Teiliibung 1 Scheibe getroffen
» Wertungsuibung: siehe unten
Zeitbegrenzung siehe Bemerkungen

Typ des SchieBstandes

A — nebeneinander kénnen 2 Schitzen bzw. Schitzinnen
gleichzeitig schieBen. Auf SchieBstand Typ A mit modifiziertem
Zielgelande (18 Ziele) kdnnen 3 Schiitzen bzw. Schiitzinnen
nebeneinander schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Hinweise

» Bei dieser SchulschieBibung, die zum Gefechtsschieen
Uberleitet, sollen die Schitzen bzw. Schiitzinnen zeigen, dass
sie auch unter korperlicher Belastung das bisher Gelernte
anwenden und treffsicher schieBen kdnnen.

 Eine richtige Belastung entsteht nur, wenn alle Vorwarts-
bewegungen bis zur Béschung des Zielgelandes in schnellem
Lauf ausgefiihrt werden.
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Hinweise < Aufsichten achten besonders darauf, dass
+ vor und nach jeder Teillibung, besonders aber bei der
Bewegung nach vorne, die Waffen gesichert sind,
+ die Waffen mit der Rohrmiindung stets zur Geschossfang-
kammer zeigen,
+ beim SchieBen sich alle immer auf gleicher Héhe befinden
und
+ die Waffen zum SchieBen auf die richtige Feuerart eingestellt
werden.
+ Bei allen 4 Teilibungen bleiben die getroffenen Scheiben
abgeklappt; nicht verschossene Munition wird zurlickgegeben.

Bemerkungen » Teilibung a: Begonnen wird an der 150-m-Linie mit Beobach-
tung. Die Waffen sind teilgeladen (Magazin mit 10 Patronen) und
gesichert. Auf Befehl wird zur 100-m-Linie vorgestirmt. Kurz
vor dem In-Stellung-Gehen werden gleichzeitig fir 12 Sekunden
aufgeklappt: links — Ziele 1 und 6; rechts — Ziele 4 und 7. Die
Ziele sind selbststandig im Anschlag liegend freihdndig mit vier
Schuss Einzelfeuer zu bekdmpfen und anschlieBend die Waffen
zu sichern.

« Teiluibung b: Auf Befehl ist der Anschlag kniend aufgestitzt
einzunehmen. Gleichzeitig werden fiir acht Sekunden aufge-
klappt: links — Ziel 10; rechts — Ziel 11. Diese Ziele werden
selbststandig mit zwei Schuss Einzelfeuer bekdmpft, die Waffen
anschlieBend gesichert.

« Teillibung c: Auf Befehl ist weiter vorzulaufen. Kurz vor Erreichen
der 80-m-Linie werden fiir acht Sekunden aufgeklappt: links
— Ziele 5 und 9; rechts - Ziele 8 und 12. Diese Ziele werden
selbststandig mit vier Schuss Einzelfeuer im ,,Anschlag stehend
freihdndig” (Schnellschuss aus dem Lauf haltend) bekampft,
die Waffen werden gesichert. AnschlieBend wird weiter vor-
gestlrmt, an der Béschung in Deckung gegangen und das
Magazin gewechselt. Die Waffen sind dann teilgeladen und
gesichert.

+ Teilibung d: Auf weiteren Befehl wird das Zielgelande (nur Gber
die Treppe) betreten, fertig geladen und mit Waffe in Pirsch-
haltung im Zielgelande vorgegangen. Kurz nach Uberschreiten
der 50-m-Linie werden fiir sechs Sekunden aufgeklappt:
links — Ziele 5 und 6; rechts — Ziele 7 und 8. Nach dem
Entsichern werden im Huftanschlag jeweils beide Ziele gleich-
zeitig mit zwei langeren FeuerstéBen bekampft.

Bedingung als + Silber: Teilibung a und d je 2 Scheiben getroffen sowie
Wertungsiibung Teiliibung b und c je 1 Scheibe getroffen.
+ Gold: bei jeder Teillbung alle Scheiben getroffen.
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11 SchieBausbildung mit Pistole®

11.1 Allgemeines

1101. Mit der Pistole wird im Nahkampf zur Selbstverteidigung gekampft.

1102. Das Ziel der SchieBausbildung mit der Pistole ist das reaktionsschnelle
und treffsichere SchieBen auf Feind bis 25 m. Bei ausreichender Zeit flir einen
ruhigen Anschlag und fur eine konzentrierte Schussabgabe kann Feind bis
50 m bek@ampft werden.

1103. Mit der Pistole werden im Allgemeinen Schisse mit Haltepunkt Ziel-
mitte abgefeuert. Wegen der kurzen Zielentfernungen ist ein Vorhalten bei
beweglichen Zielen nicht nétig.

1104. Wird die Pistole falsch gehandhabt, sind Schitzen bzw. Schiitzinnen
und ihre Umgebung besonders gefahrdet (groBer Schwenkbereich durch das
kurze Rohr). Deshalb sind die Sicherheitsbestimmungen streng zu beachten.

1105. Fir das Sichern und Entsichern der Pistole gelten die Bestimmungen
der Nr. 405.

11.2 SchieBtechnik
11.2.1 Allgemeines

1106. In der SchieBtechnik ist erst dann auszubilden, wenn eine sichere
Handhabung der Waffe gewahrleistet ist.

1107. Auf Uberraschend auftretenden Feind muss meist freihdndig — beid-
oder einhandig — geschossen werden.

Einen oder mehrere Treffer in kurzer Zeit oder nach schneller Feuereréffnung zu
erzielen, setzt intensive Ausbildung mit haufigem Schief3en voraus.

1108. Bei ,sschneller Feuerbereitschaft“ befindet sich die Pistole fertig

geladen, entspannt und entsichert (die Pistole P7 automatisch gesichert) in der
Pistolentasche.

33 vgl. Nr. 115
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1109. ,Pistole freigemacht” hei3t, dass der Schiitze bzw. die Schiitzin die
gesicherte Waffe in der Hand halt. Dabei ist der ausgestreckte Arm mit der
Waffe so nach vorn gerichtet, dass die Mindung etwa einen Meter (in Zielrich-
tung) vor ihm bzw. ihr auf den Boden zeigt (Abb. 50). Bei der Pistole P7 darf der
Spanngriff nicht eingedriickt werden.

Abb. 50: Pistole freigemacht

1110. Beim SchieBen mit der Pistole wirken sich Zielfehler und Fehler bei der
Schussabgabe stérker aus als bei den anderen Handwaffen.

Deshalb kommt es besonders darauf an, richtig

* zu atmen,
* zu zielen und
* abzukrimmen.

1111. Bevor gezielt wird, atmet der Schiitze bzw. die Schitzin vier bis flnf
Mal tief durch. Beim letzten Einatmen wird die Waffe in Anschlag gebracht
und beim Ausatmen mit dem Zielvorgang begonnen. Wahrend des Zielens
wird nicht mehr eingeatmet, sondern diese Zeit der Ruhe des Korpers (bis ca.
5 Sekunden) dazu genutzt, abzukrimmen.
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1112. Wahrend der Schitze bzw. die Schiitzin zielt, wird sich vor allem auf
die Beobachtung von Kimme und Korn konzentriert. Das Ziel erscheint dann
zwar etwas undeutlich, jedoch kdnnen so am besten Zielfehler vermieden
werden.

Entscheidend flir einen treffsicheren Schuss ist es, dass sich wéahrend des
Abkrimmens (siehe Nr. 1112) und der Schussabgabe auf das Zielen konzen-
triert wird.

1113. Beim Abkriimmen wird der Abzug mdglichst mit der Mitte des ersten
Fingergliedes des Zeigefingers langsam zurlckgezogen, der Druckpunkt
erreicht und so langsam und gleichmaBig Uberwunden bis der Schiitze bzw.
die Schiitzin vom Schuss tberrascht wird (Abb. 51).

Abzug

richtig falsch

Abb. 51: Richtig abkriimmen

Hinweis fiir die Ausbilder:

Die Mehrzahl der Schusse liegt erfahrungsgeman ,Links-Tief“, weil mit dem
zweiten Fingerglied abgekrimmt oder im Handgelenk abgeknickt wird.
Deshalb ziehen Schitzen bzw. Schiitzinnen die Waffe unmittelbar vor dem
Brechen des Schusses nach links unten. Indem Ausbilder die Soldatinnen
und Soldaten in Anschlag gehen lassen, den eigenen Zeigefinger Gber den
der Soldatinnen bzw. Soldaten legen und langsam abkrimmen, kann das
Geflhl fur das richtige Abkrimmen vermittelt werden. Die Schitzen bzw.
Schitzinnen sollen sich dabei nur auf das Zielen konzentrieren.

Die Atemtechnik, das Zielen und das Abkrimmen sind vor dem ersten
SchieBen mit Mandvermunition auf Gefechtsscheiben haufig zu tben. Aus-
bilder weisen darauf hin, auch dann das Abkrimmen nicht zu unterbrechen,
wenn die Visierlinie geringfligig auswandert.
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11.2.2 Anschlage

1114. Beim Anschlag stehend beidhdndig wird ruhig und bequem ge-
standen - der seitliche Abstand der FiiBe entspricht der Schulterbreite. Das
Koérpergewicht ist gleichmaBig auf beide Beine verteilt (Abb. 52). Mit der
rechten Hand wird das Griffstlick umfasst und die Pistole mit gestrecktem
Arm auf das Ziel gerichtet. Die linke Hand umfasst die rechte von vorn, wobei
die Finger der unterstitzenden Hand zwischen den Fingern der Hand liegen,
die die Waffe halt (Abb. 53). Dabei ist darauf zu achten, dass der Abzugs-
bugel auf dem Zeigefinger der unterstiitzenden Hand zum Liegen kommt und
sich die Daumenballen hinten am Giriffstiick an einer méglichst groBen Flache
berthren (Abb. 53), um der Pistole groBtmadgliche Stabilitdt zu verleinen. Ohne
zu verkrampfen, wird anschlieBend die SchieBhand noch ein wenig nach vorn
gedrickt und die unterstitzende Hand zurlickgezogen. Damit wird die Stabili-
sierung der Waffe erzielt.

Durch h&ufiges Uben kann dieser Anschlag auch sehr schnell eingenommen
werden (siehe Nr. 1102).

Abb. 52: Kérperhaltung beim Anschlag stehend freihdndig
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Abb. 53: Handhaltung beim Anschlag beidhéndig

1115. Beim Anschlag beidhdndig kénnen erfahrene Schiitzen und Schit-
zinnen auch mit der linken Hand das rechte Handgelenk von unten umfassen
und damit die SchieBhand ruhig stellen (Abb. 54).

Dabei soll die linke Hand das Gewicht des rechten Armes und der Waffe unter-
stitzend ,tragen”. Ein zu festes Umklammern des Handgelenks fiihrt zu einem
unsicheren Griff der SchieBhand.

Abb. 54: Anschlag beidhandig, Handgelenk unterstiitzt
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1116. Wahrend der beidhandige Anschlag beim SchieBen mit der Pistole der
Regelfall ist, wird der einhdndige Anschlag nur dort zum Einsatz kommen, wo
der beidhdndige Anschlag nicht méglich ist. Beim Anschlag stehend ein-
handig wird die rechte Schulter zum Ziel gewendet. Die Fiie sind schulter-
breit versetzt, wobei der rechte FuB in Schussrichtung zeigt, der linke etwa im
rechten Winkel nach links. Wahrend des Zielens ist der rechte Arm durchge-
drlckt, die linke Hand fasst in das Koppel/HUftgurt oder stitzt sich in der Hufte
ab (Abb. 55).

Abb. 55: Anschlag stehend einhandig
1117. Zum Anschlag liegend wird die Pistole erst im Liegen freigemacht.

Beim Anschlag liegend aufgelegt wird beidhandig geschossen (Abb. 56),
wobei die Hande auf einer Unterlage liegen.

Abb. 56: Anschlag liegend aufgelegt
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1118. Beim Anschlag liegend freihandig (Abb. 57), umfasst die linke Hand
die rechte (Abb. 53) oder unterstitzt (siehe Nr. 1114) das rechte Handgelenk.

Abb. 57: Anschlag liegend freihdndig

1119. Zum Anschlag kniend lassen sich die Schiitzen und Schitzinnen,
Front zum Ziel, auf das rechte Knie nieder oder setzen sich mit dem GesaBl auf
den rechten Hacken und machen die Pistole frei.

In diesen Stellungen kann beidhdndig, einhdndig oder aufgestitzt geschossen
werden (Abb. 58 bis 60).

Abb. 58: Anschlag kniend beidhdndig
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Abb. 59: Anschlag kniend einhdndig

Abb. 60: Anschlag kniend aufgestiitzt
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1120. Der Deutschuss wird auf eine Entfernung zwischen 5 m und 10 m
angewendet. Da keine Zeit zum sorgféltigen Zielen verbleibt, schwingt der
rechte Arm blitzschnell nach vorne. Die linke Hand féngt die SchieBhand etwa
in Brusthdhe auf, sodass die Waffe auf das Ziel gerichtet ist. Beide Arme gehen
jetzt zusammen bis in Augenhdhe hoch, wahrend der linke Daumen die Siche-
rung nach oben driickt, sofern die Waffe nicht bei schneller Feuerbereitschaft
schon entsichert ist. Wahrend dieses Bewegungsablaufs wird das Ziel standig
beobachtet. Gleichzeitig wird leicht mit den Knien eingeknickt, mit beiden
Augen Uber das Rohr gezielt und sofort geschossen (Abb. 61). Die Zeit bis
zur Schussabgabe kann verkirzt werden, indem der Deutschuss auf eine Ent-
fernung unter 5 m aus Hufthéhe geschossen wird.

Der Schnellschuss ist ein, mit einem oder auch beiden Augen schnell gezielter
Schuss auf einen in Nahentfernung auftretenden Gegner. Zielerkennen, Zielen
und Schussabgabe mussen zlgig ineinander tbergehen. Gelibte Schiitzen und
Schitzinnen kdénnen hierbei mit beiden Augen Gber Kimme und Korn zielen. Die
Korperhaltung entspricht der Kérperhaltung beim Deutschuss (Abb. 61).

Vorbringen der Waffe Vollzogener Anschlag
kurz vor dem Auffangen
mit der linken Hand

Abb. 61: Deutschuss
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Hinweis fiir die Ausbilder:

» Der freihdndige Anschlag kann einhandig oder beidhandig ausgefihrt
werden.

+ Bei jedem Anschlag muss der hintere Teil des Griffstlickes genau in der
Mitte der Handgabel zwischen Daumen und Zeigefinger liegen. Die Mittel-
linie des gestreckten Armes und das Rohr der Pistole sollen eine Gerade
bilden.

+ Beim beidhéandigen Anschlag ist darauf zu achten, dass der Daumen der
linken Hand nicht in die Ricklaufbahn des Verschlusses gelangt (Verlet-
zungsgefahr).

+ Beim beidhéndigen Anschlag kann die Waffe nur dann stabilisiert werden
(siehe Nr. 1114), wenn die rechte Hand nach vorn gedriickt und die linke
ohne Kraftanstrengung zurlickgezogen wird.

« Zu Beginn der Ausbildung sind die Anschlédge langsam und ruhig zu Gben.
Danach ist die Schnelligkeit der Bewegungen zu steigern.

« Wird die fertig geladene, zur schnellen Feuerbereitschaft entspannte und
entsicherte Pistole in die Pistolentasche gesteckt, ist darauf zu achten,
dass sie nicht hdngen bleibt und so unbeabsichtigt gesichert wird.

« Vor allem bei den ersten SchulschieBibungen missen sich die Ausbilder
viel Zeit fur die Schitzen bzw. Schiitzinnen nehmen. Sie missen lernen,
unbeeindruckt vom organisatorischen Ablauf des Schie3ens die erlernte
SchieBtechnik auch mit Gefechtsmunition anzuwenden.

11.3 SchulschieBiibungen

1121. Fir die SchieBstande ,,Typ A“ mit herkdmmlichem Zielgeldnde (15 Klapp-
fallscheiben) und die SchieBsténde ,,Typ D“ sind die Ausfihrungsbestimmungen
der Nrn. 1122 bis 1128 maBgebend.

Das SchieBen mit der Pistole besteht aus den SchieBibungen P-S-1 bis P-S-7.
SchieBen zwei oder mehrere Schitzen bzw. Schitzinnen gleichzeitig neben-
einander (Nrn. 1122, 1124, 1127), ist derselbe Pistolentyp zu benutzen.

Beim SchieBen mit den Pistolen P7/P8 sind die Bemerkungen zu den Nrn. 1122
bis 1128 sinngemaB anzuwenden.

1122, P-S-1%

Ubungszweck Uberpriifung der SchieBtechnik

Voraussetzung Sicheres Handhaben der Waffe und Beherrschen der SchieBtechnik
34 vgl. Nr. 219
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Anschlag stehend beidh&ndig oder einhandig
Anzeigeart Trefferanzeige nach dem letzten Schuss
Zielentfernung 20m

Scheibe Nr. 2

Scheibenstellung 0

Stellung der Schitzen 20m

bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 5

Bedingung 25 Ringe

Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes

Typ A - nebeneinander kdnnen 5 Schitzen bzw. Schitzinnen
schieBen.
Typ D — nebeneinander kdnnen 2 Schitzen bzw. Schitzinnen
schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

Die Pistole ist ,,freigemacht” (sieche Nr. 1109). Sie ist fertig geladen
und gesichert. Auf Befehl wird entsichert, der Hahn gespannt (bei
der Pistole P8 ist der Hahn bereits gespannt) und der Anschlag
wird eingenommen. Wenn der letzte Schuss

gefallen und die Sicherheit festgestellt ist, nehmen Aufsichten und
Schiitzen bzw. Schiitzinnen die Treffer an der Scheibe auf.

1123. P-S-2 (WU)

Ubungszweck SchieBen mit Zielwechsel

Voraussetzung P-S -1 erfiillt

Anschlag stehend beidhandig

Anzeigeart Trefferanzeige nach dem letzten Schuss oder automatisch
Zielentfernung 20m

Scheibe 3 x Scheibe Nr. 7

Scheibenstellung

SchieBstand Typ A: 13, 14 und 15;
SchieBstand Typ D: 0;
(modifizierter Zielaufbau siehe Anlage 17.8)

Stellung der Schiitzen
bzw. Schitzinnen bei
Linie

SchieBstand Typ A: 25 m;
SchieBstand Typ D: 20 m
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Schusszahl 5

Bedingung SchulschieBibung - alle Scheiben getroffen
Wertungsubung - siehe unten

Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes A und D - es darf nur einzeln geschossen werden. Auf SchieB-
stand Typ A mit modifiziertem Zielgelande (18 Ziele) kénnen
2 Schitzen bzw. Schitzinnen nebeneinander schieBen.

Anzug entsprechend Nr. 210

Bemerkungen + Die Schitzen bzw. Schiitzinnen nehmen mit fertig geladener,
entspannter und entsicherter Waffe (schnelle Feuerbereitschaft)
die Grundhaltung ein. Nach dem Aufklappen der Ziele bzw. auf
Befehl wird in den Anschlag gegangen und der erste Schuss
abgegeben, ohne den Hahn zu spannen. AnschlieBend sind
mit nunmehr automatisch gespanntem Hahn alle Ziele zu
bekampfen.

» Beim SchieBstand Typ A sind die Scheiben erst wieder auf-
zuklappen, wenn alle 3 Ziele getroffen sind. Beim SchieBstand
Typ D ist darauf zu achten, dass der Abstand zwischen den
Zielen die doppelte Scheibenbreite betragt. Ist der letzte Schuss
gefallen und die Sicherheit festgestellt, nehmen Auf-sichten und
Schiitzen bzw. Schiitzinnen an der Scheibe die Treffer auf.

+ Unmittelbar vor dem Abfeuern soll zunéchst auf alle drei
Scheiben gezielt werden, um ein Geflhl fir die richtigen
Schwenkabstande zu bekommen.

Bedingung als Bronze: 3 Treffer, dabei jede Scheibe getroffen
Wertungstibung Silber: 4 Treffer, dabei jede Scheibe getroffen
Gold: 5 Treffer, dabei jede Scheibe getroffen

1124. P-S-3 (W0)

Ubungszweck SchieBen mit Zeitbegrenzung und Zielwechsel
Voraussetzung P-S-2 erfillt
Anschlag Teillibung a: liegend freihdndig

Teillibung b: kniend freihdndig
Teilibung c: stehend freihdndig

Anzeigeart automatisch
Zielentfernung 25m
Scheibe je Schitze bzw. Schiitzin 2 x Scheibe Nr. 8
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Scheibenstellung 1 bis 4 (fUr 2 Schiitzen bzw. 2 Schitzinnen)
(modifizierter Zielaufbau siehe Anlage 17.8)

Stellung der Schitzen 30m

bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 6 (je Anschlag 2)

Bedingung SchulschieBibung - 1 Treffer je Teilibung
Wertungstbung - siehe unten

Zeitbegrenzung je Anschlag 6 Sekunden

Typ des SchieBstandes A - nebeneinander kénnen 2 Schiitzen bzw. Schiitzinnen

gleichzeitig schieBen. Auf SchieBstand Typ A mit modifiziertem
Zielgeléande (18 Ziele) kdnnen 3 Schiitzen bzw. Schiitzinnen
nebeneinander schieBen.

Anzug entsprechend Nr. 210

Bemerkungen + Die Schutzen bzw. Schitzinnen nehmen mit fertig geladener,
entspannter und entsicherter Waffe (schnelle Feuerbereitschaft)
bei Linie 30 m den liegenden Anschlag ein. AnschlieBend
werden gleichzeitig fir 6 Sekunden aufgeklappt:
links — Ziele 1 und 2; rechts — Ziele 3 und 4. Der erste Schuss
wird abgefeuert, ohne den Hahn zu spannen. AnschlieBend wird
nunmehr mit automatisch gespanntem Hahn das zweite Ziel
bekampft. Sobald die Ziele durch Treffer oder nach Ablauf der
6 Sekunden abgeklappt sind werden die Waffen entspannt und
entsichert (schnelle Feuerbereitschaft).

« Die Schitzen bzw. Schitzinnen nehmen nun den Anschlag
kniend ein. Die Scheiben sind erneut fiir 6 Sekunden aufzu-
klappen. Beide Ziele werden wie im liegenden Anschlag
bekampft. Sobald die Ziele durch Treffer oder nach Ablauf der
6 Sekunden abgeklappt sind werden die Waffen entspannt und
entsichert (schnelle Feuerbereitschaft).

+ Die Schutzen bzw. Schitzinnen nehmen nun den Anschlag
stehend ein. Die Scheiben sind erneut fiir 6 Sekunden aufzu-
klappen. Es werden beide Ziele wie im knienden Anschlag mit
den restlichen zwei Schuss bekampft.

« Wahrend dem Anschlagswechsel befindet sich der Abzugs-
finger auBerhalb des Abzugsbligels gestreckt am Gehause.

» Bei jedem Anschlag missen die Schiitzen bzw. Schiitzinnen
beide Ziele bekédmpfen.

« Nicht verschossene Munition ist zurlickzugeben.

Bedingung als Silber: 5 Treffer
Wertungstibung Gold: 6 Treffer
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1125. P-S-4

Ubungszweck SchieBen auf ein sich quer bewegendes Ziel
Voraussetzung P-S-2 erfiillt

Anschlag kniend oder stehend beid- oder einhandig
Anzeigeart nach dem Zieldurchlauf

Zielentfernung 25m

Scheibe Nr. 7

Scheibenstellung

0, bewegliches Ziel

Stellung der Schitzen 25m

bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 6

Bedingung 2 Treffer

Zeitbegrenzung Laufzeit des Zieles (ca. 7 Sekunden)

Typ des SchieBstandes

A - es darf nur ein Schiitze bzw. eine Schutzin schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

+ Die Schutzen bzw. Schitzinnen nehmen mit fertig geladener,
entspannter und entsicherter Waffe (schnelle Feuerbereitschaft)
im befohlenen Anschlag die Grundhaltung ein. Erscheint das
Ziel, wird in den Anschlag gegangen und der erste Schuss
abgegeben, ohne den Hahn zu spannen. Zwischen den beiden
Durchgéngen ist die Waffe zu entspannen und zu entsichern
(schnelle Feuerbereitschaft).

+ Die Scheibe wird innerhalb von 7 Sekunden von links nach
rechts, anschlieBend — ebenfalls in 7 Sekunden - von rechts
nach links gezogen. Wahrend dieser beiden Durchgénge
mussen 6 Schuss abgefeuert werden.

» Mit zunehmendem Ausbildungsstand ist es zuléssig, die Schul-
schieBibung P-S-4 bei Wiederholung auf die Scheibe Nr. 8 zu
schieBen.

1126. P-S-5

Ubungszweck Deutschuss auf kurze Entfernung
Voraussetzung P-S-2 erfillt
Anschlag Teilibung a: stehend, beid- oder einhandig
Teilibung b: stehend, Deutschuss beid- oder einhdndig
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Anzeigeart automatisch
Zielentfernung Teilibung a: 20 m
Teilibung b: 10 m
Scheibe je Schuitze bzw. Schitzin 2 x Scheibe Nr. 7

Scheibenstellung

5 bis 8 (modifizierter Zielaufbau siehe Anlage 17.8)

Stellung der Schitzen
bzw. Schitzinnen bei
Linie

Teilibung a. 50 m
Teilibung b. 40 m

Schusszahl 8 (je Teillbung 4 Schuss)
Bedingung bei jeder Teillbung beide Scheiben getroffen
Zeitbegrenzung Teilibung a: 10 Sekunden

Teilibung b: 4 Sekunden

Typ des SchieBstandes

A — nebeneinander kénnen 2 Schitzen bzw. Schitzinnen
gleichzeitig schieBen. Auf SchieBstand Typ A mit modifiziertem
Zielgelande (18 Ziele) kdnnen 3 Schiitzen bzw. Schiitzinnen
nebeneinander schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

« Teilibung a: An der 50-m-Linie sind die Waffen auf Befehl
fertig zu laden und entspannt und entsichert (schnelle Feuer-
bereitschaft) in die Pistolentasche zu stecken, die dann zu
schlieBen ist. Bei der Pistole P8 ist der Hahn ist der Hahn
gemaB der Regelung ,,Die Pistolen P1, P7, P8 und Maschinen-
pistole MP2/MP2 A1, MP5K*, Nr. 622 zu entspannen (siehe
Anlage 17.12, Nr. 4). Danach sind gleichzeitig fir 10 Sekunden
aufzuklappen: links — Ziele 5 und 6; rechts — Ziele 7 und 8.

Die Schiitzen bzw. Schutzinnen ziehen die Pistole, zielen grob
Uber das Rohr und schieBen im Deutschuss, ohne den Hahn zu
spannen.

Innerhalb der 10 Sekunden sind getroffene Ziele wieder aufzu-
klappen.

Danach werden die Pistolen entspannt ( bei der P8 ist der Hahn
gemaB der Regelung ,,Die Pistolen P1, P7, P8 und Maschinen-
pistole MP2/MP2 A1, MP5K*, Nr. 622 zu entspannen, siehe
Anlage 17.12, Nr. 4), entsichert (schnelle Feuerbereitschaft) und
in die gedffnete Pistolentasche gesteckt. AnschlieBend wird zur
40-m-Linie vorgegangen.

» Teiliibung b: Nach kurzer Wartezeit (einige Sekunden) werden
gleichzeitig aufgeklappt: links — Ziele 5 und 6; rechts — Ziele 7
und 8. Nun wird die Pistole gezogen und die Schiitzen bzw.
Schitzinnen bekéampfen die Ziele im Deutschuss, ohne den
Hahn zu spannen. Die Teilibung b kann wiederholt werden, falls
noch Munition Ubrig ist.

« Pistolen P7 werden vor Beginn des Vorgehens in die Pistolen-
taschen gesteckt.
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1127. P-S-6 (NachtschieBen)

Ubungszweck SchieBen bei Nacht mit Gefechtsfeldbeleuchtung

Voraussetzung sicheres Handhaben der Waffe und Beherrschen der SchieB-
technik; P-S-2 erfillt

Anschlag stehend hinter Mauerrestattrappe

Anzeigeart automatisch

Zielentfernung 20m

Scheibe je Schitze bzw. Schiitzin 2 x Scheibe Nr. 7

Scheibenstellung 5, 6, 7, 8 (modifizierter Zielaufbau siehe Anlage 17.8)

Stellung der Schiitzen 50 m

bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 6

Bedingung 2 Treffer

Zeitbegrenzung 3 mal 10 Sekunden

Typ des SchieBstandes A - nebeneinander kdnnen bei 15 Klappfallscheiben 2 Schiitzen

bzw. Schitzinnen und bei 18 Klappfallscheiben mit modifiziertem
Zielgelédnde 3 Schitzen bzw. Schitzinnen gleichzeitig schieBen.

Anzug entsprechend Nr. 210

Bemerkungen Die Schitzen bzw. Schiitzinnen stehen bei Linie 50 m und
nehmen mit fertig geladener, entspannter und entsicherter Waffe
(schnelle Feuerbereitschaft) die Grundhaltung ein.

Vor dem Einschalten der Gefechtsfeldbeleuchtung
(100-Watt-Gluhlampe bzw. Scheinwerfer) sind alle Scheiben
aufzuklappen. Danach ist die Gefechtsfeldbeleuchtung dreimal
fir 10 Sekunden einzuschalten. Getroffene Scheiben sind in der
Dunkelphase wieder aufzuklappen, wahrend der Dunkelphase sind
die Pistolen zu entspannen (wie zu Beginn der Ubung: schnelle
Feuerbereitschaft). Der jeweils erste Schuss ist zu schieBen, ohne
den Hahn vorher zu spannen. Die Dunkelphase soll mindestens
10 Sekunden betragen. Nicht verschossene Munition ist zurlick-
zugeben.

Hinweis fiir die Ausbilder:

+ Die Aufsichten beim Schiitzen halten sich jeweils links riickwarts von dem
Schitzen bzw. von der Schiitzin auf.

« Der Sicherheit in der Handhabung der Waffen ist gréBte Aufmerksamkeit
zu schenken.

« Als Aufsichten ist erfahrenes Ausbildungspersonal einzusetzen.
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1128. P-S-7

Vorbemerkungen zur P-S-7 ,NahbereichsschieBen, reaktionsschnelles
SchieBen“.

1. Die P-S-7 verbindet mehrere Elemente, die bei liberraschend auf kurze
Entfernung auftretenden Feind zum Wirken kommen mussen: schnelle
und sichere Zielbek&dmpfung aus der Bewegung, zlgiges Aufsuchen einer
Deckung und Fortsetzen des Feuerkampfes.

2. Die Ausbilder haben die Méglichkeit, den Schwierigkeitsgrad der Ubung
P-S-7 durch eine Steigerung der Anforderungen zu erhéhen. Einzelheiten
sind in den Ausbildungshinweisen zu dieser Ubung festgelegt.

3. Die P-S-7 kann auch mit Laserlichtmodul (LLM) geschossen werden.

Ubungszweck NahbereichsschieBen, reaktionsschnelles SchieBen

Voraussetzung P-S-3 und P-S-5 innerhalb der letzten 6 Monaten vor SchieB3-
beginn erflllt

Anschlag stehend, kniend oder liegend, jeweils ein- oder beidhé&ndig

SchieBart Schnellschuss

Anzeigeart automatisch

Zielentfernung Teilibung a: 10 m

Teilibung b: 15 m
Teilibung c: 10,5 m

Scheibe Teilibung a: 2 x Scheibe Nr. 8
Teilibung b: 2 x Scheibe Nr. 7
Teillibung c: Scheiben Nr. 8

Scheibenstellung Teillibung a: 5, 6 (7, 8)%
Teilibung b: 13, 14 (3, 4)
Teilibung c: 3, 4 (5, 6)

Stellung der Schiitzen Teilibung a: 40 m

bzw. Schitzinnen bei Teilibung b: 20 m

Linie Teilibung c: 15,5 m

Schusszahl 12 (1 Magazin mit 4 Schuss, 1 Magazin mit 8 Schuss)

Bedingung Die Ubung ist erfiillt, wenn alle Ziele getroffen sind. Werden in
einer Teillibung nicht alle Ziele getroffen, ist die Ubung beendet.

Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes A — es darf nur ein Schiitze bzw. eine Schutzin schie3en.

Anzug Feldanzug mit Abwandlungen/Ergédnzungen gemaB Befehl der

Einheitsfuhrer bzw. Einheitsfihrerinnen (auftragsorientiert).

35 Klammerwerte gelten fiir das modifizierte Zielgelande.
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Sicherheitshinweise Die Teiltibungen sind in der Reihenfolge a, b, ¢ zu schieBen.
Wahrend der gesamten Ubung muss die Waffe entweder mit der I:%:'

Rohrmiindung in Zielrichtung zeigen oder sich in der Pistolen-
tasche befinden.

Nach jeder Teilibung muss die Waffe entspannt und entsichert
werden. Beim Vorgehen nach der Teillibung a verbleibt die Waffe
in der Hand und der Zeigefinger liegt gestreckt am Abzugsblgel.

Bemerkungen « Teilibung a: An der 50-m-Linie ist auf Befehl die Pistole fertig
zu laden (1 Magazin mit 4 Schuss) und sie entspannt sowie
entsichert in die Pistolentasche zu stecken, die zu schlieBen ist
(schnelle Feuerbereitschaft). Bei der Pistole P8 ist der
Hahn gemaB der Regelung ,,Die Pistolen P1, P7, P8 und
Maschinenpistole MP2/MP2 A1, MP5K*“, Nr. 622 zu ent-
spannen (siehe Anlage 17.12, Nr. 4). Auf Befehl wird bis auf
Hoéhe der 40-m-Linie vorgegangen. Hier werden aufgeklappt:
Ziele 5, 6 (7, 8)®. Bei Erkennen der Ziele kommen die Schitzen
bzw. Schiitzinnen zu einem sicheren Stand, ziehen selbst-
standig die Pistole und bekdmpfen die Ziele im Schnellschuss,
ohne den Hahn vor dem ersten Schuss zu spannen.

Der maximale Munitionsansatz betrégt 4 Schuss.

Nach erfolgreicher Bekdmpfung der Ziele bleiben diese
abgeklappt. Die Waffe wird entspannt und entsichert, danach
zUgig hinter der ndchsten Deckung bei der 20-m-Linie in
Stellung gegangen.

Die Waffe verbleibt weiterhin in der Hand und der Finger liegt
lang am Abzugsbigel.

» Teilibung b: Die Ziele 13, 14 (3, 4) werden im Anschlag
stehend freihandig unter Ausnutzung der Deckung bei der
20-m-Linie bekampft. Der maximale Munitionsansatz betragt
4 Schuss. Getroffene Ziele bleiben abgeklappt.

Hierbei muss aus Feindsicht der eigene Korper ein moglichst
kleines Ziel bieten.

AnschlieBend wird mit fertig geladener, entspannt und
entsicherter Waffe hinter der nachsten Deckung bei der
15,5-m-Linie in Stellung gegangen.

Die Waffe verbleibt weiterhin in der Hand und der Finger liegt
lang am Abzugsbuigel.

» Teilubung c: Bei der 15,5-m-Linie werden mit maximal
4 Schuss die Ziele 3, 4 (5, 6) in einem selbststandig gewahlten
Anschlag unter Ausnutzung der Deckung bek@ampft. Getroffene
Ziele bleiben abgeklappt.

Nicht verschossene Munition wird zuriickgegeben.

36 Klammerwerte gelten fiir das modifizierte Zielgelande, auch bei den Teiliibbungen b und c.
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Ausbildungshinweise * Zu Ausbildungszwecken kénnen die Teillibungen auch einzeln
geschossen werden. In diesem Fall ist die Schusszahl auf 4
Schuss in einem Magazin zu begrenzen.

« Der Magazinwechsel ist selbststandig durchzufiihren. Wahrend-
dessen wird das Zielgelande weiter beobachtet.

» Nach Erfillung der Teilibungen P-S-7 a bis P-S-7 ¢ kénnen
durch die Ausbildungsileiter folgende Abwandlungen dieser
SchieBibung befohlen werden:

+ Festlegen einer Zeitbegrenzung fir die Bekdmpfung der Ziele,

+ Aufklappen der Ziele einzeln und in wechselnder Reihen-
folge,

+ Anderung des Zielbaus mit unterschiedlichen Scheiben
innerhalb der Teilibungen, Verkleinerung der Ziele bis zur
Scheibe Nr. 10,

+ Einbau von Freund-/Feind-Scheiben,

+ korperliche Belastung der Soldatinnen/Soldaten unmittelbar
vor Beginn der Ubung (z. B. Laufen, Tragen von Lasten,
Bergen eines Verwundeten),

+ SchieBen der Teillibung P-S-7 ¢ mit der schussschwachen
Hand und

+ MitfUhren einer entladenen weiteren Handwaffe/Panzer-
abwehrhandwaffe auf dem Ricken, z. B. Gewehr G3/G36,
MP, MG oder Panzerfaust.

Ablaufskizzen Abb. 62: Verlauf bei herkdmmlichem Zielgelande,
Abb. 63: Verlauf bei modifiziertem Zielgelande.
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Abb. 62: Verlauf P-S-7
»NahbereichsschieBen, reaktionsschnelles SchieBen*
(SchieBstand Typ A — herkdmmliches Zielgeldnde)

143



A2-222/0-0-4750 SchieBausbildung mit Pistole

Abb. 63: Verlauf P-S-7
»,NahbereichsschieBen, reaktionsschnelles SchieBen*
(SchieBstand Typ A — modifiziertes Zielgeldnde)
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12  SchieBausbildung mit Maschinengewehr auf
Zweibein

12.1 Allgemeines

1201. Das Ziel der SchieBausbildung mit Maschinengewehr auf Zweibein
ist es, zu erlernen,

+ die Geschossgarbe eng zusammenzuhalten und
+ mehrere FeuerstoBe in kiirzester Zeit ins Ziel zu bringen.

1202. Mit dem Maschinengewehr auf Zweibein sind kurze FeuerstéBe
von je drei bis fiinf Schuss abzufeuern. Dabei muss angestrebt werden, bei
jedem FeuerstoB die Geschossgarbe so eng wie méglich um den ersten, treff-
sicheren Schuss zusammenzuhalten und zu lernen, zwischen den FeuerstéBen
in mdglichst kurzer Zeit neu anzurichten.

1203. Mit dem Maschinengewehr auf Zweibein werden Einzelziele oder
einzelne Zielgruppen mit ein bis zwei FeuerstéBen bekdmpft. Ein Flachenziel
oder nahe beieinander liegende Zielgruppen sind mit mehreren FeuerstéBen
zu bekampfen. Das SchieBen und Zusammenhalten von FeuerstéBen auf Ent-
fernungen von mehr als 25 m l&dsst sich auf Sammel-/StandortschieBanlagen
nur auf dem SchieBstand Typ C Uben. Ist dieser Stand nicht vorhanden, ist
die Ubung auf der SchieBbahn eines Truppeniibungsplatzes zu schieBen. Hier
eignen sich zur Darstellung von Einzelzielen, Zielgruppen und der Waffenwir-
kung vor allem Scheiben mit Luftballons®.

1204. Das Maschinengewehr auf Zweibein bedient ein Schiitze bzw. eine
Schiitzin. Ein zweiter Soldat bzw. eine zweite Soldatin trdgt Munition und
Ersatzrohr und unterstitzt die Maschinengewehrschitzen beim In-Stellung-
Gehen.

37 dezentral zu beschaffen
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12.2 SchieBtechnik
12.2.1 Allgemeines

1205. Die Ausbildung in der SchieBtechnik mit dem Maschinengewehr auf
Zweibein entspricht der Ausbildung mit dem Gewehr. Bei Zieliibungen auf
Gefechtsscheiben ist zusatzlich immer die Entfernung zu schatzen, da die
richtige Visiereinstellung bei gréBerer Zielentfernung sehr wichtig ist (siehe
Geschossflugbahn, Nrn. 305 bis 310).

1206. Beim Anschlag muss das ganze Kérpergewicht gegen den Ricksto
der Waffe eingesetzt werden, um das Auswandern der Waffe einzuschranken.
Der Koérper darf jedoch nicht verkrampft sein, die Schitzen bzw. Schiitzinnen
mussen vielmehr bequem liegen.

Da das Zweibein in der Hohe nicht verstellbar ist, muss — je nach KérpergroBe
und der Beschaffenheit der Stellung — eine Vertiefung oder Auflage geschaffen
werden. Stets muss eine feste Auflage fiir beide Ellenbogen vorhanden sein.

1207. Der kurze FeuerstoB und die rasche Feuerfolge hangen vom rich-
tigen Abkrimmen ab. Anfangs fallt es den meisten Schiitzen bzw. Schiitzinnen
schwer, den Abzugswiderstand zu Gberwinden.

Wie bei der Schussabgabe mit dem Gewehr konzentrieren sich die Schiitzen
bzw. Schitzinnen auf das Zielen und nehmen jedoch raschen Druckpunkt.
Die Schitzen bzw. Schiitzinnen krimmen langsam und ruhig ab, lassen sich
»vom Schuss Uberraschen” und strecken anschlieBend den Zeigefinger so
weit, dass er noch am Druckpunkt ist. Dies verringert die Zeit bis zum neuen
FeuerstoB.

Vor dem ersten SchieBen mit Gefechtsmunition sind das Abkrimmen und das
Abfeuern von kurzen FeuerstdBen drillmaBig mit Mandvermunition zu Uben.

1208. Die Maschinengewehrschitzen missen die Lage der Geschoss-
garbe im Ziel beobachten, damit sie vor dem folgenden Feuersto3 nachrichten
kénnen.

Bei SchieBibungen auf der Sammel-/StandortschieBanlage beobachten die
Ausbilder (Aufsichten beim Schiitzen) die Lage des FeuerstoBes im Ziel mit
dem Doppelfernrohr und teilen sie den Schiitzen bzw. Schitzinnen mit. Auf
Truppentbungsplatzen ist zur besseren Beobachtung bei Entfernungen Uber
300 m Leuchtspurmunition, im Verhaltnis 3:2 gegurtet, zu verschieBen.
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12.2.2 Anschlage

1209. Im Allgemeinen wird mit Vorderunterstiitzung geschossen. Erfordert
die Breite des Wirkungsbereiches einen gréBeren Schwenkbereich, ist die
Mittelunterstitzung zu wahlen.

Das Maschinengewehr ist erst im Anschlag zu entsichern und wieder zu
sichern (Ausnahme: siehe Nr. 1214).

1210. Beim Anschlag liegend liegen die Schiitzen bzw. Schitzinnen so
hinter dem Maschinengewehr, dass sich die nach hinten verldngerte Visierlinie
mit der Mittellinie des Kérpers deckt (Abb. 64). Jede Anderung dieser Kérper-
lage erhéht die Gefahr, dass die Geschossgarbe auswandert, da das Koérper-
gewicht die RickstdBe nicht voll auffangen kann.

Abb. 64: Anschlag liegend
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1211. Zum Anschlag driickt der Schiitze bzw. die Schitzin mit der rechten
Hand am Griffstiick das Maschinengewehr nach vorne, bis das Zweibein im
Gelenk anschlagt. Der Koérper wird nachgeschoben, unterstiitzt mit der linken
Hand — Daumen links und vier Finger rechts — die Schulterstiitze und zieht die
Waffe in die Schulter ein. Beide H&nde halten die Waffe waagerecht.

Der Koérper wird fest an den Boden gepresst, die Beine etwa schulterbreit
gespreizt und mit den FiBen wird sich zusétzlich nach vorn gestemmt (Wider-
lager oder Vertiefung im Boden). Unmittelbar vor der Schussabgabe wird mit
dem Daumen der rechten Hand entsichert.

Nach der Schussabgabe ist mit dem Zeigefinger der rechten Hand zu sichern
und die Waffe abzusetzen.

1212. Fir den Anschlag stehend im Kampfstand gilt Nr. 1211 sinngemaB.

Durch eine engere oder weitere Beinstellung kann die richtige Anschlaghéhe
gefunden werden. Die FliBe missen einen festen Stand, die Ellenbogen eine
feste Auflage haben (Abb. 65).

Abb. 65: Anschlag stehend im Kampfstand
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1213. Beim Anschlag kniend hinter einer Deckung wird der linke Ellen-
bogen auf dem linken Oberschenkel abgestiitzt (Abb. 66). Im Ubrigen gilt
Nr. 1211.

Ist es nicht mdglich, das Zweibein aufzustellen, kann das Maschinengewehr
ausnahmsweise mit dem vorderen Teil des Geh&duses oder mit dem abge-
klappten Zweibein auf die Deckung gelegt werden (Abb. 67). Dabei ist auf eine
weiche Unterlage zu achten.

Abb. 66: auf Zweibein

Abb. 67: Gehause aufgelegt, Anschlag kniend hinter einer Deckung
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1214. Wird das Maschinengewehr in Pirschhaltung getragen und ein Feind
auf kurze Entfernung vor sich erkannt, wird stehen geblieben und in den Hiift-
anschlag gegangen. Die Schitzen bzw. Schitzinnen verschaffen sich festen
Stand, indem sie den linken FuB3 einen Schritt nach vorn setzen und ihr ganzes
Gewicht darauf legen. Mit dem rechten Bein wird sich nach hinten abgestitzt
(Abb. 68).

Abb. 68: Hiftanschlag mit Maschinengewehr

Der Hiiftanschlag mit Maschinengewehr ist die Ausnahme. In der Ausbildung
ist nur mit Manévermunition zu schieBen®.

12.3 SchulschieBiibungen

1215. Haben die Schitzen bzw. Schitzinnen eine SchieBiibung mit Maschi-
nengewehr geschossen und die Sicherheit ihrer Waffe gemeldet, ist das
Maschinengewehr mit der Rohrmiindung aus der Schussrichtung zu schwenken,
auf Befehl die Stellung rdumen und hinter der Waffe zu warten, bis der bzw. die
Leitende die Trefferaufnahme befiehlt.

38 Im Einsatz ist das Maschinengewehr in Pirschhaltung fertig geladen und entsichert.
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1216. Zum SchieBen von Einzelfeuer (MG-S-1) ist durch die Munitionsaus-
gabe in die letzte Gurttasche eines Patronengurtes eine Patrone einzusetzen.

Die Schitzen bzw. Schitzinnen bleiben nach Abgabe des Schusses im
Anschlag und fuhren folgende Tatigkeiten durch:

1. Gurt mit der rechten Hand fassen,

2. Deckel mit der linken Hand 6ffnen und Patronengurt mit der rechten Hand
entfernen,

3. Giriffstiick mit der linken Hand fassen,

4. mit der rechten Hand den Spannschieber kraftig und zigig in die hintere
Stellung zurlickziehen, bis der Verschluss vom Abzugshebel gehalten wird,

5. Spannschieber vorschieben, bis er hérbar einrastet,
6. sichern und

7. neuen Patronengurt einflhren, mit der rechten Hand Patronengurt halten
und mit der linken Hand Deckel schlieBen.

Danach ist in Anschlag zu gehen, zu entsichern, zu zielen und abzukrimmen.
Diese Tétigkeiten sind zu wiederholen, bis alle Munition verschossen ist.

1217. Zum SchieBen von FeuerstéBen wird der Patronengurt nur fiir eine
SchieBiibung vorbereitet. Die Patronen werden hintereinander gegurtet, be-
ginnend mit der letzten Gurttasche. Die Ubrigen Gurttaschen bleiben frei.

Es diirfen zwischen und hinter gefiillten Gurttaschen keine Gurttaschen frei
bleiben! Das Nichtbeachten der befohlenen Gurtung fiihrt zur Beschadi-
gung der Gurttaschen.

1218. Vor jedem SchulschieBen ist auf einem SchieBstand Typ D der
mittlere Treffpunkt fir jedes Maschinengewehr mit beiden Rohren zu
ermitteln. Dies ist die Aufgabe von

+ Ausbildern oder
* Anschussschlitzen oder
« SchieBlehrern fir Handwaffen und Panzerabwehrhandwaffen.

Auf den Sitz des Rohrs ist zu achten (siehe Nr. 1526). Die Patronen sind von
Hand einzeln in die ZufUhrung einzulegen. Es werden funf Schuss Einzelfeuer
auf die Scheibe Nr. 4 oder Nr. 5 mit dem Haltepunkt: ,Figur aufsitzen lassen®
geschossen. Die Ermittlung des mittleren Treffpunktes geschieht nach Nr. 1522
und Nr. 1523.

1219. Liegt der mittlere Treffpunkt innerhalb der Figur, ist die Ubung mit
dem gleichen Haltepunkt zu schieB3en.
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1220. Liegt der mittlere Treffpunkt auBerhalb der Figur, jedoch innerhalb
des 7-cm-Kreises, wird der mittlere Treffpunkt mit dem Haltepunkt durch eine
Linie verbunden und diese Uber den Haltepunkt hinaus um die Entfernung
mittlerer Treffpunkt — Haltepunkt verlangert. Der so ermittelte Endpunkt ist der
richtige Haltepunkt fir Waffe und Rohr.

Die Schitzen bzw. Schiitzinnen Uberpriifen den neuen Haltepunkt durch einen

Kontrollschuss. Liegt der Treffer innerhalb oder unmittelbar an der Figur, sind
Waffe und Rohr fiir das SchulschieBen zugelassen.

1221. Liegt der mittlere Treffpunkt auBerhalb des 7-cm-Kreises, ist das
Rohr um 180° zu drehen. Fihrt die Ermittlung des mittleren Treffpunktes bei
keinem der beiden Rohre zu einem besseren Ergebnis, ist die Waffe flir das
SchulschieBen nicht zu verwenden.

Sie ist durch ein AnschieBen (siehe Kapitel 15) zu Uberprifen. Erflllt sie auch
diese Bedingung nicht, ist sie zur Instandsetzung abzugeben.

1222. Das SchulschieBen mit Maschinengewehr auf Zweibein besteht aus
den SchieBiibungen MG-S-1 bis MG-S-6.

Die SchulschieBubungen MG-S-2 bis MG-S-6 diirfen erst dann geschossen
werden, wenn die Bedingung der MG-S-1 erfllllt ist.

Die SchulschieBibungen MG-S-1, MG-S-2, MG-S-5 und MG-S-6 sollen bei
Wiederholungen auch mit der Gurttrommel geschossen werden.

Hinweis fiir die Ausbilder:

Der fur die Waffe ermittelte Haltepunkt ist vor jedem SchulschieBen auf
einem — der Ubung entsprechenden — Scheibenspiegel einzutragen und den
Schitzen bzw. Schiitzinnen zu zeigen.

Die Ausbilder achten darauf, dass die Rohrlage (Sitz der Rohrnummer) bei
den SchulschieBibungen dieselbe ist wie bei der Ermittlung des Halte-
punktes.

1223. MG-S-1
Parameter Vorgabe
Ubungszweck Uberpriifen und Verbessern der SchieBtechnik
Voraussetzung sicheres Handhaben der Waffe
Anschlag liegend
Anzeigeart Trefferaufnahme nach dem letzten Schuss
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Parameter Vorgabe
Zielentfernung 25m
Visierentfernung 400 m
Scheibe Nr. 4
Scheibenstellung 0
Stellung der Schiitzen 25m
bzw. Schitzinnen bei
Linie
Schusszahl 5
Feuerart Einzelfeuer
Bedingung 4 Treffer in einem 10-cm-Kreis
Zeitbegrenzung keine
Typ des SchieBstandes D - nebeneinander kénnen 2 Schiitzen bzw. Schiitzinnen gleich-
zeitig schieBen.
Anzug entsprechend Nr. 210
Bemerkungen » Die Patronengurte sind fiir das SchieBen nach Nr. 1216
vorzubereiten.
» Die Ausbilder zeigen den Schiitzen bzw. Schitzinnen vor dem
SchieBen den mit der Waffe ermittelten Haltepunkt.
» Das SchieBergebnis ist mit einer 10-cm-Kreisschablone zu
ermitteln. Es ist zweckmaBig, diese Ubung vor dem SchieBen
der MG-S-2 zu wiederholen.

1224. MG-S-2
Parameter Vorgabe
Ubungszweck Zusammenhalten eines FeuerstoBes
Voraussetzung MG-S-1 erfillt
Anschlag liegend
Anzeigeart Trefferaufnahme nach dem Feuersto3
Zielentfernung 25m
Visierentfernung 400 m
Scheibe Nr. 4
Scheibenstellung 0
Stellung der Schiitzen 25m
bzw. Schitzinnen bei
Linie
Schusszahl 4
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Parameter Vorgabe

Feuerart FeuerstoB

Bedingung 2 Treffer im 18-cm-Kreis, davon 1 Treffer im 7-cm-Kreis
Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes

D - nebeneinander kénnen 2 Schiitzen bzw. Schiitzinnen gleich-
zeitig schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

Die Patronengurte sind nach der Nummer 1217 vorzubereiten.

1225. MG-S-3 (WU)

Parameter Vorgabe

Ubungszweck SchieBen auf mehrere Ziele

Voraussetzung MG-S-1 erfillt

Anschlag liegend

Anzeigeart Trefferaufnahme nach dem letzten FeuerstoB
Zielentfernung 25m

Visierentfernung 400 m

Scheibe Nr. 5, je Schiitze bzw. Schiitzin 3 Einzelziele
Scheibenstellung 0

Stellung der Schiitzen 25m

bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 15

Feuerart FeuerstoBe

Bedingungen

SchulschieBibung -8 Treffer in den drei 18-cm-Kreisen, davon je
1 Treffer in zwei 7-cm-Kreisen

Wertungsiibung —  siehe unten

Zeitbegrenzung

keine

Typ des SchieBstandes

D - nebeneinander kénnen 2 Schiitzen bzw. Schiitzinnen gleich-
zeitig schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

« Die Patronengurte sind nach der Nummer 1217 vorbereiten.

« Es ist eine Maschinengewehr-Gelandescheibe aufzustellen.
Die Aufsichten beim Schiitzen weisen den Maschinengewehr-
schitzen darauf jeweils 3 Einzelziele zu.

» Es sind moglichst kurze FeuerstoBe abfeuern.
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Parameter

Vorgabe

Bedingungen als

Silber: 10 Treffer in den drei 18-cm-Kreisen, davon je

Wertungstibung 1 Treffer in den drei 7-cm-Kreisen
Gold: 12 Treffer in den drei 18-cm-Kreisen, davon je
2 Treffer in einem 7-cm-Kreis und je
1 Treffer in zwei 7-cm-Kreisen
1226. MG-S-4 (WU)
Parameter Vorgabe
Ubungszweck SchieBen auf mehrere Ziele bei Zeitbegrenzung
Voraussetzung MG-S-1 erflillt
Anschlag liegend
Anzeigeart Trefferaufnahme nach dem letzten FeuerstoB
Zielentfernung 25m
Visierentfernung 400 m

Scheibe Nr. 5, je Schitze bzw. Schiitzin 3 Einzelziele
Scheibenstellung 0

Stellung der Schitzen 25m

bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 15

Feuerart FeuerstoBe

Bedingungen

SchulschieBibung -8 Treffer in den drei 18-cm-Kreisen, davon je
1 Treffer in zwei 7-cm-Kreisen

Wertungstbung —  siehe unten

Zeitbegrenzung

20 Sekunden fir die Bekdmpfung aller drei Einzelziele

Typ des SchieBstandes

D - nebeneinander kénnen 2 Schiitzen bzw. Schiitzinnen gleich-
zeitig schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

+ Die Patronengurte sind nach der Nummer 1217 vorbereiten.

» Es ist eine Maschinengewehr-Geléandescheibe aufzustellen;
die Aufsichten beim Schiitzen weisen den Maschinengewehr-
schiitzen darauf jeweils 3 Einzelziele zu.

» Es sollen innerhalb der 20 Sekunden (Zeit gilt ab Brechen
des ersten Schusses) alle drei Einzelziele mit insgesamt
mindestens vier FeuerstéBen bekampft werden.

Bedingungen als
Wertungstbung

Silber: 10 Treffer in den drei 18-cm-Kreisen, davon je
1 Treffer in den drei 7-cm-Kreisen

Gold: 12 Treffer in den drei 18-cm-Kreisen, davon je
1 Treffer in den drei 7-cm-Kreisen
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1227. MG-S-5 (NachtschieBen)

Parameter Vorgabe

Ubungszweck Zielauffassen und SchieBen bei Nacht ohne Gefechtsfeld-
beleuchtung mit Zielwechsel

Voraussetzung vorbereitende NachtschieBausbildung abgeschlossen; MG-S-1
erfullt, MG-S-2 und MG-S-3 geschossen

Anschlag liegend

Anzeigeart Trefferaufnahme nach dem letzten FeuerstoB

Zielentfernung 25 mund 20 bis 15 m

Visierentfernung

200 m

Scheibe

Nr. 3 und Nr. 7 (Sonderausfiihrung entsprechend den
Bemerkungen zu dieser Ubung)

Scheibenstellung

siehe Bemerkungen zu dieser Ubung

Stellung der Schiitzen 25m

bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 15

Feuerart FeuerstoBe
Bedingung beide Ziele getroffen
Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes

A - es darf nur einzeln geschossen werden.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

« Die Patronengurte sind nach der Nummer 1217 vorzubereiten.

- Diese Ubung ist nur dann zu schieBen, wenn die Sicht nicht
Uber 20 m betragt, das heiBt die Ziele auf 25 m nicht mehr
erkennbar sind.

« Die Scheibe Nr. 7 wird - fest oder bei Treffer abklappend -
auf einen einfachen Schlitten montiert, die Scheibe Nr. 3

+ (bei Stellung 0 fest eingebaut) mit einer Blinkvorrichtung ver-
sehen. Die beiden Scheiben werden mit einem Zwischenraum
von 5 m aufgestellt.

+ Die Schutzen bzw. Schitzinnen liegen mit fertig geladenem und
gesichertem MG in Stellung und beobachten nach vorn.

» Auf Befehl wird die Scheibe Nr. 7 langsam auf die Schitzen
bzw. Schitzinnen zu gezogen. Diese gehen in Anschlag und
eroffnen das Feuer (2, hochstens 3 kurze FeuerstéBe), sobald
sie das Ziel auffassen kénnen. Unmittelbar nach der Feuer-
eroffnung ist die Blinkervorrichtung der Scheibe Nr. 3 zu
betatigen (Darstellung des Miindungsfeuers eines feindlichen
MGQG). Die Schiitzen bzw. Schiitzinnen wechseln sofort auf das
Ziel und bekédmpfen den Feind.
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Parameter Vorgabe

Bemerkungen « Esist zulassig, diese SchulschieBiibung auch auf Zielent-
fernung bis 50 m auf dem Standortiibungsplatz oder einem
Truppenlbungsplatz zu schieen.

1228. MG-S-6

Parameter Vorgabe

Ubungszweck SchieBen auf gréBere Entfernung mit Zielwechsel

Voraussetzung MG-S-1 erfillt

Anschlag stehend oder liegend

Anzeigeart automatisch

Zielentfernung 100 m

Visierentfernung 200 m

Scheibe Nr. 7, Nr. 8

Scheibenstellung

Scheibe Nr. 7 und Nr. 8 im Wechsel: Stellung 1 bis 6

Stellung der Schiitzen 100 m

bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 30

Feuerart FeuersttBe

Bedingung alle Scheiben getroffen
Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes

C - es darf nur einzeln geschossen werden.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

« Die Patronengurte sind nach der Nummer 1217 vorzubereiten.

» Zum Anschlag stehend ist die Kampfstandattrappe zu ver-
wenden®. Wo sie fehlt, darf im Anschlag liegend geschossen
werden. Das Feuer wird selbststandig auf die Ziele erdffnet,
sobald sie aufgeklappt sind; sie werden von links nach rechts
bekampft. Getroffene Scheiben sind erst wieder aufzuklappen,
wenn alle Ziele getroffen wurden.

3% Kampfstandattrappe, Holz, tragbar, fiir StandortschieBanlagen/SammelstandortschieBanlagen,
RegNr. 3000301240000, Herstellungshinweis Nr. 63.

157



A2-222/0-0-4750

SchieBausbildung mit Maschinengewehr auf Zweibein

Parameter

Vorgabe

Bemerkungen

» Steht kein SchieBstand vom Typ C zur Verfligung, ist die Schul-
schieBubung auf einer SchieBbahn eines Truppenibungsplatzes
zu schieBen.

Mit steigendem Ausbildungsstand kann die SchulschieBibung
MG-S-6 wahlweise wie folgt ablaufen:
+ unter ABC-Schutzmaske.
+ Zielentfernung: 200 m
Visierentfernung: 300 m,
Bedingung: 4 Scheiben getroffen.
+ Zielentfernung: 300 m,
Visierentfernung: 300 m,
Bedingung: 3 Scheiben getroffen.
+ nach korperlicher Belastung
Die Soldatinnen bzw. Soldaten liegen bei der 150-m-Linie
in Stellung, die Waffe ist teilgeladen. Auf das Kommando
LStellungswechsel” laufen sie zur 100-m-Linie vor. Nach dem
In-Stellung-Gehen klappen die Ziele wie oben beschrieben auf.
+ Die Ziele werden fiir 20 Sekunden aufgeklappt. Sind alle Ziele
getroffen oder ist noch Munition vorhanden, sind sie noch-
mals fiir 20 Sekunden aufzuklappen.
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13  SchieBausbildung mit Maschinengewehr
auf Lafette

13.1 Aligemeines

1301. Grundsatze und SchieBtechnik fir die SchieBausbildung mit dem
Maschinengewehr auf Lafette sind am Beispiel des Maschinengewehrs auf
Feldlafette beschrieben. Sie gelten sinngemaB auch fir die SchieBausbildung
mit dem Maschinengewehr von gepanzerten und ungepanzerten Fahrzeugen.

1302. Die Feldlafette ist das Richt- und SchieBgestell fliir das Maschinenge-
wehr im Einsatz gegen Erdziele. Damit kénnen

« neben kurzen FeuerstdBen auch lange FeuerstdBe (20 bis 30 Schuss) auf
Entfernungen bis 1 200 m geschossen werden,

« die Geschossgarben auch bei gréBeren Entfernungen zusammengehalten
werden,

+ Flachenziele bekampft werden, indem die Geschossgarbe nach der Breite
(Breitenfeuer) oder nach der Tiefe (Tiefenfeuer) auseinander gezogen wird,

« Schiitzen bzw. Schiitzinnen sicher an der eigenen Truppe vorbeischieBen,
sie UberschieBen und durch Licken schieBen und

+ sie das Maschinengewehr flir das SchieBen bei eingeschrankter Sicht fest-
legen.

13.2 SchieBtechnik
13.2.1 Allgemeines

1303. Maschinengewehrschitzen bedienen die Waffe. Lafettenschitzen unter-
stltzen diese beim In-Stellung-Gehen.

1304. Einzelziele in groBer Entfernung werden mit kurzen FeuerstéBen
bekdmpft.

Stehen mehrere Einzelziele als Zielgruppe etwa auf gleicher Héhe, wird die
Mitte der Zielgruppe angerichtet und mit einem langen Feuerstof3 als Breiten-
feuer® geschossen.

Werden, vor allem in ansteigendem Gelédnde, schmal und tief gestaffelte Einzel-
ziele als Zielgruppen erkannt, richtet man ebenfalls die Zielmitte an und schieB3t
Tiefenfeuer.

40 ygl. Regelung ,,Das Maschinengewehr” (siehe Anlage 17.12, Nr. 3)
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Weit auseinander liegende Einzelziele werden einzeln angerichtet. Kann die
Entfernung nicht genau ermittelt werden, ldsst man das Ziel aufsitzen und
schieBt Tiefenfeuer.

1305. Breite Flachenziele werden mit Breitenfeuer bekdmpft, schmale und
tiefe mit Tiefenfeuer. Gegen breite und tiefe Flachenziele in ebenem Ziel-
gelande in Entfernung Uber 400 m schieBt man nur Breitenfeuer, weil dann die
Streuung fir das Tiefenfeuer meist ausreicht.

Bei ansteigendem Zielgeldnde oder bei Entfernungen bis 400 m ist es zweck-
maBig, gegen diese Flachenziele Tiefenfeuer an Tiefenfeuer zu reihen.

1306. Auf sich bewegende Ziele ist mit entsprechendem Vorhaltemal3 zu
schieBen. Anders als bei den lbrigen Handwaffen richten Maschinengewehr-
schitzen wahrend des FeuerstoBes nicht mit, sondern richten nur so weit vor,
dass sich die Ziele in die Geschossgarbe hineinbewegen.

1307. Maschinengewehr- und Lafettenschiitzen mussen lernen, die Geschoss-
garbe zu beobachten; wenn nétig, ist nachzurichten. Wahrend eines langen
FeuerstoBes kann man die Waffe innerhalb der Héhenbegrenzer oder der
Seitenbegrenzer nachrichten.

1308. Richtiibungen mit dem Zielfernrohr, aber auch tber Kimme und Korn,
z. B. auf Scheiben, Gefechtsziele, Geldndepunkte und Zielrdume, missen in
allen Anschlagen und drillmaBig ausgefihrt werden.

1309. Die Maschinengewehrschitzen sind auch im VorbeischieBen, Uber-
schieBen und SchieBen durch Liicken auszubilden.*

Hinweis fiir die Ausbilder:

Damit die Geschossgarben besser beobachtet werden kdnnen, ist mit
Leuchtspurmunition im Verhaltnis 3:2 zu gurten und der einzelne FeuerstoB
auf 10 Schuss zu begrenzen. Die Bestimmungen fir das Gurten (siehe
Nr. 1217) sind zu beachten.

13.2.2 Anschlage

1310. Beide Schiitzen bzw. Schitzinnen miissen stets dafiir sorgen, dass die
Feldlafette stabil und waagerecht steht. Unebenheiten in der Stellung sind mit
den Vorder- und Hinterstitzen auszugleichen.

41 vgl. Regelung ,,SchieBsicherheit“ (sieche Anlage17.12, Nr. 3)
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Ferner ist darauf zu achten, dass die Anschlagh&he so niedrig wie méglich ist
(weites Ausschwenken der Stlitzen). Das erhdht die Standfestigkeit der Feld-
lafette und verringert die Streuung der Waffe.

Bei ungiinstigen Bodenverhaltnissen kann die Standfestigkeit der Feldlafette
erhdht werden, wenn man die Vorder- und Hinterstitzen oder bei eingeklappten
Hinterstlitzen die Unterlafette, z. B. mit Sandsacken beschwert.

1311. Beim Anschlag liegend mussen die Schiitzen bzw. Schitzinnen, ohne
zu verkrampfen, das Zielgeldnde sowohl durch das Zielfernrohr als auch tber
die Visiereinrichtung beobachten kénnen und gleichzeitig in der Lage sein, mit
der linken Hand die Richtvorrichtung und mit der rechten Hand der Abzugsgriff
zu betatigen (Abb. 69).

Abb. 69: Anschlag liegend
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1312. Der Anschlag kniend wird eingenommen, wenn eine Bodenerhebung
oder eine Deckung einen héheren Anschlag verlangt. Dabei muss mit beiden
Zieleinrichtungen gezielt und die Waffe bedient werden kénnen, ohne zu ver-
krampfen (Abb. 70).

Abb. 70: Anschlag kniend

1313. Je nach KoérpergréBe kann auch der Anschlag sitzend gewahlt werden
(Abb. 71).

Abb. 71: Anschlag sitzend
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1314. Beim Anschlag stehend wird sich eng an die Deckung angelehnt und
ein fester Stand verschafft (Abb. 72).

Abb. 72: Anschlag stehend

13.3 SchulschieBiibungen

1315. Das SchulschieBen mit Maschinengewehr auf Feldlafette besteht
aus den SchieBilibungen MGLaf-S-1 bis MGLaf-S-8. Die SchieBulbungen
MGLaf-S-5 bis MGLaf-S-8 kdnnen nur auf SchieBbahnen eines Truppenibungs-
platzes geschossen werden.

Haltepunkt der Waffe zu ermitteln (siehe Nrn. 1218 bis 1221). Die Patronen-

1316. Vor jeder SchieBlibung mit Maschinengewehr auf Feldlafette ist der Ié:'
gurte sind nach der Nummer 1217 vorzubereiten.
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1317. MGLaf-S-1

Ubungszweck Bekampfung eines Einzelziels mit einem langen FeuerstoB
Voraussetzung Sicheres Handhaben der Waffe und der Feldlafette, MG-S-1 erfillt
Anschlag liegend

Anzeigeart Trefferaufnahme nach dem Feuersto

Zielentfernung 25m

Visierentfernung 400 m

Scheibe Nr. 4

Scheibenstellung 0

Stellung der Schitzen 25m

bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 20

Feuerart FeuerstoB

Bedingung 20 Treffer im 18-cm-Kreis, davon je 5 Treffer im 7-cm-Kreis
Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes

D - nebeneinander kénnen 2 Schitzen bzw. Schitzinnen gleich-
zeitig schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

Die Waffe wird fertig geladen und gesichert. Die Aufsichten beim
Schiitzen sprechen die jeweiligen Ziele an, z. B. ,untere Reihe,
dritte Figur von links“. Die Schiitzen bzw. Schitzinnen richten
das befohlene Ziel an und melden ,MG feuerbereit“. Durch die
Aufsichten ist zu priifen, ob das Ziel richtig angerichtet ist, und sie
geben, falls notwendig, Verbesserungen. Ist richtig angerichtet,
befehlen sie, das Feuer zu er&ffnen.

1318. MGLaf-S-2

Ubungszweck SchieBen von Breiten- und Tiefenfeuer
Voraussetzung MGLaf-S-1 geschossen

Anschlag liegend

Anzeigeart Trefferaufnahme nach dem letzten FeuerstoB
Zielentfernung 25m

Visierentfernung 400 m
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bzw. Schiitzinnen bei
Linie

Scheibe Nr. 4
Scheibenstellung 0
Stellung der Schitzen 25m

Schusszahl 50 (1 Gurt mit 30 Patronen, 1 Gurt mit 20 Patronen)
Feuerart FeuersttBe
Bedingung Zielbreite: alle 18-cm-Kreise getroffen,
Zielhéhe: 10 Treffer im 18-cm Kreis, davon je 2 Treffer im
7-cm Kreis.
Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes

D - nebeneinander kénnen 2 Schiitzen bzw. Schiitzinnen gleich-
zeitig schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

Die Schiitzen bzw. Schitzinnen sollen Uben, einen langen Feuer-
stoB3 Uber eine bestimmte Zielbreite und Zielhéhe gleichmaBig zu
verteilen.

Zielbreite:

- Die Waffe ist fertig geladen (Gurt mit 30 Patronen) und gesichert.
Die Aufsichten weisen die Zielgruppe zu (sechs 18-cm-Kreise
nebeneinander).

» Zunachst wird das linke Ziel angerichtet und der rechte Seiten-
begrenzer festgelegt. Dann wird das rechte Ziel angerichtet
und der linke Seitenbegrenzer festgelegt. Damit ist die gesamte
Zielbreite festgelegt. Es folgt die Meldung ,MG feuerbereit!*.

» Nach dem Kommando zur Feuerer6ffnung wird geschossen
und das Maschinengewehr mit dem Lafettenoberteil zwischen
den beiden Feststellmarken gleichmaBig so lange hin und her
geschwenkt, bis die Munition verschossen ist.

Zielhdhe:

AnschlieBend soll erlernt werden, einen langen FeuerstoB3 tber

eine bestimmte Zielhdhe zu verteilen.

- Die Waffe ist fertig geladen (Gurt mit 20 Patronen) und gesichert.
Die Aufsichten weisen einen Zielkreis des mittleren Zielstreifens
zu.

» Zunachst wird der untere Zielrand angerichtet und der rechte
Hohenbegrenzer bis zum Anschlag nach rechts geschoben.
Dann wird der linke Héhenbegrenzer so weit an den rechten
herangeschoben, dass die Visierlinie den oberen Zielrand
erreicht, wenn der festgelegte Hohenrichttrieb nach rechts bis
zum Anschlag gedreht wird. Es folgt die Meldung ,MG feuer-
bereit”, das Kommando zur Feuereréffnung wird gegeben.

» Waéhrend des FeuerstoBes wird der Héhenrichttrieb zwischen
den Anschlagen so lange gleichm&Big hin und her gedreht, bis
die Munition verschossen ist.
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1319. MGLaf-S-3

Ubungszweck Schneller Zielwechsel

Voraussetzung MG-S-4 und MGLaf-S-1 geschossen

Anschlag liegend

Anzeigeart Trefferaufnahme nach dem letzten FeuerstoB

Zielentfernung 25m

Visierentfernung 400 m

Scheibe Nr. 5

Scheibenstellung 0

Stellung der Schitzen 25m

bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 20

Feuerart FeuerstoBe

Bedingung je 4 Treffer in den drei 18-cm-Kreisen, davon je 1 Treffer in jedem
7-cm-Kreis

Zeitbegrenzung 30 Sekunden

Typ des SchieBstandes

D - nebeneinander kdnnen 2 Schiitzen bzw. Schiitzinnen gleich-
zeitig schieBen.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

« Die Aufsichten beim Schiitzen sprechen drei nach Seite und
Hohe weit auseinander liegende Ziele an. Nach der Ziel-
ansprache sind die Ziele zu bestatigen. Nachdem die Waffe
fertig geladen wurde geben die Aufsichten beim Schitzen das
Kommando zur Feuereréffnung und nehmen die Zeit vom ersten
Schuss an.

» Wurde die Bedingung in der befohlenen Zeit nicht erflillt, muss
die Ubung wiederholt werden. Die Ubung soll zu Ende
geschossen werden, auch wenn die Zeit Uberschritten ist.

1320. MGLaf-S-4 (NachtschieBen)

Ubungszweck Bekampfen einer Zielgruppe mit Breitenfeuer unter
Verwendung von Nachtsehgeridten FERO-Z 51

Voraussetzung Ausbildung am Nachtsehgerat abgeschlossen. An BiV-BZ-1 teil-
genommen und MGLaf-S-2 geschossen.

Anschlag liegend
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Anzeigeart automatisch
Zielentfernung 300 m
Visierentfernung 200 bis 500 m
Scheibe Nr. 9
Scheibenstellung 1 bis 6

Stellung der Schitzen 300 m

bzw. Schitzinnen bei

Linie

Schusszahl 100

Feuerart lange FeuerstdBe (4 bis 5)
Bedingung jede Scheibe getroffen
Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes

C - es darf jeweils nur einzeln geschossen werden.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

+ Die Vorbereitungen an der Waffe fir das Breitenfeuer sind die
gleichen wie bei der SchulschieBibung MGLaf-S-2.

+ Lassen die Sichtverhéltnisse (Regen, Schneefall, Nebel) eine
Zielentfernung von 300 m nicht zu, ist diese zu verkiirzen.
Durch Treffer abgeklappte Scheiben sind sofort wieder aufzu-
klappen. Nachdem die Ubung geschossen wurde, muss das
Rohr gewechselt werden, damit der nachste Schiitze bzw. die
néchste Schiitzin keinen Rohrwechsel wahrend der SchieB-
Ubung ausfiihren muss.

+ Die Ubung ist auf der SchieBbahn eines Truppeniibungsplatzes
zu schieBen, wenn kein SchieBstand Typ C zur Verfliigung steht.
Die Zielbreite soll mindestens 18 m betragen.

+ Diese Ubung ist so lange zu wiederholen, bis diese Feuerart
beherrscht wird.

1321. MGLaf-S-5

Ubungszweck

Bekampfung sich seitwarts bewegender Ziele, zugleich
VorbeischieBen und SchieBen durch Liicken*? mit Zielfernrohr

Voraussetzung

MGLaf-S-3 geschossen

Anschlag

beliebig (je nach Gelande), mdglichst stehend im Kampfstand

Anzeigeart

Trefferaufnahme nach dem letzten FeuerstoB

42 ygl. Regelung ,SchieBsicherheit“ (siehe Anlage 17.12, Nr. 13)
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Zielentfernung 600 m

Visierentfernung 600 m

Scheibe Nr. 7 (6 Klappscheiben auf Schlitten)

Schusszahl 100

Feuerart FeuerstoéBe

Bedingung 4 FeuerstoBe im Ziel

Zeitbegrenzung 1 Zieldurchlauf (ca. 25 Sekunden)

Typ des SchieBstandes SchieBbahn Truppeniibungsplatz

Anzug entsprechend Nr. 210

Bemerkungen + Die Scheiben sollen mit Bewegungsbeginn hoch- und mit

Bewegungsende herunterklappen. Ist die Montage von Klapp-
scheiben nicht mdéglich, sind die Zielschlitten aus einer Deckung
in eine andere zu ziehen.

» Die Lénge des Zielweges betragt 90 bis 100 m, die Ziel-
geschwindigkeit 4 m/s (15 km/h). Steckscheiben stellen die
eigene Truppe dar, an der vorbeigeschossen werden soll.

Hinweis fiir die Ausbilder:
Es sind lange FeuerstdBe zu schieBen.
Nach jedem FeuerstoB ist nachzurichten.

1322. MGLaf-S-6

Ubungszweck Bekampfung eines Flachenziels auf groBe Entfernung,
zugleich UberschieBen* eigener Truppe

Voraussetzung MGLaf-S-2 geschossen

Anschlag beliebig (je nach Gelande), moglichst stehend im Kampfstand

Anzeigeart Trefferaufnahme nach dem letzten FeuerstoB

Zielentfernung 1000 bis 1 100 m

Visierentfernung 1 000 bis 1 100 m

Scheibe Nr. 7

Schusszahl 100

43 vgl. Regelung ,SchieBsicherheit“ (siehe Anlage 17.12, Nr. 13)
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Feuerart FeuersttBe

Bedingung 3 Geschossgarben in verschiedenen Zielgruppen sind eine gute
Leistung und machen die mégliche Wirkung deutlich.

Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes

SchieBbahn Truppenibungsplatz

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

« Die Zielbreite betragt 100 m. Zur besseren Anpassung an das
Gelande sollen die Ziele in etwa zehn gering nach der Tiefe
gestaffelten Zielgruppen mit einem Zwischenraum von 4 bis
6 Metern aufgebaut sein. Jede Zielgruppe besteht aus acht
dicht nebeneinander stehenden Steckscheiben.

« Die zu UberschieBende Truppe ist durch Steckscheiben
darzustellen.

« Die flr das Breitenfeuer nétigen Tatigkeiten sind die gleichen
wie bei der SchulschieBibung MGLaf-S-2.

+ Nachdem die Ubung geschossen wurde ist ein Rohrwechsel
durchzufihren, damit man wahrend der folgenden Schie3-
Ubung keinen Rohrwechsel vorzunehmen braucht.

1323. MGLaf-S-7 (NachtschieBBen)

Ubungszweck SchieBen mit festgelegter Waffe

Voraussetzung MGLaf-S-2 geschossen

Anschlag beliebig (je nach Gelénde), méglichst stehend im Kampfstand
Anzeigeart Trefferaufnahme nach dem letzten FeuerstoB
Zielentfernung 200 und 300 m

Visierentfernung 200 und 300 m

Scheibe Nr. 7

Schusszahl 100 (60 Schuss Breitenfeuer, 40 Schuss Tiefenfeuer)
Feuerart FeuerstéBe

Bedingung je Zielgruppe 3 Scheiben getroffen, 8 Treffer
Zeitbegrenzung keine

Typ des SchieBstandes SchieBbahn Truppeniibungsplatz

Anzug entsprechend Nr. 210
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Bemerkungen

* Es sind aufzubauen:
+ fur Breitenfeuer Zielgruppe 1 (8 Scheiben)
Zielbreite 25 m, Zieltiefe 5 m,
+ fur Tiefenfeuer Zielgruppe 2 (8 Scheiben)
Zieltiefe 40 m, Zielbreite 4 m.
« Fur Breiten- und Tiefenfeuer sind die gleichen Tatigkeiten wie
bei den SchulschieBibungen MGLaf-S-2 und MGLaf-S-3 nétig.
+ Es ist zweckmaBig, diese SchulschieBubung am Tage
vorzuliben.
+ Nachdem die Ubung geschossen wurde ist ein Rohrwechsel
durchzuftihren, damit man wahrend der folgenden SchieB-
Ubung keinen Rohrwechsel vornehmen braucht.

1324. MGLaf-S-8 (NachtschieBen)

Ubungszweck Bekdmpfung mehrerer Zielgruppen unter Verwendung von
Nachtsehgeraten FERO-Z 51

Voraussetzung MGLaf-S-2 und MGLaf-S-4 geschossen

Anschlag beliebig (je nach Gelénde), moglichst stehend im Kampfstand

Anzeigeart Trefferaufnahme nach dem letzten FeuerstoB

Zielentfernung 400 bis 600 m

Visierentfernung 500 m

Scheibe 3 Zielgruppen mit je 5 Scheiben Nr. 7, 5 Scheiben Nr. 8 und
5 Scheiben Nr. 9

Schusszahl 100

Feuerart FeuerstoéBe

Bedingung je Zielgruppe 1 FeuerstoB im Ziel

Zeitbegrenzung je Zielgruppe 10 Sekunden

Typ des SchieBstandes

SchieBbahn Truppenibungsplatz

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

« Die 3 Zielgruppen sind so aufzustellen, dass jede von ihnen, in
sich 20 m breit und 20 m tief gestaffelt, um 100 m in der Breite
und 100 m in der Tiefe versetzt, dem Gelédnde angepasst ist.
Nach Méglichkeit sind Klappfallscheiben zu verwenden. Durch
die Ausbilder ist fur die Schiitzen bzw. Schitzinnen eine Entfer-
nungsspinne anzufertigen.

+ Nachdem die Ubung geschossen wurde, ist ein Rohrwechsel
durchzufihren, damit man wahrend der folgenden Schie3-
Ubung keinen Rohrwechsel vorzunehmen braucht.
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13.4 Voriibungen mit lafettiertem Maschinengewehr vom
gepanzerten und ungepanzerten Fahrzeug

1325. Auf dem SchieBBstand Typ C ist das SchieBen vom Fahrzeug aus nur
mit Gefechtsmunition mit lafettierten Maschinengewehren, gleich welcher
Lafettierungsart, zulassig.

1326. Die Fahrzeuge sind zu solchen Ubungen auf der Panzeraufstellfliche
des C-Standes aufzustellen. Es ist zulassig, gleichzeitig von zwei nebeneinander
aufgestellten Fahrzeugen zu schieBBen.

1327. Soldatinnen und Soldaten, die in Zweitfunktion ein lafettiertes Maschinen-
gewehr bedienen, sind — neben dem SchieBen der SchulschieBibungen — vor
allem durch SchieBen auf dem C-Stand in Ubung zu halten.

13.5 SchulschieBiibungen mit Maschinengewehr vom
gepanzerten Fahrzeug

1328. Das SchulschieBen mit dem Maschinengewehr von gepanzerten
Fahrzeugen besteht aus den SchieBibungen MGPz-S-1 und MGPz-S-2.
Betragt der Abstand zwischen Rohrmittellinie und Fahrzeugstellflache mehr als
250 cm, ist das SchieBen auf dem SchieBstand Typ C nur zuldssig, wenn die
Fahrzeugstellflaiche nach Bauplan ausgelegt ist. Die Patronengurte sind nach
der Nummer 1217 vorzubereiten.

1329. MGPz-S-1

Parameter Vorgabe

Ubungszweck SchieBen von FeuerstéBen
Voraussetzung MG-S-1 erfillt und MG-S-2 geschossen
Anschlag stehend oder sitzend

Anzeigeart automatisch

Zielentfernung 307 m

Visierentfernung 300 m

Scheibe 4 x Scheibe Nr. 8

Scheibenstellung 2 bis5

Stellung der Schitzen
bzw. Schitzinnen bei
Linie

Panzeraufstellflache

Schusszahl

20
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SchieBausbildung mit Maschinengewehr auf Lafette

Feuerart

FeuerstoBe

Bedingung

4 Scheiben getroffen

Typ des SchieBstandes

C - es schieBt jeweils ein Schitze bzw. eine Schiitzin.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

+ Die Ziele 2, 3 und die Ziele 4, 5 sind wechselweise aufzu-
klappen, bis die 20 Schuss verschossen sind.

« Sofern kein SchieBstand Typ C zur Verflgung steht, ist die
SchulschieBubung auf der SchieBbahn eines Truppenlibungs-
platzes zu schieBen.

1330. MGPz-S-2

Ubungszweck SchieBen von Feuerst6Ben mit Zeitbegrenzung
Voraussetzung MGPz-S-1 geschossen

Anschlag stehend oder sitzend

Anzeigeart automatisch

Zielentfernung 307 m

Visierentfernung 300 m

Scheibe

3 x Scheibe Nr. 9, 1 x Scheibe Nr. 10

Scheibenstellung

Scheibe Nr. 9: 2, 4 und 5;
Scheibe Nr. 10: 3

Stellung der Schitzen bei
Linie

Panzeraufstellflache

Schusszahl 20

Feuerart FeuerstoBe
Bedingung 2 Scheiben getroffen
Zeitbegrenzung siehe Bemerkungen

Typ des SchieBstandes

C - es schieBt jeweils ein Schitze bzw. eine Schiitzin.

Anzug

entsprechend Nr. 210

Bemerkungen

+ Die Ziele 2, 3 und die Ziele 4, 5 werden nacheinander zweimal
flir je 10 Sekunden mit einer Pause von zehn Sekunden
aufgeklappt.

+ Sofern kein SchieBstand Typ C zur Verfigung steht, ist die
SchulschieBubung auf der SchieBbahn eines Truppenibungs-
platzes zu schieBen.
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14 GefechtsschieBen mit Handwaffen

14.1 Allgemeines

1401. Beim GefechtsschieBen wird unter mdglichst gefechtsnahen Bedin-
gungen geschossen. GefechtsschieBen bereiten auf die Teilnahme an Gefechts-
Ubungen mit Ubungs- oder Gefechtsmunition vor.

Ziel und Verlauf eines GefechtsschieBens und SchieBen in freiem Gelande
richten sich nach dem Auftrag des Truppenteils, den Sonderbestimmungen
des jeweiligen Truppeniibungsplatzes (TrUbPI), der Benutzungsordnung des
Standortiibungsplatzes (StOUbPI), den Sicherheitsbestimmungen und Rege-
lungen fur die eingesetzten Waffen und den Kampfmitteln.

Es ist zuldssig, GefechtsschieBen mit Ubungsmunition auf Standortiibungs-
platzen bis maximal 100 m Zielentfernung durchzufiihren.

Fir das GefechtsschieBen gelten folgende Grundsatze:

+ GefechtsschieBen sind abhd&ngig vom Ausbildungsstand vorzuliben. Die
Entscheidung treffen die eingesetzten Leitenden.

« Am GefechtsschieBen bei Dunkelheit darf nur teilnehmen, wer an einem ent-
sprechenden SchieBen bei Helligkeit und klarer Sicht mindestens auf gleicher
Ausbildungsebene teilgenommen hat.

1402. GefechtsschieBen finden fur kleine Kampfgemeinschaften (Trupps,
Kraftfahrzeugbesatzungen usw.), Teileinheiten und Einheiten in der Vollausbil-
dung statt*.

Fir GefechtsschieBen gilt:

+ Es wird mit der persdnlichen Waffe geschossen.

+ Ein Drittel aller GefechtsschieBen soll bei eingeschrankter Sicht geschossen
werden. Vor dem SchieBen mit Nachtsehgerdten muss mindestens eine
SchieBibung mit dem jeweiligen Gerat geschossen sein.

1403. Der Zielaufbau richtet sich nach dem Ubungszweck und den Méglich-
keiten, welche die SchieBbahn bietet. Er ist so zu gestalten, dass mdglichst alle
am Feuerkampf teilnehmen kénnen. Die Ziele sind so im Gelande aufzubauen,
dass mit ihnen ein taktisch richtiges, méglichst gefechtsnahes Bild dargestellt
wird (z. B. durch Gelandeausnutzung,Tarnung).

44 Die Organisationsbereiche kénnen Ausnahmen befehlen. In diesem Fall sind alle Soldatinnen bzw.
Soldaten, die Munition empfangen haben, wirksam zu beaufsichtigen.
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1404. Die Munitionszuteilung soll der Lage, dem Auftrag und dem Ubungs-
zweck entsprechen.

Als Anhalt gilt:

je Gewehr 30 Patronen,

je Maschinenpistole 30 Patronen,

je Maschinengewehr 150 Patronen,

je Granatpistole 5 Patronen,

je Panzerfaust 4 Patronen oder/und

1 Ubungshandgranate je Soldat bzw. Soldatin.

14.2 Vorbereitung

1405. Zur Vorbereitung eines GefechtsschieBens mit Gefechts- oder Ubungs-
munition muss der bzw. die Leitende

die SchieBbahn des Truppenibungsplatzes oder den vorgesehenen Gelande-
teil des Standortiibungsplatzes erkunden;

die Erkundung ist abh&ngig von

+ Ausbildungsstand,

+ Ausbildungsziel und

+ Ubungszweck,

seine bzw. ihre taktischen Vorstellungen auf die schieBtechnischen Méglich-
keiten und Sicherheitserfordernisse der SchieBbahn abstimmen (Zielaufbau,
Zielfeuer, SchieBiibungsrdume, Vorgehtiefe u. A.); dabei lasst er bzw. sie
sich vom Personal der Truppeniibungsplatzkommandantur beraten,

die SchieBanmeldung vorliegen, zusétzlich eine Zielskizze und den gedachten
Verlauf, wenn die Zielanforderung vom sténdigen Zielaufbau der SchieBbahn
abweichen*,

Munition anzufordern,

die zusatzlichen Unterlagen nach Nr. 1406 zu erarbeiten,

Waffen und Gerat bereitstellen und die SchieBkladden vorbereiten lassen und
das Leitungs- und Sicherheitspersonal im Gelédnde einweisen.

Zusatzlich stellt der bzw. die Leitende sicher, dass

die Sicherheitsgehilfen durch Inaugenscheinnahme in jede Stellung bzw.
jeden Stellungsraum eingewiesen sind,

die Fuhrer bzw. FUhrerinnen der schieBenden Abteilungen alle Soldatinnen
und Soldaten der zum SchieBen anstehenden Rennen in den Ablauf des
SchieBens einweisen,

Soldatinnen und Soldaten der schieBenden Abteilungen, die Munition emp-
fangen haben und die dazugehdérige Waffe mit sich fihren, wirksam beauf-
sichtigt werden.

45 vgl. Regelung ,SchieBsicherheit“ (siehe Anlage 17.12, Nr. 13)
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Werden Fernmeldeverbindungen benétigt, trifft er bzw. sie zusatzliche Vor-
bereitungen, z. B. Erstellen der Sprechtafel.

Die Einbindung von Simulatoren (AGDUS/AGSHP) fir die SchieBausbildung in
die Vorbereitung von GefechtsschieBen ist immer anzustreben.

1406. Fir GefechtsschieBen sind im Allgemeinen folgende Unterlagen
erforderlich:

+ Lage BLAU,

« Lage ROT,

« gedachter Verlauf,

« Unterlagen fUr die Bewertung der Leistungen,

+ SchieBbefehl (siehe Anlage 17.9),

+ auf Truppeniibungsplatzen: der Sicherheitsbefehl der Truppenibungsplatz-
kommandantur — wo nétig mit Zielskizze,

+ auf Standortlibungsplatzen, soweit in der Benutzungsordnung vorgeschrieben,
SchieBbahnskizze oder Zielskizze.

Die von der Truppe abzufassenden Unterlagen sind so knapp und einfach wie
mdglich zu halten.

1407. Die Lage BLAU mit Bemerkungen zur Lage und Ubungsanweisung
ist allen vor Beginn des GefechtsschieBens bekannt zu geben. Sie soll die
Ausgangssituation und das vermutliche Feindverhalten schildern.

1408. Die Lage ROT dient dazu, die eigene Lage auf die Feindlage (Zielauf-
bau) abzustimmen und den gedachten Verlauf einzuhalten. Sie wird bei der
Besprechung des GefechtsschieBens (siehe Nr. 1419) bekannt gegeben, um
das durch den Zielaufbau gezeigte Verhalten des Feindes verstandlich zu
machen.

1409. Die Zielskizze enthalt eine vom standigen Zielaufbau einer SchieB-
bahn abweichende Zielanforderung der Truppe. Auf Truppenlibungsplatzen ist
die genehmigte Zielskizze Bestandteil des Sicherheitsbefehls.

Bei GefechtsschieBen auBerhalb von SchieBbahnen, auf Standortiibungs-
platzen und in freiem Geldnde enthélt die Zielskizze den geplanten Zielaufbau,
den Gefahrenbereich und die Platze fur die Absperrposten. Meist ist es zweck-
maBig, Ausgangslage und Phasen des gedachten Verlaufes in die Zielskizze
einzuzeichnen.

1410. Die Leitenden missen vorab festlegen, wie die Leistung der einzel-
nen kleinen Kampfgemeinschaften, Teileinheiten oder Einheiten bewertet und
verglichen werden sollen. Bewertungsbogen sind von Nutzen.
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GefechtsmaBiges Verhalten und SchieBergebnis sind grundsétzlich getrennt
zu bewerten.

Bei der Bewertung des SchieBergebnisses ist die Anzahl der getroffenen
Scheiben wichtiger als die Gesamtzahl der Treffer.

FUr das Maschinengewehr soll bei Zielentfernungen tber 300 m in der Regel
nach FeuerstdBen im Ziel gewertet werden.

14.3 Durchfiihrung

1411. Die Fihrer bzw. Fiihrerinnen der zum SchieBen heranstehenden
Soldatinnen und Soldaten melden ihre Teileinheiten zur Eintragung in die
SchieBkladde und lassen die Munition empfangen. Auf Befehl des bzw. der
Leitenden wird die Ausgangslage eingenommen.

1412. Die Leitenden weisen alle Soldatinnen und Soldaten ins Gelénde ein
und geben die Lage, den Auftrag und die Ubungsanweisungen bekannt.

1413. Sobald der Sicherheitsoffizier ,,Innere Sicherheit® gemeldet hat, befiehlt
der bzw. die Leitende ,,Ubungsbeginn®.

1414. Wahrend des GefechtsschieBens wéahlen die Leitenden ihren Platz
dort, wo sie unter Beachtung der Sicherheitsbestimmungen das Gefechts-
schieBen leiten und Gberwachen kdnnen.

Durch Zieldarstellung und mundlich geschilderte Gefechtseindriicke werden
die schieBenden Soldatinnen und Soldaten zu gefechtsmaBigem Verhalten
entsprechend dem gedachten Verlauf veranlasst. Hierbei kénnen sie Leitungs-
gehilfen unterstlitzen.

1415. Der Sicherheitsoffizier ist dem bzw. der Leitenden fir die Sicherheit
verantwortlich und bleibt in der Néhe der schieBenden Soldatinnen und Soldaten.
Er muss gewahrleisten, dass er wéhrend des SchieBens durch Zuruf direkt auf
die Sicherheitsgehilfen oder auf die schieBende Truppe einwirken kann.

Der Sicherheitsoffizier muss Verbindung zum bzw. zur Leitenden haben.
1416. Die Sicherheitsgehilfen Uberwachen die ihnen zugeteilten Schiitzen

bzw. Schitzinnen. Sie geben bei Tag mit Flagge, bei Nacht mit mehrfarbiger
Taschenleuchte die vorgeschriebenen Zeichen.*®

46 ygl. Regelung ,SchieBsicherheit“ (siehe Anlage 17.12, Nr. 13)
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Die Sicherheitsgehilfen greifen nur ein, wenn die Sicherheit geféhrdet ist.
Waéhrend des SchieBens lassen sie Bewegungen der Schitzen bzw. Schiit-
zinnen nur dann zu, wenn sie sich Gberzeugt haben, dass die Waffen den dafir
vorgeschriebenen Zustand aufweisen.

1417. Ist die Sicherheit gefdhrdet, hat jeder, der die Gefahr erkennt, in seinem
Verantwortungsbereich durch den Befehl ,,Stopfen“ das GefechtsschieBen zu
unterbrechen.

Daraufhin sind alle Waffen sofort zu sichern. Die Rohrmiindungen zeigen weiter-
hin in Zielrichtung.

1418. Der bzw. die Leitende befiehlt ,,Ubungsende“ und anschlieBend das
Sammeln und die Trefferaufnahme, wenn:

+ die Sicherheitsgehilfen gepruft haben, dass alle Waffen entladen und die
Rohre frei sind und
+ der Sicherheitsoffizier daraufhin ,Sicherheit“ gemeldet hat.

1419. GefechtsschieBen sind moglichst unmittelbar nach jedem Durchgang
zu besprechen. Dazu treten die Schiitzen bzw. Schiitzinnen mit Blickrichtung
ins Ubungsgelénde an.

Die Besprechung soll folgende Punkte behandeln:

+ Ubungszweck, Lage und Auftrag,

+ Ablauf des SchieBBens; dabei ist auf die Téatigkeit der einzelnen Soldatinnen
und Soldaten sowie auf Entschllisse und Befehle einzugehen, besonders
gute oder schlechte Leistungen sind anzusprechen,

+ Bewertung des gefechtsmaBigen Verhaltens,

+ Bewertung der SchieBergebnisse und

+ Beurteilung des SchieBens im Hinblick auf den Auftrag (erflllt oder nicht
erflllt).

Darliber hinaus ist bei GefechtsschieBen mit mehreren Durchgéngen eine
zusammenfassende Besprechung des SchieBens mit eingehender Auswertung
vor allen Soldatinnen und Soldaten vorzunehmen. Diese erfolgt grundsétzlich
nach Beendigung des SchieBens noch im Ubungsgeldnde. Eine Besprechung
spéter in der Unterkunft soll nur dann erfolgen, wenn Zeit, Wetter, Ermidung
der Truppe und Zeitbedarf fur die Auswertung dies zwingend erfordern.

Es ist zweckmaBig, das GefechtsschieBen zusétzlich in der Unteroffizierweiter-
bildung auszuwerten.
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15 AnschieBen von Handwaffen

15.1 Allgemeines

1501. Handwaffen sind dann anzuschieBen, wenn

+ ungentgende Treffgenauigkeit Waffenfehler vermuten l&sst oder

+ Instandsetzungsarbeiten der Materialerhaltungsstufe 2 ausgefiihrt worden
sind,

die Einfluss auf die Treffgenauigkeit haben kénnen.

1502. AnschieBen fiur das Gewehr G3 durfen nur die von Bataillonskom-
mandeuren bzw. Bataillonskommandeurinnen oder von Vorgesetzten in ent-
sprechender Dienststellung bestatigten Anschussschiitzen oder SchieBlehrer
Handwaffen durchfihren.

Ansonsten werden AnschieBen nur durch SchieBlehrer Handwaffen durch-
gefuhrt.

1503. Das AnschieBen soll nur bei glinstiger Wetterlage stattfinden; wind-
stille Tage ohne Niederschldge und mit leicht bedecktem Himmel sind dafir
am besten geeignet. Sonnenschutzblenden bei den Anschussschitzen und an
der Anschussscheibe dampfen das Sonnenlicht. Unterschiedliche Lichtverhalt-
nisse (Licht und Schatten) auf der Anschussscheibe haben haufig Zielfehler zur
Folge.

1504. Beim AnschieBen darf nur Waffeninstandsetzungspersonal (Walnst-
Pers) Einstellungen an der Visiereinrichtung vornehmen. Die Gewehre G3 und
G36 dirfen auch SchieBlehrer fiir Handwaffen und Panzerabwehrhand-
waffen oder SchieBausbilder fir Handwaffen und Panzerabwehrhandwaffen
justieren.

Haltepunkt fir alle Waffen ist die Mitte der Ankerunterkante, Anker aufsitzen

lassen. Abb. 73 zeigt die Ankerunterkante aufsitzend auf dem Korn (Scheibe
Nr. 1).

Fir G36 und G22 ist der Haltepunkt das groBe Treffkreuz (Scheibe Nr. 1a) in
der Scheibenmitte (Abb. 74).
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Abb. 73: Haltepunkt Mitte Ankerunterkante Anker aufsitzend

Abb. 74: Haltepunkt G36 und G22,
groBes Treffkreuz in der Scheibenmitte

179



A2-222/0-0-4750 AnschieBen von Handwaffen

1505. Die Treffer der Schitzen bzw. Schitzinnen sind beim Auswahl-
schieBen der Anschussschiitzen und beim AnschieBen der Waffen von der
Anschussscheibe maBstabsgerecht auf den Vordruck ,Treffbild fir Hand-
waffen“ (Abbildungen 75 bis 78) zu Ubertragen.

Dieser Vordruck ist in der Handakte ,Waffen® so lange aufzubewahren, bis ein
neues Treffbild erstellt wird*".

Abb. 75: Treffbild fir Gewehre G36 und G22 (Seite1)

47 Heer: Das verkleinerte Treffbild mit Giitepriifbefund von neuen oder hauptinstandgesetzten Waffen
verbleibt in der Sammelgeréateakte.
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Abb. 76: Treffbild fiir Gewehre G36 und G22 (Seite 2)
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Treffbild

Handwaffen
(Einheit)
Waffenart Nr. Rohr Nr.
30 25 20 15 19 5 [} 5 10 15 20 25
Anschussentfernung m
Vislerentfernung m B

ke o
Schussbezeichnung ¥ & g
1. AnschieRen o *
2anschisten + ; “
3. AnschieBen a~ i _ i
4 Anschiefien 9 o
S ; i
z .
o \4( #
@
22 om Treffkreis } 5 3 X
Ilaschinengewehr 8 HR
g \ : 5 &
a s
-
H 10
H
5
&
i :
. -
a
5
b L a a8
16 om Treffkreis . T " 5
Gewehr G2 4 MmNy z
- EE s 10
8 cm-Treffkreis T : 15
Maschinenpistole X 2 I
: X
P
L
--#--lﬁ R0
16-cm-Treffirels R EgEs Iean! H
Pistole P1, P7, P } — H t H
ZF-Gewehr *
1. AnschieRen
Tag Anschussschitze
Streuung cm Hohe, cm Breite Treffer im Treftkreis

Lage des mittleren Treffpunktes

Der weiteste Schuss liegt vom mittleren Treffounkt

Die Waffe hat erftilit: Ja/Nein

Firr die richtige Ubertragung von der Anschussscheibe

Leitender beim Schieffen:

cm rechtsfiinks cm hochftief

cm entfernt

(Hame, Disnsigrad)

Abgabe zur instandsetzung:

Fehler

iHlams)

Von der Instandsetzung zurlick:

(Dienstyrad)

(Datum, Name, Dienstgrad)

Abhilfe

Abb. 77:

Treffbild fir Handwaffen (Seite 1)
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Abb. 78: Treffbild fir Handwaffen (Seite 2)
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1506. Anschussschiutzen/SchieBBlehrer Handwaffen dirfen eine Waffe erst
dann erneut anschieBen, wenn das Waffeninstandsetzungspersonal die Waffe
untersucht und etwaige Mangel beseitigt hat.

Bei der Wiederholung des AnschieBens sollen dann diejenigen Anschuss-
schitzen oder SchieBlehrer/SchieBausbilder Handwaffen hergezogen werden,
die die Waffe bereits beim zuriickliegenden Male angeschossen haben.

1507. Waffenfehler, die aufgrund des Treffbildes erkennbar werden, sind zu
beseitigen. Ungenaues und fllichtiges AnschieBen, auch fehlerhaft Gbertragene
Treffbilder, fihren zu unnétigen Instandsetzungsarbeiten.

1508. Eine Waffe, die beim AnschieBen die Bedingung nicht erfiillt, obwonhl
alle Méglichkeiten, die Zieleinrichtung einzustellen, ausgeschépft sind, ist mit
dem zuletzt ermittelten Treffbild zur Instandsetzung abzugeben (Maschinen-
gewehre auch dann, wenn nur eines der Rohre die Bedingungen nicht erfillt
hat).

15.2 Auswahl der Anschussschiitzen fiir das Gewehr G3

1509. Als Anschussschiitzen eignen sich nur solche Schitzen bzw. Schit-
zinnen, die gleichbleibend gute SchieBleistungen zeigen und keine Zieleigen-
timlichkeiten aufweisen (z. B. Zielen mit Fein- oder Vollkorn, loses Einziehen
der Schulterstltze). Anschussschitzen sollen mdéglichst langer dienende
Soldatinnen und Soldaten sein; die Qualifikation ,,Anschussschitze” gilt fir alle
Handwaffen.

Far Einheiten, die mit dem Gewehr G36 ausgestattet sind, entfallt die Auswahl
von Anschussschiitzen. Grundsatzlich werden dann Handwaffen durch SchieB-
lehrer, Waffeninstandsetzungspersonal oder SchieBausbilder mit der AnschieB3-
vorrichtung Handwaffen angeschossen.

1510. Zur Auswahl von Anschussschiitzen ist eine Ubung mit Gewehr G3
zu schieBen. Fir das AuswahlschieBen sind Gewehre auszuwahlen, die die
Anschussbedingungen erflllt haben.

Bei dieser Ubung ist Folgendes zu beachten:

+ Alle Schiitzen bzw. Schitzinnen schieBen mit zwei ausgewahlten Gewehren
je finf Schuss.

« Der Anschlag ist ,sitzend aufgelegt am Anschusstisch”.

+ Die Zielentfernung betragt 100 m, die Visierentfernung 200 m. Geschossen
wird auf die Anschussscheibe (Scheibe Nr. 1) mit dem Haltepunkt: Mitte der
Ankerunterkante, Anker aufsitzen lassen.

+ Es ist untersagt, die Lage der Treffer wahrend des SchieBens anzusagen.
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Die Bedingung ist erfillt, wenn von funf Schissen mit jedem Gewehr vier
Treffer innerhalb des 16-cm-Treffkreises (Gewehr) liegen und ein Treffer nicht
weiter als einen Zentimeter auBerhalb liegt. Hat ein Treffer den Rand des Treff-
kreises angerissen, ist er als innerhalb des Treffkreises liegend zu werten.

Die Treffer auf der Anschussscheibe Ubertragt das Scheibenpersonal auf den
Vordruck ,, Treffbild fir Handwaffen“ (Abbildungen 75 bis 78).

Die Treffpunktlage der ersten finf Schisse ist mit der Schussbezeichnung
»Punkt“ (.), die der zweiten flinf Schisse mit ,Kreuz“ (+) einzutragen.

Flhrer bzw. Fiihrerinnen des Scheibenpersonals melden nach den ersten finf
Schuss, ob die Bedingung mit dem ersten Gewehr erflllt oder nicht erfallt
wurden. Ist die Bedingung nicht erfillt worden, ist die Ubung abzubrechen.

1511. Einheitsfihrer bzw. Einheitsfihrerinnen werten die Ergebnisse aus.
Abb. 79 zeigt als Beispiel das von sechs Schiitzen bzw. Schiitzinnen beim
AuswabhlschieBen erzielte SchieBergebnis.

Abb. 79: Treffbilder (Beispiel)

Die Auswertung der Treffbilder ergibt:

+ Die Schitzen bzw. Schitzinnen A und D zeigen eine gleichméaBig gute
Leistung, weil alle Schusse innerhalb des Treffkreises liegen. Sie sind als
Anschussschlitzen geeignet.

+ Schitze bzw. Schitzin B hat mit dem Gewehr | einen Treffer, Schitze bzw.
Schitzin C mit beiden Gewehren je einen Treffer auBerhalb des Treffer-
kreises, jedoch nicht weiter als einen Zentimeter von dessen Rand entfernt.
B und C sind als Anschussschitzen ebenfalls geeignet.

+ Die Treffer von Schitze bzw. Schiitzin E weisen eine zu groBe Streuung auf.
Ein Treffer liegt weiter als einen Zentimeter auBerhalb des Trefferkreises. Die
Ubung ist abzubrechen; E ist nicht geeignet.

« Die Treffer von Schiitze bzw. Schitzin F weisen die geringste Streuung auf.
F macht jedoch einen Zielfehler. Die Ubung wurde abgebrochen; F ist nicht
geeignet.
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1512. Bataillonskommandeure bzw. Bataillonskommandeurinnen oder
Vorgesetzte in entsprechender Dienststellung bestétigen die geeigneten Solda-
tinnen und Soldaten auf Vorschlag der Einheitsfiihrer bzw. Einheitsflhrerinnen
als Anschussschutzen. Dies ist in deren SchieBbuch einzutragen.

1513. In jeder Einheit mit der Ausstattung Gewehr G3 miissen mindestens
vier bis fiinf Anschussschitzen sein. Die tatsdchliche Anzahl legen die Einheits-
fUhrer bzw. Einheitsfihrerinnen entsprechend der Personalstarke der Einheit
und ihrer Ausstattung mit Handwaffen fest. Die Anschussschitzen sind in der
Leistungsibersicht (siehe Anlage 17.3) der Einheit zu kennzeichnen.

1514. Die Leistung der Anschussschitzen ist durch eine Wiederholung des
AuswabhlschieBens zu Uberprifen, und zwar

+ im Normalfall nach 3 Jahren und
+ vorzeitig, wenn ungentgende SchieBleistung oder mangelndes SchieB-
training die Befahigung zum Anschussschitzen infrage stellen.

Die Entscheidung darlber treffen die Einheitsfiihrer bzw. Einheitsflihrerinnen.

15.3 AnschieBen

15.3.1 Vorbereitung

1515. Voraussetzung fiir das AnschieBen ist eine Uberpriifung der Waffen
durch das Instandsetzungspersonal. Die Anschussgerate (Anschusstisch,
Schemel, Auflage, AnschieBvorrichtung usw.) missen einen festen Stand
haben und eine sichere Auflage gewéhrleisten. Zu verwenden ist das Treffbild
— Handwaffen (siehe Abbildungen 77 und 78).

15.3.2 Durchfiihrung
1516. Die Waffen sind gemaB den Nrn. 1524 bis 1529 anzuschieBen.

1517. Esist darauf zu achten, dass flir das AnschieBen einer Waffe Munition
des gleichen Loses verwendet wird.

1518. Wird unmittelbar nach dem Schuss gemeldet, dass falsch oder unsicher
abgekommen worden ist, ist das AnschieBen erneut zu beginnen.

1519. Das Anschussergebnis ist in den Vordruck , Treffbild fir Handwaffen®
zu Ubertragen (siehe Nr. 1505). Dabei sind folgende Zeichen zu verwenden:
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Zeichen Laufende Nummer des AnschieBens
o Beim ersten AnschieB3en
+ Beim zweiten AnschieBen
A Beim dritten AnschieBen
O Beim vierten AnschieBen

1520. Die von der Industrie oder dem Heeresinstandsetzungswerk mitge-
lieferten Anschussbilder mit Giitepriifbefund sind in den Gerateakten fiir Hand-
waffen abzulegen. Diese Anschussbilder sagen aus, dass die Waffe zu einem
bestimmten Zeitpunkt angeschossen worden ist, die Anschussbedingung erflllt
hat und die dargestellte Streuung aufweist. Ein erneutes Anschief3en bei Bedarf
(siehe Nr. 1501) bzw. das Ermitteln des Haltepunktes durch die Schiitzen bzw.
Schitzinnen sind unabhéngig davon durchzufihren.

15.3.3 Anzeigeverfahren

1521. Sind drei Schuss abgegeben, werten die Fiihrer bzw. Fihrerinnen des
Scheibenpersonals das Anschussergebnis wie folgt aus:

Ergebnis Tafel Fernsprecher

die Waffe hat die Anschussbedingungen erfillt 10 LErfullt”

weitere vier Schuss nétig 7 »Vier Schuss nachgeben”
die Waffe hat die Anschussbedingungen nicht erfullt | + »Nicht erfallt”

1522. Der mittlere Treffpunkt ist ein Punkt, der in der Mitte einer bestimmten
Anzahl von Treffern liegt. Zieht man durch das Treffbild eine Senkrechte und
eine Waagerechte so, dass ebenso viele Treffer rechts und links wie oberhalb
und unterhalb dieser beider Geraden liegen, bildet ihr Schnittpunkt den mittleren
Treffpunkt.

1523. Zur Ermittlung des mittleren Treffpunktes (Abb. 80) ist bei Abgabe
von drei Schuss eine Waagerechte durch den zweiten Einschuss von oben
oder unten und eine Senkrechte durch den zweiten Einschuss von links oder
rechts zu ziehen. Der Schnittpunkt ist der mittlere Treffpunkt.

Bei Abgabe von finf Schuss zur Ermittlung des mittleren Treffpunktes beim
Maschinengewehr (siehe Nr. 1218) ist die Waagerechte durch den dritten
Einschuss von oben oder unten und die Senkrechte durch den dritten Einschuss
von links oder rechts zu ziehen.
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Bei Abgabe von sieben Schuss ist die Waagerechte durch den vierten Einschuss
von oben oder unten und die Senkrechte durch den vierten Schuss von links
oder rechts zu ziehen.

Abb. 80: Ermittlung des mittleren Treffpunktes bei drei,
fiinf und sieben Schuss

15.4 Bedingungen

1524. Gewehr G3

Anschussentfernung 100 m

Visierentfernung 200 m

Haltepunkt Anker aufsitzen lassen

Schusszahl 3 bzw. 7

Anschlag sitzend am Anschusstisch/AnschieBvorrichtung*

48 vgl. Bestimmungen fir die ,AnschieBvorrichtung Handwaffen® (siehe Anlage 17.12, Nr. 23)
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Scheibe

Nr. 1

Typ des SchieBstandes

A B,CE

Anzug

entsprechend Nr. 210 mit Barett o. A.

Bemerkungen

Der Treffkreis fur das Gewehr hat 16 cm Durchmesser und liegt
mit seinem Mittelpunkt acht Zentimeter Uber der Mitte der Anker-
unterkante (siehe Abb. 73).

Anschussbedingungen

« Liegen die drei abgegebenen Schisse im Treffkreis, hat die
Waffe die Anschussbedingung erfillt.
» Hat die Waffe bei drei abgegebenen Schiissen die Anschuss-
bedingung nicht erfillt, werden vier Schuss nachgegeben, wenn
+ 2 Treffer innerhalb und 1 Treffer auBerhalb des Treffkreises
liegen und der Abstand der am weitesten voneinander
entfernten Treffpunkte nicht mehr als 16 cm betragt oder

+ 1 Treffer innerhalb und 2 Treffer auBerhalb des Treffkreises
liegen und der mittlere Treffpunkt innerhalb des Treffkreises
liegt und der Abstand der am weitesten voneinander
entfernten Treffpunkte nicht mehr als 16 cm betragt.

- Die Waffe hat die Anschussbedingung erfillt, wenn von den
angegebenen sieben Schissen 4 Treffer im Treffkreis liegen
und der mittlere Treffpunkt im Treffkreis liegt und der Abstand
der am weitesten voneinander entfernten Treffpunkte nicht
mehr als 16 cm betragt.

1525. Gewehr G36

Anschussentfernung 100 m

Visiermarke 200 m

Haltepunkt Treffkreuz Zielmitte (Abb. 74) G36
(Anschusstisch, AnschieBvorrichtung)

Schusszahl 3

Anschlag sitzend am Anschusstisch (Abb. 81) oder von der AnschieB3-
vorrichtung (Abb. 82)

Scheibe Nr. 1a

Typ des SchieBstandes A B,C, E

Anzug

entsprechend Nr. 210 mit Barett o. A.

Anschussbedingungen

« Liegen die drei abgegebenen Schiisse im Treffkreis und der
mittlere Treffpunkt ist nicht weiter als 4 cm vom Mittelpunkt des
Treffkreises entfernt, hat die Waffe die Anschussbedingungen
erfullt.
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Anschussbedingungen « Erflllt die Waffe die Anschussbedingungen in einem Fall
nicht, so ist die Visiereinrichtung durch Verstellen der Justier-
schrauben* zu korrigieren.

« Das Reflexvisier wird auf 100 m angeschossen.

« Zum Justieren des Reflexvisiers muss das Zielfernrohr justiert
sein.

+ Beim Justieren wird der rote Lichtpunkt des Reflexvisiers
in Ubereinstimmung mit dem Treffpunkt des Zielfernrohrs
gebracht.

Hinweis fiir die Ausbilder:

« Der Treffkreis fir die AnschieBvorrichtung liegt tiefer, weil bei der
AnschieBvorrichtung die Waffe fest arretiert ist. Bei dem herkdmmlichen
AnschieBverfahren wandert die Waffe bauartbedingt (leichte Bauweise)
leicht nach oben aus.

» Diese Eigentimlichkeit kann durch Veranderung des Anschlages liegend,
sitzend, stehend, aufgelegt verringert werden, indem sich die linke Hand
nicht an der Schulterstiitze, sondern vor dem Magazin befindet (um ein
Hochschlagen der Waffe zu verhindern).

Abb. 81: Anschlag sitzend am Anschusstisch

49 vgl. Regelung ,,Das Gewehr G36*, Anlage 7/2 (siehe Anlage 17.12, Nr. 8)
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Abb. 82: Anschlag von der AnschieBvorrichtung

1526. Maschinengewehr auf Zweibein

Parameter Vorgabe

Anschussentfernung 100 m

Visierentfernung 400 m

Haltepunkt Anker aufsitzen lassen

Schusszahl 3 bzw. 7

Anschlag Sitzend am Anschusstisch/AnschieBvorrichtung. Das Zweibein

muss fest auf den Anschusstisch aufgesetzt werden und nach
vorn geneigt stehen (Abb. 83). Die richtige Anschlaghdhe ist, wenn
noétig, mit Sandsacken herzustellen (Abb. 84).

Scheibe Nr. 1

Der Treffkreis fur das Maschinengewehr hat 22 cm Durchmesser.
Der Mittelpunkt des Treffkreises liegt 26,5 cm Uber der Mitte der
Ankerunterkante (siehe Abb. 77).

Typ des SchieBstandes A B, C, E

Anzug entsprechend Nr. 210 mit Barett o. A.
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Parameter

Vorgabe

Anschussbedingungen

 Liegen die drei abgegebenen Schiisse im Treffkreis, hat die
Waffe die Anschussbedingung erfillt.
+ Hat die Waffe bei drei abgegebenen Schiissen die Anschuss-
bedingung nicht erfiillt, werden vier Schuss nachgegeben, wenn
+ 2 Treffer innerhalb und 1 Treffer auBerhalb des Treffkreises
liegen und der Abstand der am weitesten voneinander
entfernten Treffpunkte nicht mehr als 22 cm betragt oder

+ 1 Treffer innerhalb und 2 Treffer auBerhalb des Treffkreises
liegen und der Abstand der am weitesten voneinander ent-
fernten Treffpunkte nicht mehr als 22 cm betrégt.

» Die Waffe hat die Anschussbedingung erfillt, wenn von den
angegebenen sieben Schissen 4 Treffer im Treffkreis liegen
und der mittlere Treffpunkt im Treffkreis liegt und der Abstand
der am weitesten voneinander entfernten Treffpunkte nicht
mehr als 22 cm betragt.

Bemerkungen

» Damit die Waffenstreuung sich auf das geringste MaB
beschrankt, ist jede Patrone einzeln von Hand in die Zufiihrung
einzulegen.

» Es sind bei jedem Maschinengewehr beide Rohre mit dem-
selben Verschluss zweimal anzuschieBen, wobei nach dem
ersten AnschieBen die Rohre um 180° zu drehen sind. Beim
ersten AnschieBen muss der Kérnerschlag am Verriegelungs-
stlick oben sein. Fir jedes anzuschieBende Rohr ist ein eigenes
Treffbild anzulegen.

Abb. 83: Anschlag sitzend am Anschusstisch ohne Sandsackauflage
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Abb. 84: Anschlag sitzend am Anschusstisch mit Sandsackauflage

1527. Maschinengewehr auf Lafette

Anschussentfernung 100 m
Visierentfernung 400 m

Haltepunkt Anker aufsitzen lassen
Schusszahl 3 bzw. 7

Anschlag sitzend (Abb. 85)
Scheibe Nr. 1

Der Treffkreis fir das Maschinengewehr hat 22 cm Durchmesser.
Der Mittelpunkt des Treffkreises liegt 26,5 cm Uber der Mitte der
Ankerunterkante (siehe Abb. 77).

Typ des SchieBstandes A, B,C,E

Anzug entsprechend Nr. 210 mit Barett o. A.

Anschussbedingungen wie Maschinengewehr auf Zweibein

Bemerkungen » Maschinengewehre, die auch mit Lafette verwendet werden,
sind zunéchst mit Zweibein vom Anschusstisch aus anzu-
schieBen. Hat die Waffe die Anschussbedingungen erfillt, ist
das AnschieBen auf der Lafette zu wiederholen und so das Spiel
der Richtmittel zu Uberpriifen.

» Von der Lafette ist das Maschinengewehr nur mit einem Rohr
und ohne Zielfernrohr anzuschieBen.

193



A2-222/0-0-4750 AnschieBen von Handwaffen

Abb. 85: Anschlag sitzend mit Maschinengewehr auf Lafette

1528. Maschinenpistole

Anschussentfernung 25m

Visierentfernung 100 m

Haltepunkt Anker aufsitzen lassen

Schusszahl 3 bzw. 7

Anschlag sitzend am Anschusstisch/AnschieBvorrichtung®, Waffe mit dem
Handschutz auf Sandsack aufgelegt (Abb. 86)

Scheibe Nr. 1

Der Treffkreis flr die Maschinenpistole hat 8 cm Durchmesser und
liegt mit seinem Mittelpunkt 5 cm Uber der Mitte der Ankerunter-
kante (siehe Abb. 77).

Typ des SchieBstandes D

Anzug entsprechend Nr. 210 mit Barett o. A.

50 ygl. Bestimmungen fiir die ,AnschieBvorrichtung Handwaffen® (siehe Anlage 17.12, Nr. 23)
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Anschussbedingungen + Liegen die drei abgegebenen Schiisse im Treftkreis, hat die
Waffe die Anschussbedingung erfillt.
» Hat die Waffe bei drei abgegebenen Schiissen die Anschuss-
bedingung nicht erfullt, werden vier Schuss nachgegeben, wenn
+ 2 Treffer innerhalb und 1 Treffer auBerhalb des Treffkreises
liegen und der Abstand der am weitesten voneinander
entfernten Treffpunkte nicht mehr als 8 cm betragt oder

+ 1 Treffer innerhalb und 2 Treffer auBerhalb des Treffkreises
liegen und der mittlere Treffpunkt innerhalb des Treffkreises
liegt und der Abstand der am weitesten voneinander
entfernten Treffpunkte nicht mehr als 8 cm betragt.

« Die Waffe hat die Anschussbedingung erfiillt, wenn von den
angegebenen sieben Schiissen 4 Treffer im Treffkreis liegen
und der mittlere Treffpunkt im Treffkreis liegt und der Abstand
der am weitesten voneinander entfernten Treffpunkte nicht
mehr als 8 cm betragt.

Bemerkungen Die Magazine dirfen nur jeweils eine Patrone enthalten.

Abb. 86: Anschlag sitzend aufgelegt am Anschusstisch
mit Maschinenpistole
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1529. Pistole P1/P8

Anschussentfernung 25m

Haltepunkt Anker aufsitzen lassen

Schusszahl 3 bzw. 7

Anschlag Sitzend am Anschusstisch/AnschieBvorrichtung®'. Die Waffe ist

mit dem vorderen Teil des Giriffstiicks (nicht mit dem Rohr) in die
nach der Hohe richtig eingestellte Schlaufe des SchieBgestells zu
legen. Entweder umfassen beide Hande das Griffstlick oder die
linke Hand stltzt das rechte Handgelenk. Der Abstand zwischen
Kimme und Zielauge soll méglichst groB sein (Abb. 87).

Scheibe Nr. 1
Der Treffkreis fur die Pistole hat 16 cm Durchmesser und liegt mit
seinem Mittelpunkt in der Mitte der Ankerunterkante (Abb. 77).

Typ des SchieBstandes D

Anzug entsprechend Nr. 210 mit Barett o. A.

Anschussbedingungen + Liegen die drei abgegebenen Schiisse im Treffkreis, hat die
Waffe die Anschussbedingung erfillt.
» Hat die Waffe bei drei abgegebenen Schiissen die Anschuss-
bedingung nicht erfillt, werden vier Schuss nachgegeben, wenn
+ 2 Treffer innerhalb und 1 Treffer auBerhalb des Treffkreises
liegen und der Abstand der am weitesten voneinander
entfernten Treffpunkte nicht mehr als 16 cm betragt oder

+ 1 Treffer innerhalb und 2 Treffer auBerhalb des Treffkreises
liegen und der mittlere Treffpunkt innerhalb des Treffkreises
liegt und der Abstand der am weitesten voneinander
entfernten Treffpunkte nicht mehr als 16 cm betragt.

- Die Waffe hat die Anschussbedingung erfillt, wenn von den
angegebenen sieben Schiissen 4 Treffer im Treffkreis liegen,
der mittlere Treffpunkt im Treffkreis liegt und der Abstand der
am weitesten voneinander entfernten Treffpunkte nicht mehr als
16 cm betrégt.

Bemerkungen Erfiillt eine Pistole beim ersten AnschieBen die Bedingungen nicht
und lasst die Treffpunktlage keine Waffenfehler vermuten, so darf
diese, ohne dass sie instand gesetzt wird, am gleichen Tag noch
einmal angeschossen werden.

51 Pistole P8 sitzend am Anschusstisch oder an AnschieBvorrichtung
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Abb. 87: Anschlag sitzend aufgelegt am Anschusstisch
mit der Pistole P8
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16  Sicherheitsbestimmungen beim SchieBen mit
Handwaffen

16.1 Allgemeines

1601. Die SchieBsicherheit bestimmt die Regelung ,,SchieBsicherheit” (siehe
Anlage 17.12, Nr. 13).

Die in diesem Kapitel aufgefihrten Sicherheitsbestimmungen gelten zusatzlich.
Dartiber hinaus sind zu beachten:

+ die SchieBordnung fir das SchieBen mit Handwaffen (Kapitel 5),

« die ortlichen Benutzungsordnungen oder Sonderbestimmungen sowie

+ bei der Handhabung der Waffen die Sicherheitsbestimmungen der Waffen-
bestimmungen.

Bei Schul- und GefechtsschieBen diirfen die Aufsichten beim Schiitzen/Sicher-
heitsgehilfen mitschieBen, wenn sie sich im gegenseitigen Wechsel beauf-
sichtigen. Sie schieBen ohne Kennzeichnung gemaB der Regelung ,,SchieB-
sicherheit” (siehe Anlage 17.12, Nr. 13) und werden wéahrend des SchieBens
von ihren Aufgaben entbunden. Ist nur eine Aufsicht beim Schiitzen bzw. bei der
Schiitzin oder ein Sicherheitsgehilfe bzw. eine Sicherheitsgehilfin eingeteilt, so
darf diese Person allein schieBen. In diesem Fall haben Leitende des Schie3ens
die jeweilige Funktion zu Glbernehmen.

Beim SchulschieBen diirfen die Leitenden des SchieBBens selbst schieBen,
wenn zusétzlich keine anderen Schiitzen bzw. Schitzinnen gleichzeitig schieBen.
Auch flr Leitende ist eine Aufsicht einzuteilen.

Bei GefechtsschieBen diirfen die Leitenden des SchieBens und Sicherheits-
offiziere nicht schieBen.

1602. Auf den verschiedenen SchieBanlagen (StandortschieBanlagen/Sammel-
standortschieBanlagen, Standortiibungsplatz/Truppenibungsplatz) darf nur mit
den daflr vorgeschriebenen Munitionsarten und -sorten geschossen werden.

1603. Die Aufsichten beim Schiitzen sind zugleich Ausbilder und Sicher-
heitsgehilfe.

1604. Beim SchieBen mit Pistole und Maschinenpistole ist die Umgebung der
Soldatinnen und Soldaten besonders geféhrdet (groBer Schwenkbereich der
Waffe durch das kurze Rohr). Deshalb dirfen nur diejenigen schieBen, welche
die Waffen und die SchieBtechnik beherrschen.
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1605. Beim SchieBen mit Handwaffen auf StandortschieBanlagen/Sammel-
standortschieBanlagen haben alle Personen bis 50 m hinter der Stellung und in
der Anzeigerdeckung stets Gehdrschutz zu tragen.

Bei jedem SchieBen haben die Leitenden eine Belehrung Uber die richtige
Tragweise des jeweils befohlenen Gehdrschutzes durchzufiihren und sie prak-
tisch vorflhren zu lassen. Die Aufsichten beim Schiitzen haben den richtigen
Sitz des Gehdrschutzes nach den gulltigen Bestimmungen der Bundeswehr zu
kontrollieren.

Die Gehoérschutzbestimmungen auch fir SchieBen mit sonstigen Waffen, fir
GefechtsschieBen mit Handwaffen und beim Einsatz von nicht waffengebun-
denen Kampfmitteln im Rahmen der SchieBsicherheit sind in der Regelung
~SchieBsicherheit” (siehe Anlage 17.12, Nr. 13) und in der Regelung ,Larm-
schutz” (siehe Anlage 17.12, Nr. 12) enthalten.

16.2 Sicherheitsbestimmungen fiir das
SchieBen mit Handwaffen auf Standort-/Sammel-
standortschieBanlagen

1606. Die auBere Sicherheit auf StandortschieBanlagen/Sammelstandort-
schieBanlagen ist durch die baulichen Anlagen des Schie3standes gemaB den
baufachlichen Richtlinien fir StandortschieBanlagen gegeben, sofern

+ die SchieBordnung fir das SchieBen mit Handwaffen eingehalten wird,

+ nicht gegen waffen- und schieBtechnische Sicherheitsbestimmungen ver-
stoBen wird und

+ die in dieser Zentralrichtlinie festgelegten SchieBlbungen geschossen werden.

Auf allen SchieBstandtypen der StandortschieBanlagen/Sammelstandortschief3-
anlagen ist der Verschuss von Gefechtsmunition mit Leuchtspur wegen der
damit verbundenen Brandgefahr der Holzverkleidungen verboten.

1607. Voraussetzungen fir die innere Sicherheit sind

+ die Bedienung der Waffen gem&B den Regelungen fiir der jeweiligen Waffen,

+ das Einhalten der Sicherheitsbestimmungen fir die Waffenhandhabung und
das Schief3en,

« das Beachten der SchieBordnung und

« die straffe Leitung des SchieB3ens.

1608. Vor Beginn eines SchieBens muss das Gelande vor den Stellungen
gerdaumt sein; das Leitungs-, Funktions-, Sicherheits- und Sanitédtspersonal
muss seine Platze eingenommen haben.
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Leitende dirfen das SchieBen erst freigeben,

+ nachdem die Aufsichten beim Schitzen und die Aufsichtsfliihrenden in der
Anzeigerdeckung die Sicherheit fir ihren Bereich gemeldet haben und

+ wenn die sanitdtsdienstliche Unterstitzung entsprechend den Bestimmungen
gewabhrleistet ist.

1609. Beim und nach dem Teil- und Fertigladen missen die Rohrmun-
dungen der Waffe stets in Zielrichtung zeigen.

Pistolen sind beim Laden und Entladen mit ausgestrecktem Arm so nach vorn
abwaérts zu halten, dass die Rohrmiindung etwa einen Meter vor dem Schitzen
bzw. vor der Schiitzin auf den Boden zeigt.

1610. Gewehr, Maschinenpistole und Pistole werden unmittelbar vor dem
In-Anschlag-Gehen entsichert; die Waffe wird gesichert, sobald sie abgesetzt
wird; die Miindung zeigt dabei grob in Zielrichtung (siehe Nr. 405).

Das Maschinengewehr ist im Anschlag zu entsichern und zu sichern (Aus-
nahme siehe Nr. 1214).

1611. Bei einer SchieBlbung mit dem Maschinengewehr ist nach 150 Schuss
das Rohr zu wechseln.

Bei den SchulschieBibungen MGLaf-S-4 und MGLaf-S-6 bis MGLaf-S-8 ist
nach Beendigung der SchulschieBibung das Rohr zu wechseln.

1612. Treten wahrend des SchieBens Versager auf, ist durchzuladen und
weiterzuschieBen. Stérungen sind gemaB den Regelungen der jeweiligen
Waffen zu beseitigen. Bei einem Maschinengewehr mit hei geschossenem
Rohr ist bei einer Stérung vor Offnen des Deckels oder der Rohrwechselklappe
zunéchst eine Wartezeit von 5 Minuten einzuhalten, um eine mégliche Selbst-
entzindung der Patronen abzuwarten.

1613. Bei Unterbrechung und nach Beendigung einer SchieBibung haben
die Schitzen bzw. Schitzinnen die Waffe zu entladen.

Die Aufsichten beim Schiitzen priifen die Sicherheit der Waffe. Ob das Patronen-
lager frei ist, ist durch Hineinsehen festzustellen, im Dunkeln durch Hinein-
fassen bzw. beim Maschinengewehr durch Hindurchsehen bei rotem Licht.
Beim Maschinengewehr ist zusatzlich die Verschlussbahn in gleicher Weise zu
prufen; hierzu muss das Zufthrerunterteil hochgeklappt sein.

Solange die Aufsichten beim Schitzen die Sicherheit nicht geprift haben,
muss die Rohrmindung ohne aufféllige Rohrerhéhung in Zielrichtung zeigen.
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1614. Ein Stellungswechsel wéhrend einer SchieBlbung ist nur zulassig,
wenn die Waffen gesichert sind und die Mindungen in Zielrichtung zeigen.

16.3 Sicherheitsbestimmungen fiir GefechtsschieBen
mit Handwaffen

1615. Es kann notwendig sein, GefechtsschieBen oder Ausschnitte davon -
je nach Schwierigkeitsgrad — mit Manéver- oder Ubungsmunition vorzulben.

1616. Soldatinnen und Soldaten, die mit Nachtsehgeraten schieBen, missen
mindestens eine SchulschieBlibung mit dem jeweiligen Gerat geschossen
haben (siehe Nr. 1402).

1617. FUr ein GefechtsschieBen sind vorzubereiten (siehe Nr. 1406):

« der SchieBbefehl,
+ auf Standortlibungsplatzen, soweit in der Benutzerordnung vorgeschrieben,
SchieBbahnskizze oder Zielskizze.

Auf TruppenlUbungsplatzen ist der von der Truppenlibungsplatzkommandantur
herausgegebene Sicherheitsbefehl — wo nétig mit Zielskizze — mitzufihren
und zu beachten.

1618. Leitende (von GefechtsschieBen) diirfen erst ,Ubungsbeginn® befehlen,
wenn ihnen der Sicherheitsoffizier die ,Innere und AuBere Sicherheit“ gemeldet
hat. Erst dann lasst der eingeteilte Flhrer bzw. die eingeteilte Fuhrerin fertig-
laden oder zunichst teilladen und spéter, z. B. nach der Befehlsausgabe,
fertigladen (siehe Nr. 1413).
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17  Anlagen

17.1 Zusammenstellung der Scheibenmuster

Scheibe Nr. 1 (Anschussscheibe)
Héhe: 170 cm
Breite: 120 cm

Scheibe Nr. 1a: Anschussscheibe G36/G22
Hoéhe: 50 cm
Breite: 50 cm

Scheibe Nr. 2: Zehnerringscheibe
Héhe: 100 cm
Breite: 100 cm
Ringabstand: 5cm

Scheibe Nr. 2 klein: Zehnerringscheibe
Hohe: 50 cm
Breite: 50 cm
Ringabstand: 2,5 cm

Scheibe Nr. 3: HolzstoB (mit 10 Ringen)
Hohe: 120 cm
Breite: 120 cm
Ringabstand: 5cm

Scheibe Nr. 3 klein: HolzstoB (mit 10 Ringen)
Hohe: 60 cm
Breite: 60 cm
Ringabstand: 2,5 cm
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Scheibe Nr. 4: Maschinengewehr-Ringscheibe
Héhe: 110 cm
Breite: 110 cm

1 Beschuss 2 Beschuss 3 Besohuss Die Maschinengewehr-Ringscheibe setzt sich aus
@@@@@@ drei Stufen zu je 6 Einzelzielen zusammen, dabei
Durchmesser des duBeren Kreises: 18 cm

4. B h B hi 5. B h - -
seefuss o Besenuss == Durchmesser des inneren Kreises: 7 cm

c

Scheibe Nr. 5: Maschinengewehr-Gelandescheibe (3 Einzelscheiben)
Hoéhe: 68 cm

Breite: 120 cm

Jedes Ziel ist von einem 7-cm-Kreis und einem 18-cm-Kreis umgeben.
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Scheibe Nr. 7: Stiirmender Schiitze
Hohe: 110 cm + 15 cm (Sockel)
Breite: 56 cm

Scheibe Nr. 8: Kniender Schiitze
Hohe: 85 cm + 15 cm (Sockel)
Breite: 50 cm

Scheibe Nr. 9: Maschinengewehrschiitze
Hohe: 65 cm + 15 cm (Sockel)
Breite: 50 cm
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Scheibe Nr. 10: Liegender Schiitze
Hohe: 40 cm + 15 cm (Sockel)
Breite: 42 cm

Scheibe Nr. 7: Stiirmender Schiitze (Holz)
Héhe: 125 cm
Breite: 50 cm

Scheibe Nr. 8: Kniender Schiitze (Holz)
Héhe: 100 cm
Breite: 50 cm

205



A2-222/0-0-4750 Anlagen

Scheibe Nr. 9: Maschinengewehrschiitze (Holz)
Hoéhe: 80 cm
Breite: 50 cm

Scheibe Nr. 10: Liegender Schiitze (Holz)
Hoéhe: 55cm
Breite: 50 cm

206



Anlagen A2-222/0-0-4750

17.2 Der Zielspiegel fiir das Gewehr G3

Der Zielspiegel®? ist ein Hilfsmittel, mit dem das Zielen mit dem Gewehr G3
kontrolliert werden kann.

Ausbilder kdnnen

« mithilfe des Dunkelglases die Visierlinie bis zum Ziel verfolgen,

+ im Spiegel das Zielauge der Schiitzen bzw. Schiitzinnen beobachten und so
Zielfehler feststellen und

+ beobachten, ob der Schiitze bzw. die Schiitzin bei der Schussabgabe
,muckt”.

Wir der Zielspiegel beim SchieBen benutzt, missen die Ausbilder Gehdrschutz
tragen.

Der Zielspiegel wird hinter dem Visier auf dem Waffengehause festgeklemmt.
Dazu ist das Dunkelglas von vorn links nach hinten rechts (vom Schitze bzw.
von der Schiitzin aus gesehen) in die vorgesehene Gleitfuge einzuschieben.
Der Spiegel zeigt zum Schiitzen bzw. zur Schiitzin (Abb. 88).

Der Ausbilder bzw. die Ausbilderin schaut im rechten Winkel zur Waffe in der
Dunkelglas und beobachtet die Visierlinie durch die Lochkimme Uber das
Balkenkorn bis zum Haltepunkt.

Abb. 88: Uberpriifung der Ziellinie mit dem Visierspiegel

52 Versorgungsnummer 6920-12-120-2310
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Will der Ausbilder bzw. die Ausbilderin auch das Zielauge der Schitzen bzw.
Schutzinnen beobachten, muss er bzw. sie den Kopf etwas nach rechts bewe-
gen (Abb. 89).

Abb. 89: Beobachten des Zielauges mit dem Zielspiegel

208



Anlagen A2-222/0-0-4750

17.3 Leistungsiibersicht (Hinweise)

Die Leistungslbersicht ist teileinheitsweise zu fihren. Es kann zweckmaBig
sein, mehrere kleine Teileinheiten auf einem Blatt zusammenzufassen. Reicht
ein Blatt nicht aus, sind die Eintragungen auf einem weiteren Blatt fortzusetzen.

Im Einzelfall (z. B. in der Grundausbildung) ist es zulassig, die Soldatinnen und
Soldaten eines Einstellungstermins auf einem oder mehreren Blattern zusam-
menzufassen.

Entlassene oder versetzte Soldatinnen und Soldaten sind in der Leistungsiber-
sicht zu streichen, neu Zuversetzte aufzunehmen. Wenn nétig sind alle noch
gultigen Eintragungen in ein neues Blatt zu bernehmen.

Eintragungen sind mit Tinte, Kugelschreiber, Kopierstift oder Filzstift vorzu-
nehmen; das Feld ,Stand“ ist mit Bleistift auszufillen. In die Zeilen ,,Waffe und
Nr. der Ubung“ sind nur die Waffen aufzunehmen, an denen die Soldatinnen
und Soldaten ausgebildet werden.

So weit vorhanden, kann die Leistungsiibersicht auch mit dienstlicher Hard-
und Software erstellt werden. Dabei werden bei Schwarz-WeiB-Druck die in
Farbe vorgesehenen Eintragungen wie folgt vorgenommen:

* Rot = Fettdruck

« Griin = Kursivdruck.

Die Leistungstbersicht ist nach jedem SchieBen auf der Grundlage der SchieB3-
kladde in der Unterkunft zu ergénzen (siehe Kapitel 5, Nr. 529).
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17.4 Zusammenstellung der SchieBiibungen

Waffenbezeichnung SchieBiibungen

Gewehr G3 1 Vorlbung,
10 SchulschieBibungen,
1 Wachtbung

Gewehr G36 9 SchulschieBibungen,
1 Wachtbung

Maschinenpistole 7 SchulschieBubungen,
1 Wachiibung

Pistole 7 SchulschieBibungen,
1 Wachiibung

Maschinengewehr auf Zweibein 6 SchulschieBubungen

Maschinengewehr auf Lafette 8 SchulschieBibungen

Maschinengewehr 2 SchulschieBibungen

auf gepanzertem Fahrzeug

Die SchieBausbildung mit Gewehr ist die Grundlage flr das SchieBen mit
allen anderen Handwaffen.
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17.5 SchieBen mit Handwaffen im Rahmen der Férderung
militdrischer Fahigkeiten

SchieBen mit Handwaffen bei dienstlichen Veranstaltungen unterliegen den
Bestimmungen dieser Zentralrichtlinie und der Regelung ,,SchieBsicherheit” in
Verbindung mit den nachfolgenden Ergénzungen (siehe Anlage 17.12, Nr. 13).

SchieBen mit Handwaffen dirfen sowohl auf Sammel-/StandortschieBanlagen
als auch auf Standort- und Truppenibungspldtzen im Rahmen dienstlicher
Veranstaltungen stattfinden.

Es durfen geschossen werden auf

« Sammel-/StandortschieBanlagen die Vorlibung und die SchulschieBibungen,

« Standortlibungsplatzen GefechtsschieBen mit Ubur)_gsmunition und

« Truppenibungsplatzen die GefechtsschieBen mit Ubungs- oder Gefechts-
munition.

Kommandeure bzw. Kommandeurinnen, die ein SchieBen zur dienstlichen Ver-
anstaltung erklaren, kénnen — im Hinblick auf die Ausstattung der Reservisten-
dienst Leistenden — im SchieBbefehl einen von Nr. 210 abweichenden Anzug
befehlen; der Gefechtshelm ist, soweit vorgeschrieben, auf jeden Fall zu tragen.

Es ist zulassig, zu diesen dienstlichen Veranstaltungen® auch Personen einzu-
laden, die nicht der Reserve der Bundeswehr angehéren. Die Einladung dieser
Gaste obliegt ausschlieBlich den Kommandeuren bzw. Kommandeurinnen, die
das SchieBen zur dienstlichen Veranstaltung erklart haben.

Leitende Uberzeugen sich vor dem SchieBen davon, dass alle Teilnehmer

+ mit den Handwaffen sicher umgehen kénnen,
+ die geforderten Anschlage kennen und die Schussabgabe beherrschen und
+ die Sicherheitsbestimmungen kennen.

Reservistendienst Leistende und Géste, die diesen Anforderungen nicht gentigen,
sind auf das SchieBen vorzubereiten. Hierzu sind von geeignetem Ausbil-
dungspersonal durch Unterweisung, Vormachen und Uben die notwendigen
Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln.

Danach entscheidet der oder die Leitende oder ein von ihm bzw. ihr beauftragter
Offizier oder Portepeeunteroffizier, ob die einzelnen Teilnehmer zum SchieBen
zugelassen werden kénnen.

Vorbereitung, Anlage und Durchfiihrung von GefechtsschieBBen liegen in
der Verantwortung der Kommandeure bzw. Kommandeurinnen, die ein
SchieBen zur dienstlichen Veranstaltung erklart haben.

%5 gilt nur fir SchieBen auf Sammel-/StandortschieBanlagen
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17.6 Die Schiitzenschnur

Die Schitzenschnur ist ein Abzeichen mit Leistungscharakter, das Mann-
schaften und Unteroffiziere als Anerkennung fur gute SchieBleistungen in drei
Stufen erwerben kdénnen:

« 1. Stufe = mit Plakette in Bronze,
« 2. Stufe = mit Plakette in Silber,
« 3. Stufe = mit Plakette in Gold (nach entsprechender Wiederholung mit der

aufgepragten Zahl 5, 10, 15, 20, 25).

Die Schiitzenschnur besteht beim Heer und der Luftwaffe aus mattem Alu-
miniumgespinst, bei der Marine aus blauem Textilgespinst. Die Schitzenschnur
wird — mit Plakette — nur beim ersten Erwerb ausgehéndigt und bleibt nach dem
Ausscheiden aus dem Wehrdienst im Besitz des bzw. der Reservistendienst
Leistenden. Werden weitere Stufen erworben, erhalten die Soldatinnen und
Soldaten die entsprechenden Plaketten zum Austausch.

Die Trageweise der Schitzenschnur regelt die Zentrale Dienstvorschrift Gber
die Anzugordnung flr die Soldaten der Bundeswehr (siehe Anlage 17.12,
Nr. 11).

Zum Erwerb der Schiitzenschnur Bronze (Stufe 1) sind die Bedingungen von
je einer Wertungsiibung mit zwei Waffen aus der Waffengruppe 1 zu erfillen.
Zum Erwerb der Stufen 2 (Silber) und 3 (Gold) sind die Bedingungen von
allen Wertungsiibungen mit je einer Waffe aus den Waffengruppen 1 und 2
zu erfillen.

Wertungsibungen
Alle Wertungsiibungen miissen im scharfen Schuss geschossen werden.

a) Die Wertungslibungen fir Schitzenschnur Bronze (Stufe 1) werden mit der
Handwaffe geschossen, die gemaB Sollorganisation flir den Dienstposten
vorgesehen ist und einer weiteren Handwaffe aus der Waffengruppe 1, die
die Einheitsfihrer bzw. Einheitsfliihrerinnen bestimmen.

b) Die Wertungsiibungen der Schiitzenschnur Silber (Stufe 2) und Gold (Stufe 3)
werden ebenso mit den Handwaffen der Waffengruppe 1 geschossen, die
gemaB Sollorganisation fir den Dienstposten vorgesehen ist. In der Waffen-
gruppe 2 ist mit der Handwaffe zu schieBen, an der zuséatzlich zur Verwendung
auf dem jeweiligen Dienstposten ausgebildet worden ist; die Einheitsflhrer
bzw. Einheitsfihrerinnen bestimmen die Handwaffe.
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Die Waffengruppen flir alle Organisationsbereiche, auBer fir Angehérige des
Zentralen Sanitatsdienstes der Bundeswehr, der Feldjagertruppe, des Militar-
musikdienstes und des Kommandos Spezialkréfte sind:

Waffengruppe 1 Waffengruppe 2
Gewehr Maschinengewehr
Maschinenpistole Panzerfaust 3
Pistole

Abweichungen:

« Angehorige des Zentralen Sanititsdienstes der Bundeswehr, des Sani-
tatsdienstes der anderen Organisationsbereiche sowie der Feldjager,
des Militirmusikdienstes und des Kommandos Spezialkrafte schieBen
die Wertungsiibungen mit zwei Waffen aus der Waffengruppe 1.

+ Angehorige des Sanitiatsdienstes der Luftwaffe schieBen die Wertungs-
Ubungen bei fehlender Ausbildung (Gewehr/Maschinenpistole) nur mit der
Pistole.

+ Personal von Dienststellen im Ausland und in integrierten Staben schieBBen
die Wertungstbungen, wenn die Organisationsgrundlage der Dienststelle
keine Waffen der Waffengruppe 2 ausweist, mit zwei Waffen aus der Waffen-
gruppe 1.

Ist ein SchieBen mit Waffen der Bundeswehr nicht mdglich, kénnen die
Wertungstibungen fir Pistole und Gewehr auch mit auslandischen Waffen
geschossen werden.

+ Angehorige von Einheiten und Dienststellen deren Organisationsgrund-
lage keine Waffen der Waffengruppe 2 ausweist, schieBen die Wertungs-
Ubungen mit zwei Waffen der Waffengruppe 1.

Alle Schiitzen bzw. Schitzinnen erhalten die Schitzenschnur in der Stufe, flr
die sie die Bedingung erflllt haben, bzw. sie kdnnen sofort die 2. oder 3. Stufe
erwerben.

Die Wertungsliibungen fir eine Stufe kdnnen innerhalb von 12 Monaten
geschossen werden. Der Zeitraum beginnt mit dem Tag, an dem die erste
Wertungsibung erfillt ist. Wertungsiibungen, deren Bedingungen nicht erfullt
wurden, dirfen wiederholt werden, an einem SchieBtag jedoch nur zweimal.

Wourden die Bedingungen der 1. oder 2. Stufe erfillt, kann ohne Wartezeit jede
héhere erworben werden; der Zeitraum von 12 Monaten beginnt erneut.
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Die Wertungstibungen der 3. Stufe (Gold) kdnnen jahrlich wiederholt werden.
Dazu darf mit dem SchieBen der Ubungen erst in dem jeweils folgenden Kalen-
derjahr begonnen werden. Es ist aber nicht erforderlich, dass die Jahre der
Wiederholungen ununterbrochen aufeinander folgen.

Bei der 5., 10., 15., 20. und 25. Erfullung der Wertungsiibungen in der 3. Stufe
(Gold) wird eine Plakette mit aufgepragter Wiederholungszahl ausgehéndigt.

Reservistendienst Leistende kénnen wahrend ihrer Dienstzeit oder bei
dienstlichen Veranstaltungen die einzelnen Stufen der Schitzenschnur unter
den gleichen Bedingungen erwerben. Erflllte Wertungsiibungen sind innerhalb
eines Jahres anrechenbar.

Auslédndische Soldatinnen und Soldaten kénnen die Schitzenschnur bei
Dienststellen oder Truppenteilen der Bundeswehr erwerben, wenn sie die
geforderten SchieBleistungen mit den in die Bundeswehr eingefiihrten Waffen
erbringen.

Es ist nicht erforderlich, dass die unter ,Voraussetzung“ genannten SchulschieB-
Ubungen vorher geschossen bzw. erfiillt wurden; es genlgt eine Einweisung/
Ausbildung an den jeweiligen Waffen.

Die SchieBubungen fur den Erwerb der Schitzenschnur sind in den SchieB-
kladden als Wertungsiibungen zu kennzeichnen.

Die Treffergebnisse sind in das SchieBbuch einzutragen und mit dem Vermerk
~ochutzenschnur” zu kennzeichnen. Die Eintragung bescheinigen Kompanie-
feldwebel oder Unteroffiziere mit Portepee in entsprechender Dienststellung.
Die Eintragungen sind zusétzlich mit dem kleinen Dienstsiegel zu versehen
und durch einen Doppelstrich abzuschlieBen. Entsprechend ist bei den Wieder-
holungen der 3. Stufe und spateren Wehriibungen zu verfahren.

Die Schitzenschnur ist von Bataillonskommandeuren bzw. Kommandeurinnen,
Einheitsflihrern bzw. Einheitsflihrerinnen oder Vorgesetzten in entsprechender
Dienststellung auszuhandigen. Mit der Aushandigung ist das Besitzzeugnis® zu
Ubergeben, welches gleichzeitig dazu berechtigt, die Auszeichnung zu tragen.

Beim Erwerb der Schitzenschnur Stufe Gold mit Wiederholungszahl ist jeweils
ein neues Besitzzeugnis auszustellen.

56 Formulardatenbank der Bundeswehr, Formular Bw/2230
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17.6.1 Schiitzenschnur BRONZE

Waffengruppe | Waffe Ubungen Ubungen
A2-222/0-0-1210 | Best nSAK®’
Waffengruppe 1 | Gewehr G3 G-S-3a
Gewehr G36 G36-S-9% G-ES-5
G-ES-6
Maschinenpistole | MP-S-3 MP-GL-3
Pistole pP-S-2 P-ES-4
P-ES-5
17.6.2 Schiitzenschnur SILBER/GOLD
Waffengruppe | Waffe Ubungen Ubungen
A2-222/0-0-1210 | Best nSAK®’
Waffengruppe 1 | Gewehr G3 G-S-34a,b, c
Gewehr G36 G36-S-9% G-ES-5
G-ES-6
Maschinenpistole | MP-S-3 MP-GL-3
MP-S-5 MP-ES-3
MP-S-7 MP-ES-4
Pistole pP-S-2 P-ES-5
P-S-3 P-ES-6
Waffengruppe 2 | Maschinengewehr | MG-S-3 MG-GL-2
auf Zweibein MG-S-4 MG-ES-1
Panzerfaust 3 Pzf 3-S-3 wie Regelung
Pzf 3-S-4 ~Panzerfaust 3/

Bunkerfaust*
(siehe Anlage
17.12, Nr. 9)

Die Bedingungen sind den jeweiligen SchulschieBiibungen zu entnehmen.

57 Nur furr Personal, welches nach neuem SchieBausbildungskonzept (\SAK) ausgebildet ist.

58 Derjenige Personenkreis, der die SchieBausbildung am G3 abgeschlossen hat (G-S-2 erfiillt) und am
G36 eingewiesen ist, bendtigt als Voraussetzung fur die Wertungstibungen G36 (G36-S-9) nur noch die
G36-S-5 (ohne die festgesetzten Bedingungen G36-S-1 bis G36-S-3).
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17.7 StandortschieBanlagen und
SammelstandortschieBanlagen

Auf den StandortschieBanlagen/SammelstandortschieBanlagen gibt es ver-
schiedene Typen von SchieBstanden.

17.7.1 SchieBstand Typ A

SchieBstand mit Zielgelandeflache, 5 oder 6 Stellungen bei automatischer Tref-
feranzeige, neben-einander, 250 m oder 300 m Gesamtlange.

Zieldarstellung - je nach Art des SchieBens:

+ Rahmenscheiben aus einer Anzeigerdeckung,

+ Klappfallscheiben oder Steckscheiben in der Zielgelandeflache,

+ seitlich bewegliches Laufziel auf der Decke der Anzeigerdeckung (Zielauf-
bauflache) unmittelbar hinter dem Abschluss der Zielgelandeflache sowie

* AuTA-Rahmenscheiben.

Auf diesem SchieBstand sind zulassig:

« Einzelfeuer mit Gewehr bis Station 250 m (300 m), Maschinenpistole bis
Station 100 m, sofern die Stellungen aus Griinden der baulichen Absiche-
rung hierflr zugelassen sind und mit Pistole bis Station 50 m,

+ kurze FeuersttBe mit Gewehr bis Station 50 m, aufgelegt aus Stellung 80 m
und Maschinenpistole bis Station 50 m,

+ FeuerstdBe mit Maschinengewehr aus Stellung 25 m sowie

« Einzelfeuer mit Gewehr im SchieBarm, Einsteckrohr an
+ Bordmaschinenkanone 20 mm bei Station 255 m (305 m).

Auf SchieBstéanden Typ A mit Hohenblenden (bauliche Absicherung) Gber der
Standflache sind die Stellungsflachen bei den Stationen 300 m, 250 m, 200 m
und gegebenenfalls 150 m sowie 100 m, sofern auch diese Stationen durch
Hbéhenblenden baulich abgesichert sind, durch rote, biindig in die Standflache
eingebrachte Kantenbretter gekennzeichnet. Nur aus diesen Stellungsflachen
sind die SchieBlbungen zulassig. Die Rohrmindungen missen dann innerhalb
der 10 m x 16 m groBen Stellungsflachen oder vor der Stationslinie 150 m
liegen.

Auf SchieBstdnden Typ A ohne Héhenblenden (bauliche Absicherung) kann
aus jeder Station heraus geschossen werden.
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17.7.2 SchieBstand Typ B

SchieBstand ohne Zielgelandeflache, 5 Stellungen nebeneinander, 250 m
Gesamtlange.

Die Zieldarstellung geschieht mit Rahmenscheiben aus einer Anzeigerdeckung,
beim SchieBen mit Panzerabwehrhandwaffen durch Sonderscheiben in Halte-
rungen an der Rickwand des Sandkastens Uber der Anzeigerdeckung.

Auf diesem SchieBstand ist zulassig:

+ Einzelfeuer mit Gewehr aus den Stellungen 100 m, 150 m, 200 m und 250 m,
+ SchieBen mit Panzerabwehrhandwaffen aus den Stellungen 100 m, 150 m
und 200 m.

Auf SchieBstanden Typ B mit Héhenblenden Uber der Standflache darf nur
von den Stationen 250 m, 200 m, 150 m und 100 m geschossen werden. Die
Stationslinien werden durch rote, bilindig in die Standflache eingebrachte Kanten-
bretter gekennzeichnet.

Die Rohrmindungen missen beim SchieBen auf der Hoéhe der jeweiligen
Stationslinie der Standorte der Schiitzen bzw. Schitzinnen liegen.

17.7.3 SchieBBstand Typ C

SchieBstand ohne Zielgelandeflache, 5 Stellungen nebeneinander, 307 m
Gesamtlange (einschlieBlich Panzeraufstellflache).

Zieldarstellung - je nach Art des SchieBens:

+ Rahmenscheiben aus einer Anzeigerdeckung,

+ Klappfallscheiben (drei Gruppen zu je zwei Scheiben),

« Sonderscheiben in Halterungen an der Abschlusswand des Schutzkastens
vor der Station 0 flir SchieBen mit Panzerabwehrhandwaffen sowie

+ seitlich bewegliches Laufziel auf der Decke der Anzeigerdeckung.

Auf diesem SchieBstand sind zulassig:

+ Einzelfeuer mit Gewehr aufgelegt oder freihandig in den Anschléagen liegend,
stehend, kniend und sitzend aus den Stellungen 100 m, 200 m und 300 m,

+ kurze FeuerstdBe mit Gewehr aufgelegt und Maschinengewehr aus den
Stellungen 100 m, 200 m und 300 m,

+ kurze FeuerstdBe mit dem Bordmaschinengewehr gepanzerter Fahrzeuge
(Kaliber bis 7,62 mm) aus dem Halt von der Panzeraufstellflache (307 m),

+ SchieBen mit SchieBgerat Panzerfaust 3 aus den Stellungen 100 m und
200 m und

+ Einzelfeuer mit Gewehr im SchieBarm, Einsteckrohr an
+ Bordmaschinenkanone 20 mm bei Station 305 m.
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17.7.4 SchieBstand Typ D

SchieBstand ohne Zielgelande, 2 Stellungen nebeneinander, 25 m Lange bis
Mitte erhéhte Schitzenstellung oder 30 m Lange bis zur Panzeraufstellflache.

Die Zieldarstellung geschieht je nach Art des SchieBens mit Rahmenscheiben
oder Steckscheiben in den daflir vorgesehenen Halterungen.

Auf diesem SchieBstand sind zulassig:

+ Einzelfeuer mit Gewehr, Maschinengewehr, Maschinenpistole und Pistole,

+ kurze Feuerst6Be mit aufgelegter Maschinenpistole und

+ FeuerstéBe mit Maschinengewehr auf Zweibein, auf Lafette oder lafettiert
von gepanzerten Fahrzeugen und Lastkraftwagen (Kaliber 7,62 mm).

Auf SchieBstanden Typ D, bei denen eine Héhenblende (bauliche Absicherung)
erforderlich, jedoch noch nicht vorhanden ist, kénnen SchieBibungen aus der
erhdhten Schitzenstellung Station 25 m nur bis zu einer Anschlaghdhe von
+ 0,80 m Uber Oberkante Standflache (liegender Schiitze) durchgefiihrt werden.
SchieBen von Fahrzeugen ist in diesem Fall nicht mdglich.
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Geschossfang
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Abb. 90: Raumaufteilung eines SchieBstandes
(am Beispiel Typ A mit 15 elektrischen Klappfallscheiben - Erlduterung nachfolgend)

Zeichen-/Ziffererkldarung zur Raumaufteilung eines SchieBstandes (Typ A)

Abkiirzung/Zeichen | Erklarung

L Platz der Leitenden des SchieBens

SG Sicherheitsgehilfen (Aufsichten beim Schiitzen bzw. bei der Schiitzin)
S Schiitzen bzw. Schiitzinnen

Sch Platz des Schreibpersonals

M Munitionsausgabe

F/K Bedienung des Feldfernsprechers oder des Kommandopultes

+ Helfer im Sanitétsdienst/Einsatzersthelfer A

AA Aufsicht fihrende Person in der Anzeigerdeckung

228



Anlagen A2-222/0-0-4750

Ziffer | Erklarung

1 nicht auf jedem SchieBBstand , Typ A* vorhanden

2 bei SchieBstanden , Typ A“ siehe Anlage 17.7.1

3 bei SchieBstanden ,Typ B“ siehe Anlage 17.7.2

4 Die Munitionsausgeber und Schreiber sind nach Mdglichkeit in der Betriebsnische

unterzubringen.

Die Wartelinie und vordere Linie des Antreteplatzes fiir die schieBende Abtei-
lung sind jeweils mit Trassierband zu kennzeichnen, bei Dunkelheit mit nach-
leuchtendem Trassierband.

Zur Vermeidung von Schaden auf der Standflache halt sich die schieBende
Abteilung auf dem Antreteplatz (Station 300 m oder 250 m) auf.

Die Rennen erreichen die Stellungen Uber den Seitenweg auf der Standflache.
Das zum SchieBen heranstehende Rennen hélt sich unmittelbar hinter der
Wartelinie auf.

Feldfernsprecher und Kommandopult sind hinter der flir das SchieBen vorge-
sehenen hintersten Stellung aufzubauen und anzuschlieBen.

Beim SchieBen auf SchieBstanden Typ D kann die Wartelinie zugleich vordere
Linie des Antreteplatzes fir die schieBende Abteilung sein, soweit die 6rtlichen
Verhaltnisse es verlangen.

Die Standflache ist ein sicherheitstechnisches Bauteil und soll Abpraller ver- El
hindern oder auffangen.

229



A2-222/0-0-4750 Anlagen

17.8 Klappfallscheibenanlagen auf
Sammel-/StandortschieBanlagen

17.8.1 Elektrische Klappfallscheibenanlage (SchieBstand Typ A und C)

Die Klappfallscheibenanlage auf dem SchieBstand Typ A mit dem her-
kémmlichen Zielgeldnde besteht aus

+ 15 Klappfallscheibengeréaten, die im Zielgelande fest eingebaut sind (Abb. 91),

+ einem Kommandopult zum Bedienen der Geréte,

+ einer unterirdisch verlegten Verkabelung,

« den Anschlussstellen flir das Kommandopult und die Feldfernsprecher
(Stationen 50, 100, 150, 200, 250 und 300 m) und einem flexiblen Kabel fir
den Anschluss des Kommandopultes.

Die Klappfallscheibenanlage auf dem SchieBstand Typ A mit dem modifi-
zierten Zielgelande besteht aus

+ Klappfallscheibengeriten, die im Zielgelande fest eingebaut sind (Abb. 92),

« einem Kommandopult zum Bedienen der Geréte,

+ einer unterirdisch verlegten Verkabelung sowie

+ den Anschlussstellen fir das Kommandopult und die Feldfernsprecher
(Stationen 50, 100, 150, 200, 250 und 300 m) und einem flexiblen Kabel fir
den Anschluss des Kommandopultes.

a) Inden jeweiligen SchieBiibungen ist die Scheibenstellung fiir die Klapp-
fallscheibenanlage auf dem SchieBstand Typ A mit dem herk6mm-
lichen Zielgeldnde beschrieben.

Die Scheibenstellung fiir die Klappfallscheibenanlage auf dem SchieB3-
stand Typ A mit dem modifizierten Zielgelande ergibt sich aus Abb. 92.

Beispiel:
G36-S-5 Scheibenstellung bei modifiziertem Zielgeldnde (18 Scheiben).

Bemerkungen:

Die Schiitzen bzw. Schiitzinnen gehen mit fertig geladenen und gesicherten
Waffen auf der 150-m-Linie in Stellung (Anschlag stehend aufgelegt).
Die Ziele 1, 2, 3, 4, 5 und 6 werden aufgeklappt. Die Schiitzen bzw.
Schiitzinnen bekdmpfen selbststandig mit 5 Schuss: links — Ziele 1 und
2, Mitte - Ziele 3 und 4; rechts - Ziele 5 und 6. AnschlieBend erfolgt der
Magazinwechsel, die Waffen sind gesichert.

Danach wird auf Befehl im Laufschritt bei der 100-m-Linie in Stellung
(Anschlag liegend aufgelegt) gegangen. Jetzt werden die Ziele wie in
Phase eins der ersten Teillibung gezeigt und bekampft.
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Nach erneutem Magazinwechsel, die Waffen sind gesichert, gehen die
Schiitzen bzw. Schiitzinnen auf Befehl in der Pirschhaltung (G36) vor. Bei
der 70-m-Linie werden - wiederum auf Befehl - in unregelméBiger Reihen-
folge und Zeitabstanden aufgeklappt und entsprechend bekampft: links —
Ziele 13, 14, 7 und 8; Mitte - Ziele 15, 16, 9 und 10; rechts - Ziele 17, 18, 11
und 12.

om| = beweglich'

|
o, a o

30 m &

Achse

Bsem

Schussrchtung

Abb. 91: Zielbau fiur Anlagen mit 15 elektrischen Klappfallscheiben
auf SchieBstédnden Typ A mit herkémmlichem Zielgeldnde (Schema)
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Abb. 92: Zielbau fiir Anlagen mit 18 elektrischen Klappfallscheiben
auf SchieBstanden Typ A mit modifiziertem Zielgelande (Schema)

b) Die Klappfallscheibenanlage auf dem SchieBstand Typ C besteht aus

6 Klappfallscheibengeraten, die vor der Anzeigerdeckung in einer Linie fest
eingebaut sind (Abb. 94),

einem Kommandopult zum Bedienen der Gerate,

einer unterirdisch verlegten Verkabelung,

den Anschlussstellen flir das Kommandopult und die Feldfernsprecher
(Stationen 100, 200, und 300 m) und

einem flexiblen Kabel fir den Anschluss des Kommandopultes.
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Abb. 93: Zielbau fir Anlagen mit elektrischen Klappfallscheiben
(SchieBstand Typ C)

Vor jeder Benutzung der elektrischen Klappfallscheibenanlage priift das SchieB3-
standpersonal die Funktion der Scheibengerate und unterstitzt das Zielbau-
kommando beim Zielaufbau oder Zielumbau.

Zielaufbau

Fir den Zielaufbau empfangt das Zielaufbaukommando beim SchieBstand-
personal

- die Scheiben fiir die zu schieBenden Ubungen,

+ den Schlissel fur die Abdeckungen der Klappfallscheibengerate und

+ die Schlissel fur die Turen zur Anzeigerdeckung und zum Zielgelédnde/zu
den Zielanlagen.

Den Schlissel flr die Tur zum Zielgelande beim SchieBstand Typ A und fur
die Zielanlage beim SchieBstand Typ C bewahren die Leitenden wéhrend der
Dauer des SchieBens bei sich auf.

Das Zielbaukommando &ffnet mit dem Dreikantschlissel die Abdeckungen
der Klappfallscheibengerate. Die Abdeckklappen fur das Dreikantriegelschloss
missen nach dem Offnen wieder geschlossen werden, damit das Schloss
nicht verschmutzt.

Die Abdeckungen sind in Richtung Geschossfangwall umzulegen, damit die
Scheiben ungehindert abklappen kénnen.

Vor dem Auf- oder Umbau der Scheiben ist sich davon zu Uberzeugen, dass
die Anlage am Kommandopult ausgeschaltet und stromlos ist.

Es ist verboten, an den Klappfallscheibengeraten zu arbeiten, wenn die
Anlage eingeschaltet ist und unter Strom steht (siehe Abschnitt 1).
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Die Scheiben Nr. 7 bis 10 werden wie folgt eingebaut:

+ Randelschraube an der Halterung des Klappfallscheibengerates 6ffnen,

+ Scheibe so einsetzten, dass der Schlitz der Scheibe Uber der Rédndelschraube
liegt und der Scheibenfu3 fest auf dem Boden der Scheibenhalterung aufsitzt
(Abb. 94) und

+ Randelschraube festdrehen.

Der am Klappfallscheibengerét befindliche Kippschalter muss auf die einge-
baute Scheibenart eingestellt werden (Abb. 94).

Nach jedem Auf- oder Umbau der Scheiben miuissen sich die Fihrer bzw.
FUhrerinnen von Zielbaukommandos davon zu Uberzeugen, dass

+ die Scheiben richtig eingebaut sind,

+ die Randelschrauben an den Scheibenhalterungen fest angezogen sind und

+ die Kippschalter an den Klappfallscheibengeraten der eingebauten Scheiben-
art entsprechen (Abb. 94).

Réndelschraube

Kippschalter rechts
fiir Scheibe Nr. 10 Kippschalter links fiir Scheibe Nr, 7, 8, 9

Abb. 94: Einsetzen der Scheiben und richtige Stellung des Kippschalters
(Schema)

Werden wéahrend des SchieBens die Scheiben so durchldchert, dass einzelne
Geschosse keinen Widerstand mehr finden, so arbeiten die Klappfallscheiben-
gerate nicht mehr zuverlassig.

Bei Stérungen zunachst die Randelschraube liberpriifen und stark durch-
I6cherte Scheiben auswechseln.
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17.8.2

Das Kommandopult

17.8.2.1 Aufstellen des Kommandopultes

Zur Bedienung des Kommandopultes (Abbildungen 95 und 96) sind Unter-
offiziere oder erfahrene Mannschaftsdienstgrade einzuteilen. Vor Beginn des
SchieBens ist beim SchieBstandpersonal zu empfangen:

das Kommandopult,

das flexible Verbindungskabel,
ein Schreibertisch zum Aufstellen des Kommandopultes (bei Regenwetter
zusatzlich ein Schutzdach) und

der Sicherheitsschlissel fiir das Schloss des Kommandopultes.
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Abb. 95: Das Kommandopult fiir SchieBstand Typ A (Schema)
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Rickstellvorrichtung Handgritf

Haltebiigel|

DOOEOOO,
611 1™ b 16

@ OO OO0
| Q) .99 |

Schlossdruckknopf mit
Sicherheitsschlissel

hn 1 d

=

Zeitschaltwerk

Leuchtdruckknopfe fiir Kontrolleuchte

spdteren Einbau von
weiteren 6 Apparaten

Kippschalter zum Ein-und

Ausschalten des
Zeitschaltwerkes

Abb. 96: Das Kommandopult fiir SchieBstand Typ C (Schema)

Der Schreibertisch mit dem Kommandopult ist hinter den Stellungen aufzu-
stellen.

Mit dem flexiblen Verbindungskabel, das an jedem Ende einen mehrpoligen
Stecker hat, ist die Verbindung zwischen Kommandopult und Stromanschluss
herzustellen. Ein Verwechseln der Stecker hat keine Auswirkungen, da die
Stecker an den Anschlussstellen gleich sind.

Erst nach durchgefiihrtem Zielauf- oder -umbau darf die Bedienung des

Kommandopultes den Sicherheitsschlissel in das Schloss stecken und auf
»Ein“ drehen. Die Anlage ist damit in Betrieb.

Durch probeweises Dricken der Bedienungskndpfe ist festzustellen, ob die
Gerate und das Kommandopult einwandfrei arbeiten.
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17.8.2.2 Bedienungsanleitung fiir das Kommandopult

Das Bedienpersonal des Kommandopultes macht sich vor Beginn des SchieBens
mit dem Ablauf der zu schieBenden Ubungen vertraut zu machen.

Durch kurzen Druck mit dem Finger auf den mit Zielnummer versehenen Druck-
knopf werden die Ziele aufgeklappt. Soweit mehrere, beispielsweise vier Ziele
zu gleicher Zeit aufgeklappt werden sollen, geschieht das mithilfe von je zwei
Fingern der rechten und der linken Hand.

Das Abklappen wird am Kommandopult fur

+ SchieBstand Typ A durch Driicken des roten Druckknopfes und
+ SchieBstand Typ C durch nochmaligen kurzen Druck auf den mit Zielnummern
versehenen Druckknopf

bewirkt.

Trefferanzeige beim SchieBen bei Dunkelheit:

Die in den Druckkndpfen eingebauten Lampen leuchten auf, sobald die Scheibe
getroffen wird und abgeklappt oder durch Driicken des Bedienungsknopfes
~Ab“ abgeklappt wird. Zur weiteren Kontrolle werden die Treffer an den Z&hl-
werken abgelesen.

Die Treffer sind von der Bedienung des Kommandopultes zum Eintragen in die
SchieBkladde anzusagen.

Trefferzahler:

Die auf die einzelnen Scheiben der jeweiligen SchieBiibung erzielten Treffer
werden durch eingebaute automatische Zahlwerke gezahlt. Die Bedienung des
Kommandopultes liest die Treffer an den Zahlwerken ab. Fir jeden Durchgang
vor Beginn einer neuen SchieBiibung und — soweit erforderlich — vor Beginn der
Teillbungen sind die Zahlwerke auf ,Null“ zurlickzustellen. Hierzu ist der rote
Druckknopf am Zahlwerk zu dricken. Die registrierten Treffer Gbernimmt der
Schreiber bzw. die Schreiberin nach jeder Ubung oder auch Teiltibung.

Zeitschaltwerk:

Befohlene Zeitbegrenzungen werden mit dem schwarzen Zeiger am Zeit-
schaltwerk eingestellt. Das Zeitschaltwerk wird durch den Kippschalter ein-
geschaltet (auf ,Ein“ stellen). Bei Betdtigen der Druckkndpfe fir die Scheiben
beginnt das automatische Zeitschaltwerk zu arbeiten.

Die Zeitbegrenzungen sind so gewé&hlt, dass sie den Zeitbedarf bis zum vélligen
Aufklappen der Scheiben berticksichtigen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit
(vorgeschriebene Zeitbegrenzung) klappen selbststandig samtliche aufgestellten
Scheiben gleichzeitig ab und der Zeiger des Zeitschaltwerkes springt auto-
matisch auf die eingestellte Zeit zuriick.
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Wird das Zeitschaltwerk nicht mehr gebraucht, so ist der Kippschalter auf
~AUs“ umzuschalten und den Zeiger am Zeitschaltwerk auf ,,0“ zu stellen.

Wenn der Sicherheitsschlissel so gedreht wird, dass der Schlosszylinder
herausspringt, ist die gesamte Anlage stromlos!

Die Anlage muss ohne Strom sein

+ wéahrend des Zielbaus oder -umbaus,
+ beim Auswechseln der Gerate sowie
+ nach Beendigung des SchieBens.

Um Unfalle zu vermeiden, muss die Bedienung des Kommandopultes den
Sicherheitsschliissel bei sich tragen.

Laufziele gibt es auf SchieBstdnden Typ A und C. Sie werden elektrisch Gber
ein eigenes Kommandopult gesteuert; auf einzelnen StandortschieBanlagen
sind auch noch mechanische Laufziele in Betrieb, die mit einem eingebauten
Seilzug aus der Anzeigerdeckung bewegt werden.

17.8.3 Die mechanische Klappfallscheibenanlage

Die mechanische Klappfallscheibenanlage (Abb. 97) besteht aus

+ 15 Klappfallscheibengeréten,
+ den Hebelbdcken in der seitlichen Zielbedienungsdeckung und
+ den unterirdisch verlegten Stahlzugseilen mit Umlenkrollen.

Fir die mechanischen Klappfallscheibengerate sind die Scheiben Nr. 7 bis 10
aus 4 mm starkem Sperrholz oder aus 6 mm starkem Kunststoff zu verwenden.

Der Zielbau und Umbau ist von der Truppe durchzufuhren.

Die groBen Scheiben Nr. 7 und 8 klappen bei Treffern nicht ab; daher ist bei
ihrer Verwendung eine Trefferaufnahme im Zielgelédnde erforderlich.

Die Bedienung der Klappfallscheiben erfordert eine griindliche Einweisung
des Zielbedienungskommandos. Je nach Anzahl der zu bedienenden Ziele
sind einzuteilen:

» bis zu vier Soldatinnen bzw. Soldaten fiir das Bedienen der Hebel sowie
+ eine Bedienung fur den Fernsprecher.

Leitende geben aus der Stellung in die seitliche Zielbedienungsdeckung fern-
miindlich den Befehl zum Aufklappen der Ziele. Das Abklappen gemaB den
fur die einzelnen SchieBibungen festgelegten Zeitbegrenzungen wird von den
Zielbedienungskommandos selbststandig durchgefiihrt. Die Bedienung des
Fernsprechers hat wahrend des SchieBens die Fernsprechverbindung standig
aufrechtzuerhalten.
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Das Bedienen der Hebel ist wie folgt zu verrichten:
Hebel langsam bis zu spurbarem Widerstand anziehen, dann entweder

« Hebel langsam zurticklegen: Scheiben bleiben aufgeklappt oder
« Hebel ruckartig zurlickstellen: Scheiben klappen ab.

Hebel zum Aufklappen der Scheiben langsam, nie ruckartig ziehen.

Hebel dirfen nicht bedient werden, wenn die Holzabdeckungen tber den Klapp-
fallscheibengeréaten sind.

Um ein einwandfreies Auf- und Abklappen der Klappfallscheibengerate zu
gewabhrleisten, muss die Anlage von dem in die Scheibengeréte gefallenen
Sand und Schmutz gereinigt werden.

1§
B I '
bﬂ"gllch
4

&ho‘bvng-rah

—— Gerate hingen

an emnem Hebel

)
3

Zaht = Hebelnummer

Achse

3om)
5

50m

Schussrichtung

Abb. 97: Zielbau fiir Anlagen mit mechanischen Klappfallscheiben
(Schema)
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17.9 SchieBbefehl (Anhalt)

3./VersBtl 737

mit (Waffen)

auf (Ort)
Teilnehmer
Anzug

Abmarschzeit

N o s~ N2

SchieBubungen

am (Datum, Uhrzeit)

Befehl fiir das SchieBen

Anhaltsstedt, 23.10.2014

Nr. der SchieBiibung

SchieBBstand/
SchieBbahn

Beginn und Ende
(Uhrzeit)

8. Verantwortlich fur Organisation und Ablauf5®

59 nur wenn gleichzeitig auf mehreren SchieBsténden oder SchieBbahnen geschossen wird
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9. Leitungs-, Sicherheits-, Funktions- und Sanitatspersonal®

SchieBstand/SchieBbahn a b c

Leitender bzw. Leitende

Sicherheitsoffizier und
Sicherheitsgehilfen

Aufsicht beim Schiitzen bzw. bei
der Schitzin

Munitionsausgeber

Schreiber

Scheibenpersonal
(Anzeigerdeckung)

Bedienung des Feldfern-
sprechers (Stellungszone)

Bedienung des
Kommandopultes

Sanitétsdienst (Personal,
Ausstattung, Platz, Verbindung)

10. Waffen und Gerét
11. Munition (genaue Bezeichnung und Menge)
12. Fahrzeuggestellung

13. Auf- und Abbaukommandos
a. Fuhrer bzw. Flhrerinnen
b. Zugeteiltes Personal
c. Abmarschzeit

14. Sonstiges (beispielweise Verpflegung)

(Unterschrift)

Verteiler:

60 entfallen auf SammelstandortschieBanlagen und SchieBkinostinden
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17.10 Stichwortverzeichnis

A

ABC-Schutzmaske

Abgangsrichtung

Abkommen

Abkrimmen

Abwandlungen

Anfangsgeschwindigkeit

AnschieBen

Anschlage mit Gewehr allgemein
mit Gewehr G36

* mit Maschinenpistole

+ mit Pistole

+ mit Maschinengewehr auf Zweibein

+ mit Maschinengewehr auf Lafette

Anschussbedingungen

Anschussschutzen

Anzeigerdeckung
Anzeige
Anziehungskraft
Anzug, beim SchieBen
Atemtechnik
Aufsicht beim SchieBen
Aufsichtsfiihrender

in der Anzeigerdeckung
Auftreffwucht
Ausbilder
AuswahlschieBBen
AuBere Sicherheit
AGSHP

B

Balkenkreuzzielen

Belehrung Leitungs-, Funktions-,
Sicherheitspersonal

Beobachtungslibungen

Bestrichener Raum

Bewertung Gefechtsschieen

BiV-Zielfernrohr FERO-Z 51

Breitenfeuer

Buchfuhrung

104, 210, 212, 225
305, 306

325, 334
421-424, 1112, 1113
226, 524

305, 307
Kapitel 15

406, 407, 711-720
802-804

1006

1114-1120
1209-1214
1310-1314
1524-1529

231, 414, 1218, 1502, 1505, 15086,
1509-1514

510

510, 1521-1523
305, 308

210

421, 422, 424

507

510

344

229-234
1509-1514
1606
217-222, 223

411-414, 420

506

602-604, 605, 606, 608
342-343

1410

318, 601-603, 737, 1324
1305, 1318, 1320
522-531
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D

Dehnubungen 721-724

DeutschieBen, Deutschuss 704,708, 710

Drall 304, 305, 309

Dreieckzielen 408, 414, 420

Druckpunkt 422-424,1113

E

Eintragungen, SchieBkladde 522-527

Einzelfeuer 703, 710, 1216

Einzelziele 1203

Entfernungsschéatzen 415

Entsichern 405

Erschiitterungen (RuckstoB) 411

F

Feuerart 703, 710

Feuerbereitschaft, schnelle 1108, 1121

FeuersttBe 703, 710, 720, 1201-1203, 1207-
1208, 1302, 1304, 1306, 1307,
1309

Flachenziele 1203, 1302, 1305

G

Gedachter Verlauf 1406, 1409

Gedeckter Raum 343

GefechtsschieBen 211, 214, 218, Kapitel 14

Gehorschutz 506, 507, 515, 1605

Geschoss-

+ bewegungen im Rohr 302-304

+ flugbahn 305-310

+ garbe 342, 1201, 1302

« knall 311

* wirkung 344

Gestrichen Korn 326

Gurttrommel 1222

H

Haltepunkt 321, 328-334, 1218-1221, 1306,
1504

Handwaffen 101, 202

Hiftanschlag 406, 707-708, 710, 719-720, 1214
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|
In-Anschlag-Gehen 405
Innere Sicherheit 1607
Instandsetzung Waffen 1221, 1508

J
Justieren

K

Kampfentfernung

Kimme

Klappfallscheibenanlagen
Einzuteilendes Personal

+ Sicherheitsbestimmungen

Kommandopult

Kontrollschuss

Korn

Kréaftigungstibungen

L

Lafette

Lage BLAU/ROT

Lehre vom Schuss (Ballistik)
Leistungsibersicht
Leitender/Leitende
Leitungsgehilfen
Leuchtspurmunition

Lichtgebrauch (NachtschieBen)

Lockerungsiibungen
Luftwiderstand

M

Mand&vermunition

Mittlerer Treffpunkt
Mindungsfeuer
Mudndungsknall

Munition zum AnschieBen
Munitions-

+ abrechnung, nachweis

+ ausgeber

+ zuteilung GefechtsschieBen

231,729, 1504

203

313, 314, 326, 327
Anlage 17.8

505

Anlage 17.8

512, 513, 1619-1627
1220

313, 326, 327
721-724

1302

1406, 1407, 1408
302-311

1513, Anlage 17.3
505, 506

1414

1208, 1309, 1606
505, 506

721-724

310

606, 719, 1004, 1113, 1207, 1214
1218-1221, 1223, 1522, 1523
311

311

1517

522-527
508
1404
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N

Nahkampf 703, 1101
Nebenwirkungen beim Schuss 311

P

Personal 505-515
Pirschhaltung 802, 1214
Pistole P7 1108, 1109, 1122

Prazisionsschuss

R

Rennen
Reservistenarbeit
Richttibungen
RickstoB

S

SammelstandortschieBanlage/
StandortschieBanlage

Sanitatspersonal

Sehleistung

Sicherheits-

+ befehl

+ bestimmungen

Sichern, Entsichern

Sonderlbungen

Sportschitzen bzw. -schiitzinnen
der Bundeswehr

Sch

Scheiben-

* muster

+ personal

+ spiegel

SchieBen auf Ubungsplatzen
und in freiem Gelande

SchieB-

- art

+ ausbildung

+ befehl

+ buch

+ kladde

704, 705, 730, 731

515

110, Anlage 17.5
1308

311

204, 501, Anlage 17.7
506
404

1406, Anlage 17.9
Kapitel 16

405

213, 226

531

Anlage 17.1
510
728

516-521

704-710

101, 205-210, 213-227, 721
504, Anlage 17.9

528

527

248



Anlagen A2-222/0-0-4750

« lehre 205, 213
+ lehrer 228-235

+ ordnung 501, Kapitel 5
+ rhythmus 421-424
+ technik Kapitel 4
Schnellschuss 704,706, 732, 1120
SchulschieBen 205, 208, 222
+ mit Gewehr G3 727-738
+ mit Gewehr G36 805-813
+ mit Maschinengewehr auf Lafette 1317-1324
+ mit Maschinengewehr auf Zweibein 1215-1229
* mit Maschinengewehr

vom gepanzerten Fahrzeug 1328-1330
* mit Maschinenpistole 1007-1014
« mit Pistole 1122-1129
Schussverbesserung 333, 334
Schitzenschnur 109, 222, Anlage 17.6
Schwenkbereich, Maschinengewehr 1209

St
Standortibungsplatz
Streuung
SturmabwehrschieBen
SturmschieBen

T
Tiefenfeuer
Treffbereich
Treffbild
Trefferaufnahme
Treffpunkt

* mittlerer

U
UberschieBen
Ubungsmunition, -patrone

Vv

Versager
Visier-

* einrichtung
+ entfernung
+ linie

204, 1401, 1617

338, 339

704,709, 710, 733, 1114
704,707, 710, 734

1304, 1305, 1318
340-343

339, 1505, 1511
511

1218-1222, 1622, 1523

1302, 1309, 1322
218, 1401

508, 525

312-319
324
312, 322
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VorbeischieBen
VorhaltemaB
Vorlibungen

+ mit Gewehr

+ mit lafettiertem Maschinengewehr
+ mit Maschinengewehr auf Zweibein

w
WachschieBlbung
Waffenausbildung

Waffeninstandsetzungspersonal

Wartelinie

Wertungsibungen, Schitzenschnur
Wetterlage beim AnschieBen

Witterungseinflisse

z
Ziel-
« aufbau

+ eigentUmlichkeiten
+ einrichtung

+ entfernung

« fehler

« fernrohr

* gruppe

+ skizze

+ spiegel

+ stachel

+ Ubungen

Zielen

+ mit BiV-Zielfernrohr

bei eingeschrankter Sicht

1302, 1309, 1321
331, 332

725, 726
1325-1327
1222

Kapitel 9

213, 218

1504, 1506

515

109, Anlage 17.6
1503

305, 310

1403, 1405, 1409
1509
312-319
319, 324
335, 412-414
314-318
1203

1405, 1406
Anlage 17.2
314
408-420, 424
320-326
Kapitel 6
416-419
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17.11 Abbildungsverzeichnis

Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.

Abb.
Abb.
Abb.
Abb.

Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.

1
2
3
4:
5:
6.
7
8

9:

10:
11:
12:

183:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24
25:
26:
27
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34
35:
36:
37:

Aufbau der SchieBausbildung (am Beispiel Gewehr)
Rohrguerschnitt (Kaliber = Durchmesser des Rohrs)
Rohrlangsschnitt und Drall
Geschossflugbahn
Wirkung des Luftwiderstandes
Wirkung einer Zieleinrichtung
Visiereinrichtungen
Strichbild des Zielfernrohrs fir Maschinengewehr
auf Lafette (links) und fir Gewehr G3 (rechts)
Strichplatte (ohne MaBstab)

Zieleinrichtung G36

Gestrichen Korn

Gewehr G3 200, 300, 400 m (links) und
Maschinenpistole 100, 200 m (rechts)
Wahl des Haltepunktes

Haltepunkt bei groBen Zielen

Vorhalt bei sich quer oder schrédg bewegendem Ziel
Vorhalt beim Maschinengewehr auf Lafette
Verlegen des Haltepunktes zur Schussverbesserung
Zielfehler
Anwendung der Visierschablone
richtige Stellung von Kimme und Korn
Treffbild
Treffbereich
Bestrichener und gedeckter Raum
Balkenkreuzzielen
Dreieckszielen
Handstellung vor dem Abkrimmen
Abkriimmen
Anschlag sitzend aufgelegt am Anschusstisch
Anschlag liegend aufgelegt
Anschlag liegend aufgelegt
Waffe auf dem linken Unterarm

Anschlag liegend freihdndig (Hand am Magazinschacht)
Anschlag liegend freihdndig nach kérperlicher Belastung

Anschlag stehend aufgelegt im Kampfstand
Anschlag stehend freihandig

Anschlag kniend aufgesttitzt (Ellenbogen auf Oberschenkel)

Anschlag kniend aufgesttitzt (Oberarm auf Knie)

11
17
18
18
19
20
20

21
21
22
23

23
24
24
25
25
26
27
28
28
30
30
31
34
35
37
37
59
60
60
61
61
62
62
63
64
64
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Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.

Abb.

Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.

Abb.
Abb.

38:
39:
40:
41:
42:
43:
44.
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54.
55:
56:
57:
58:
59:
60:
61:
62:

63:

64:
65:
66:
67:
68:
69:
70:
71:
72:
73:
74:

75:
76:

Anschlag kniend freihdndig (nicht aufgestitzt)

Anschlag kniend aufgelegt

Hiftanschlag beim SturmschieBen

Huftanschlag fir das DeutschieBen

Pirschhaltung G36

Pirschhaltung vor der Schussabgabe

Schnellschuss aus der Pirschhaltung

Entsichern mit dem Daumen der rechten Hand

Sichern der Waffe mit dem Zeigefinger

Anschlag angestrichen

Anschlag angestrichen, Waffe liegt auf dem Daumen
Anschlag angestrichen, Waffe liegt auf der Fihrungshand
Pistole freigemacht

Richtig abkrimmen

Kdrperhaltung beim Anschlag stehend freihandig
Handhaltung beim Anschlag beidhandig

Anschlag beidhéndig, Handgelenk unterstitzt

Anschlag stehend einhandig

Anschlag liegend aufgelegt

Anschlag liegend freihdndig

Anschlag kniend beidhéndig

Anschlag kniend einhandig

Anschlag kniend aufgestitzt

Deutschuss

Verlauf P-S-7 ,NahbereichsschieBBen, reaktionsschnelles
SchieBen” (SchieBstand Typ A — herkémmliches Zielgelande)
Verlauf P-S-7 ,NahbereichsschieBBen, reaktionsschnelles
SchieBen“ (SchieBstand Typ A — modifiziertes Zielgelande)
Anschlag liegend

Anschlag stehend im Kampfstand

auf Zweibein

Gehause aufgelegt, Anschlag kniend hinter einer Deckung
Huftanschlag mit Maschinengewehr

Anschlag liegend

Anschlag kniend

Anschlag sitzend

Anschlag stehend

Haltepunkt Mitte Ankerunterkante Anker aufsitzend
Haltepunkt G36 und G22, groBes Treffkreuz

in der Scheibenmitte

Treffbild fir Gewehre G36 und G22 (Seite1)

Treffbild fir Gewehre G36 und G22 (Seite 2)

65
65
66
67
89
90
90
91
91
92
93
93
126
127
128
128
129
130
130
131
131
132
132
133

146

147
150
151
151
152
152
164
165
165
166
183

184
185
186
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Abb.
Abb.
Abb.
Abb.

Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.

Abb.
Abb.
Abb.
Abb.

Abb.

Abb.

Abb.
Abb.
Abb.

Abb.
Abb.

77:
78:
79:
80:

81:
82:
83:
84
85:
86:

87:
88:
89:
90:

91:

92:

93:
94:
95:

96:
97:

Treffbild fir Handwaffen (Seite 1)

Treffbild fir Handwaffen (Seite 2)

Treffbilder (Beispiel)

Ermittlung des mittleren Treffpunktes bei drei, funf und
sieben Schuss

Anschlag sitzend am Anschusstisch

Anschlag von der AnschieBvorrichtung

Anschlag sitzend am Anschusstisch ohne Sandsackauflage
Anschlag sitzend am Anschusstisch mit Sandsackauflage
Anschlag sitzend mit Maschinengewehr auf Lafette
Anschlag sitzend aufgelegt am Anschusstisch

mit Maschinenpistole

Anschlag sitzend aufgelegt am Anschusstisch

mit der Pistole P8

Uberpriifung der Ziellinie mit dem Visierspiegel
Beobachten des Zielauges mit dem Zielspiegel
Raumaufteilung eines SchieBstandes (am Beispiel Typ A mit
15 elektrischen Klappfallschieben — Erlduterung nachfolgend)
Zielbau fur Anlagen mit 15 elektrischen Klappfallscheiben
auf SchieBstanden Typ A mit herkémmlichem Zielgelande
(Schema)

Zielbau fur Anlagen mit 18 elektrischen Klappfallscheiben
auf SchieBstanden Typ A mit modifiziertem Zielgelédnde
(Schema)

Zielbau fur Anlagen mit elektrischen Klappfallscheiben
(SchieBstand Typ C)

Einsetzen der Scheiben und

richtige Stellung des Kippschalters (Schema)

Das Kommandopult fiir SchieBstand Typ A (Schema)

Das Kommandopult fiir SchieBstand Typ C (Schema)
Zielbau fur Anlagen mit mechanischen Klappfallscheiben
(Schema)

187
188
190

193
196
196
198
198
199
201
202
213
214

233

236

237
238
239
240
241

243
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17.12 Bezugsjournal

(Nr.) Bezugsdokumente

Titel

1. A2-221/0-0-1291

Gefechtsdienst aller Truppen (zu Lande)

2. A2-222/0-0-4742

Das Gewehr G3

3. ZDv3/14

Das Maschinengewehr

4. A2-222/0-0-4740

Die Pistolen P1, P7, P8 und die Maschinenpistolen MP2/
MP2A1, MP5K

5. ZDv 317 Handgranaten und die Granatpistole 40 mm
6. ZDv 3/90 VS- NfD Fliegerabwehr (zu Lande)
7. ZDv 3/120 VS- NfD SchieBen mit Pistole/Maschinenpistole - Sonderiibungen

8. (C2-222/0-0-1272

Das Gewehr G36

9. ZDv 3/160 VS- NfD

Die Panzerfaust 3/Bunkerfaust

10. A-1130/21

Der Wachdienst in der Bundeswehr

11. A2-2630/0-0-5

Anzugordnung flir die Soldatinnen und Soldaten der
Bundeswehr

12. ZDv 44/3

Larmschutz

13. A2-2090/0-0-1

SchieBsicherheit

14. HDv 101/300 VS-NfD

Bestimmungen flr Truppeniibungen

15. TDv 1005/004-14

Maschinenpistole MP2/ Maschinenpistole MP2 A1

16. TDv 1005/005-12

Gewehr G3

17. TDv 1005/006-14

Pistole P1

18. TDv 1005/019-12

Maschinengewehr MG3 und MG3 A1

19. TDv 1005/046-15

Pistole P7

20. TDv 1005/058-12 VS-NfD

Gewehr G36

21. TDv 4933/036-12 VS-NfD

AnschieBvorrichtung Handwaffen

22. TDv 5855/013-13 VS-NfD

...verstarker-Zielfernrohr fir Handwaffen FERO-Z 51 ZUB -
ORION 80 | - ORION 80 Il
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(Nr.) Bezugsdokumente

Titel

23. BesAnLog Die Materialerhaltung von Landsystemen in Verb&nden und
33/3-10-60-0023 VS-NfD Einheiten der Streitkrafte
24. BesAnlLog Die Materialbewirtschaftung in den Streitkraften Band 14,
33/4-10-26-0019/4 VS-NfD Bewirtschaftung von Munition
Durchfiihrung von GefechtsschieBen und SchieBen in
25. BesAnAusb 507/1603 freiem Gelande mit Handwaffen, Panzerabwehrhandwaffen
und Kampfmitteln in der Luftwaffe
2% — Ausbildungshilfe AGSHP (Ausbildungsgerat SchieBsimula-

tor mit Handwaffen/ Panzerabwehrhandwaffen)
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	6 Verwendung von FERO-Z 51 undNSA-Nachtsichtaufsatz für Handwaffen
	6.1 FERO-Z 51
	6.1.1 Allgemeines
	6.1.2 Beobachtungs- und Zielübungen mit dem FERO-Z 51
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